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  2010  סקר מהירויות:סקר ארצי של מהירויות נסיעה בישראל ):עברית(ח "נושא הדו

  
הסקר . 2010ר מהירויות ארצי שנערך ברשת הדרכים בישראל ביוני ח זה מובאים ממצאים מסק"בדו: ח"תקציר הדו

 8בסקר נכללו .  אתרי מדידות בפריסה ארצית135 - נערך ב והואמתמקד במהירויות נסיעה בתנאי זרימה חופשית

, מסלולית-חד, מסלולית אחרת-דו, מסלולית ממוחלפת-דו, מהירה:  סוגי דרכים לא עירוניות5מתוכם , סוגי דרכים

). מסלולי-חד(ורחוב מאסף שכונתי ) מסלולי-דו(רחוב מאסף עירוני , דרך עורקית:  סוגי דרכים עירוניות3-ו, קומיתמ

ובאמצעות ,  בכל סוגי הדרכים הלא עירוניות ובדרכים עירוניות עורקיות–המדידות נערכו באמצעות מונים מכאניים 

, 85-מהירות האחוזון ה, המהירות הממוצעת: הםמדדי מהירות מוערכים .  ברחובות המאספים–אקדח לייזר 

, בשעות יום ובשעות לילה, אחוז הנוסעים במהירויות הגבוהות, אחוז הנוסעים מעל המהירות המותרת, סטיית תקן

  .והם מופקים לכל אתר ולפי סוג דרך

:  המהירות המותרת של מהירויות הנסיעה עולה על85-האחוזון ה, בדרכים הלא עירוניות, 2010 סקרפי ממצאי -על

-ש ביתר הדרכים הדו" קמ16-18-ב, מסלולית ממוחלפת-ש בדרך דו" קמ25-27-ב, ש בדרך מהירה" קמ12-13-ב

אחוז כלי הרכב מעל , כמו כן. ש בדרך מקומית" קמ10-11-ב, מסלוליות-ש בדרכים החד" קמ18-22-ב, מסלוליות

שני , מסלולית ממוחלפת- בדרך דו70%-כ, ך מהירהכמחצית בדר: היה, בשעות זרימה חופשית, המהירות המותרת

כל סוגי הדרכים הלא , מכאן. כשליש בדרך מקומית, מסלולית-שני שליש בדרך חד, מסלולית אחרת-שליש בדרך דו

: כאשר רמת האי ציות גבוהה במיוחד בסוגי דרכים אלה,  של אי ציות לחוקמשמעותיתעירוניות מזוהים עם רמה 

  .מסלולית-חד, מסלולית אחרת-דו, מסלולית ממוחלפת-דו

ש " קמ3-ב :ת הנסיעה עלה על המהירות המותרת של מהירויו85-האחוזון ה, פ הממצאים בדרכים העירוניות"ע

ש ברחוב מאסף " קמ16-18-ב, ש בנתיב השמאלי בדרך עירונית עורקית" קמ7-10-וב) בלילה בלבד(בנתיב הימני 

רכב שנסעו מעל המהירות אחוז כלי , כמו כן). מסלולי-חד(ב מאסף שכונתי ש ברחו" קמ4-8-ב, )מסלולי-דו(עירוני 

 בלילה ברחוב מאסף 70% ביום ומעל 60%, מרבע עד שליש בדרך עורקית: המותרת בתנאי זרימה חופשית היה

אלי המהירויות הגבוהות ביותר נצפו בנתיב השמ, בין סוגי הדרכים העירוניות. כשליש ברחוב מאסף שכונתי, עירוני

-עם חתך דו: כאשר אחוז מרבי של כלי הרכב מעל המהירות המותרת נמצא ברחוב מאסף עירוני, בדרך עורקית

  .ש" קמ50מסלולי ומהירות מותרת 

עם אחוזים גבוהים של הנוסעים מעל המהירות המותרת אופנועים מזוהים , בין סוגי הרכב בדרכים הלא עירוניות

עם האחוזים הגבוהים ביותר של , מסלולית וכמו כן-חד, מסלולית אחרת- דו,מסלולית ממוחלפת-דו, בדרך מהירה

אחוזים גבוהים של הנוסעים מעל המהירות . ברוב סוגי הדרך, לעומת יתר סוגי הרכב, הנוסעים במהירויות הגבוהות

, וכן, מסלולית ובדרך מהירה בלילה-חד, מסלולית ממוחלפת-בדרך דו אוטובוסים ומשאיות בקרבהמותרת נמצאו 

  .מסלולית אחרת-בדרך דו אוטובוסים בקרב
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אופנועים מזוהים עם המהירויות הגבוהות ביותר לעומת יתר סוגי הרכב בדרך עירונית עורקית , דרכים העירוניותב

אופנועים מזוהים עם אחוזים גבוהים של הנוסעים מעל , בשני סוגי דרך אלה. מסלולי-וברחוב מאסף עירוני דו

אחוז ניכר מאוטובוסים נוסע מעל המהירות המותרת , כמו כן.  ושל הנוסעים במהירויות הגבוהותהמהירות המותרת

אינו גבוה אחוז משאיות מעל המהירות המותרת . עם ערך מרבי ברחוב מאסף עירוני, בכל סוגי הדרכים העירוניות

 גם לפי מהירויות הנסיעה של סוגי ,כלומר. מסלולי וניכר ברחוב מאסף שכונתי-גבוה במאסף עירוני דו, בדרך עורקית

- עיקר בעיית המהירות בשטח עירוני מזוהה עם רחוב מאסף עירוני דו-אופנוע , משא,  אוטובוס–רכב מיוחדים 

   .מסלולי הנמצא במרכז עיר

 2010 שינויים מהותיים במהירויות הנסיעה ברשת הכבישים בשנת מצאובבחינת השינויים במדדי המהירות לא נ

  .2009לעומת 

   

Research Title: National survey of travel speeds in Israel: 2010 speed survey   
 
Abstract: This report presents the results of a national speed survey which was carried out on Israeli 
road network in June 2010. The survey is focused on free-flow vehicle speeds and included 135 sites 
distributed throughout the country. The survey covered 8 road types, including 5 rural road types: 
freeways, dual-carriageway roads without at-grade junctions, other dual-carriageway roads (with at-
grade junctions), single carriageway roads, local roads – and 3 urban road types: arterial roads, central 
collector streets (dual-carriageway) and residential collector streets (single-carriageway). The 
measurements were performed by means of traffic counters – on all types of rural roads and on arterial 
urban roads, and by means of speed guns – on urban streets. Speed indicators estimated are: the 
average speed, the 85th percentile of speed, standard deviation, percentage of vehicles over the speed 
limit, percentage of vehicles travelling at high speeds, during day and night hours, and those are 
estimated per site and for each road type. 

According to the 2010 survey's findings, on rural roads, the 85th percentiles of speeds are higher than 
the speed limits on all road types, as follows: by 12-13 kph on freeways, by 25-27 kph on dual-
carriageway roads without at-grade junctions, by 16-18 kph on other dual-carriageway roads, by 18-22 
kph on single carriageway roads, by 10-11 kph on local roads. The share of vehicles travelling at 
speeds over the speed limits, in free-flow hours, was: about half on freeways, 70% on dual-
carriageway roads without at-grade junctions, two thirds on other dual-carriageway roads, two thirds 
on single carriageway roads, a third on local roads. Thus, all rural road types are associated with a 
significant share of non-compliance with speed limits, where the highest level of non-compliance was 
observed on these road types: dual-carriageway roads without at-grade junctions, other dual-
carriageway roads, single carriageway roads. 

According to the findings on urban roads, the 85th percentile of speeds was higher than the speed 
limits: by 3 kph on the right lanes (in night hours only) and by 7-10 kph on the left lanes of arterial 
roads, by 16-18 kph on central collector streets (dual-carriageway) and by 4-8 kph on residential 
collector streets (single-carriageway). The share of vehicles travelling over the speed limits, in free-
flow hours, was: from a quarter to a third on arterial roads, 60% during day hours and over 70% 
during night hours on central collector streets, a third on residential collector streets. Among the urban 
road types, the highest speeds were observed on the left lanes of arterial roads, where the highest share 
of vehicles over the speed limits was found on central collector streets: with a dual-carriageway layout 
and 50 kph speed limits. 

Among the vehicle types, on rural roads, motorcycles are associated with high shares of those 
travelling over the speed limits on freeways, dual-carriageway roads without at-grade junctions, other 
dual-carriageway roads and single-carriageway roads as well as with the highest shares of those 
travelling at high speeds, in comparison with other vehicle types, on most road types. High shares of 
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those travelling over the speed limits were found among buses and trucks on dual-carriageway roads 
without at-grade junctions, single carriageway roads and freeways (in night hours) as well as among 
buses on other dual-carriageway roads.  

On all urban road types, motorcycles are associated with the highest speeds in comparison with other 
vehicle types, on arterial roads and on central collector streets. On both road types, motorcycles are 
associated with both the highest shares of those travelling over the speed limits and the highest 
percentages of those travelling at high speeds. In addition, significant shares of buses travel over the 
speed limits on all urban road types, with the highest value observed on central collector streets. The 
share of trucks over the speed limits was low on arterial roads, high on central collector streets and 
essential on residential collector streets. This means that according to travelling speeds of specific 
vehicle types – bus, truck, motorcycle – the major speeding problem in urban areas is associated with 
central collector streets situated in city centers. 

The examination of changes in speed indicators revealed that no significant changes were observed in 
travelling speeds on Israeli road network in the year 2010 versus 2009. 
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  הקדמה

סקר זה מהווה חלק ממערך סקרי  .2010נערך ביוני שארצי רויות מהיסקר ח זה מובאים ממצאים מ"בדו

   .י הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים"עונערך על בסיס שנתי וקם האשר התנהגות של משתמשי הדרך 

סקר מהירויות זה הינו סקר שני שנערך בקנה מידה ארצי . 2009סקר מהירויות ארצי ראשון נערך ביוני 

ח זה מובאים גם ממצאים מבחינת שינויים במדדי המהירויות בשנת "בדו, לכן. שוןובמתכונת דומה לסקר הרא

  .  לעומת הממצאים של הסקר הראשון2010

  . י חברת טרפישרף" עובוצעבסקר זה מדידות המהירות 

ממרכז רן נאור חוקרים צוות י "ח בוצעו ע"ניתוח מסכם של הנתונים וכתיבת הדו, וביצועליווי הכנת הסקר ו

   . הבטיחות בדרכים בטכניוןלחקר
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                                                                                                  מבוא. 1

    רקע. 1.1

 התפעול והאחזקה של רשת ,ך היא אחד המאפיינים החשובים ביותר בכל שלבי התכנוןנסיעה בדרמהירות 

. המאפיינים הפיסיים והסדרי התנועה בדרך, מהירות קשורה להגדרת המדרג התפקודי של הדרכיםה. הדרכים

התרחשות וחומרת התאונות קיים קשר ישיר אשר הוכח במחקרים רבים לבין בין מהירויות הנסיעה בפועל 

  ).Shinar ,1998 ;Aarts and van Schagen ,2006: כגון(עולם ב

 דוגמאה. בניסיון הבינלאומי קיימות דוגמאות רבות לקשר בין ירידה במהירויות הנסיעה לבין ירידה בתאונות

בעשור האחרון הוקמה מערכת לאכיפה  נמצאת בצרפת בהשל הצלחה ברמה הלאומית הבולטת ביותר 

 מהירידה המשמעותית במספרי ההרוגים 75%-תרמה ל, פ הערכות"ע, סיעה אשרמסיבית של מהירויות הנ

, ת באנגליהוקיימ  מהשנים האחרונותתו נוספותדוגמא ).France ,2008(בתאונות הדרכים שנרשמה במדינה 

 ות במהירויות הנסיעה וירידותירידנצפו , ן בעקבות שימוש שיטתי במצלמות מהירות בההולנד ואוסטריה

 -שנערך בישראל ספרות הבסקר , כמו כן). OECD ,2006 ( אכיפה אוטומטיתי בקטע, הדרכיםבתאונות

 ירידה לפיהן במחקרי הערכה רבים נמצא כי, מובאות דוגמאות נוספות משנים קודמות -) 2003(הקרט  וגיטלמן

 בדרך כלל מלווה, ים הנדסייישום אמצעים או כתוצאה מ ממוקדתאכיפהבעבירות מהירות שמושגת באמצעות 

  .  בתאונות הדרכיםותגם ביריד

נושא המהירות הינו אחד הנושאים המרכזיים , פ התפישה הבטיחותית שהתגבשה במדינות המתקדמות"ע

 בנוגע  שונותפעילויות התערבות/שינויי מדיניותמבהערכת רמת הבטיחות של רשת הדרכים ובבחינת השלכות 

ת הנסיעה נושא מהירויו, כיום.  ועודאכיפה שיטות ,ות התעבורהתקנ, בדרכים הסדרי התנועהו תכןהמאפייני ל

שינויים הכאשר מדדי , )OECD ,2006 ;GRSP ,2008: כגון (בטיחות בדרכיםעומד במרכז הדיונים על 

ביניים להערכת כמדדי ו תפקוד בטיחותי של מערכת התחבורהכמדדי  יםבמהירויות הנסיעה בפועל משמש

לניהול מהירויות הנסיעה מיוחס תפקיד משמעותי בהעלאת . ות התערבות שונותהשפעה בטיחותית של פעילוי

  . מדידה שיטתית של מהירויות הנסיעהאוניהול ההכאשר אחד ממרכיבי , רמת הבטיחות של רשת הדרכים

 ארצי של מהירויות הנסיעה אשר סקרבישראל הוחלט להקים מסגרת לביצוע , בהתבסס על שיקולים אלה

אזי , 2009המסגרת לביצוע סקר מהירויות ארצי הוקמה בשנת . נסיעה ברשת הדרכיםהרויות מהיאת  יאפיין

מהירויות ארצי סקר ). 2009, גיטלמן ואחרים(נערך גם סקר ארצי ראשון של מהירויות הנסיעה בישראל 

  מהירויות נסיעה ממוצעות ברשתמשקףאינו , על כןבתנאי זרימה חופשית ונסיעה המהירויות ב מתמקד

  .יממהה  בכל שעותהדרכים

ות הבטיחות בדרכים בנושאי ניטור  ברמה ארצית ומטרתו לסייע למקבלי ההחלטות בתחום מדינינערךהסקר 

 ביסוס , ברמת המאקרוהערכת מצב בטיחות שוטף, שונותת ערבוהת  של פעילויותןהערכת יעילות, מגמות

   .'ד וכבטיחותאסטרטגיות 

  בארץ סוגי הדרכיםכי רוב) דומה לממצאיהן של מדידות מהירות שונותב( נמצא 2009בסקר שנערך בשנת 

הנהגים למהירות המותרות לנסיעה בסוגי הדרך  של אי ציות ,משמעותית, מסוימת ולעתיםמזוהים עם רמה 

 פעילויות התערבות ממוקדות לשינוי רמת ו הראשון בישראל לא נעשבשנה שעברה מאז הסקר. השונים

קיימת פעילות מסוימת של הרשויות המקומיות לקידום אמצעי מיתון תנועה , ברקע. יםהמהירות ברשת הדרכ
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י משטרת "ואכיפה מסוימת של מהירויות נסיעה גבוהות ע, בעיקר בשכונות המגורים, באזורים עירוניים שונים

מטית תוכנית אכיפה אוטו. בעזרת אקדחי לייזר ומקבץ מצלמות מהירות שמותקנות במספר קטעים, התנועה

נושא המהירות מופיע מדי פעם בתשדירי הפרסומת . טרם מומשה") שלוש א("מסיבית של מהירויות הנסיעה 

, מכאן.  לקידום הבטיחות בדרכים בישראלים המרכזייםנושאאחד הבנושאי הבטיחות בדרכים אך אינו נחשב ל

 לעומת שנה 2010בשנת כדי לצפות לשינוי מהותי במהירויות הנסיעה " מספקת"בשטח לא קיימת סיבה 

  . קודמת

מסמך זה . )2010, הנחיות ("הנחיות לקביעת מהירויות ברשת הדרכים" פרסם משרד התחבורה 2010בשנת 

תוך השמת דגש , שקולה ועקבית לניהול מהירויות הנסיעה ברשת הדרכים, נועד לסייע ביצירת גישה מערכתית

הגישה החדשה מציעה ראיה כוללת של מהירויות . ה בהעל התאמה בין מאפייני הדרך לבין מהירויות הנסיע

באמצעות הגדרת מהירויות היעוד לפי סוגי הדרכים וקביעת מהירויות תכן ומהירויות נסיעה , הנסיעה ברשת

" כוונת המתכנן"ת האיזון בין שג המרכזי להכליה, לפי התפישה החדשה. מותרות בהתאם למהירויות היעוד

שינוי הינו )  מהירות התפעול-מהירויות הנסיעה בפועל (גות ציבור הנהגים לבין התנה) מהירות התכן(

על מנת להעביר לציבור הנהגים מסר ברור לגבי , המאפיינים הגיאומטריים ואביזרי התנועה והבטיחות הנלווים

  . המהירויות המתאימות לנסיעה בכל סוג דרך

 בקרב אמצעי התקשורת ומקבלי ההחלטות המסר העיקרי שנתפס, )2010(מאז פרסום ההנחיות , עם זאת

במקום . הינו לגבי הערכים החדשים של מהירויות הנסיעה המותרות לפי סוגי הדרך המוצגים בתוך ההנחיות

ברשויות הדרך התקבלו החלטות על העלאות , ד הרצויותולהתמקד בהתאמת מאפייני הדרכים למהירויות היע

חלק . בהסתמך על הגדרת סוגי הדרכים בהנחיות החדשות, ימיםהמהירויות המותרות בקטעי דרך נבחרים קי

בקטעי , באמצעות החלפת שלטי המהירות המותרת לערכים גבוהים יותר, 2011 בינואר מומשהחלטות אלה מ

עשויה להיות השפעה ) של העלאת מהירויות נסיעה מותרות בקטעי דרך נבחרים(לפעולה זו . דרכים נבחרים

  ).  TRB ,1998 ;OECD ,2006-ראה דוגמאות ב(שנצפה בניסיונן של מדינות אחרות בטיחותית שלילית כפי 

    בישראלהנסיעה מסגרת לסקר מהירויות . 1.2

,  במדינות השונות בעולםנסיעהבנושא סקרי מהירויות הוצג סקר ספרות נרחב ) 2009(ח גיטלמן ואחרים "בדו

.  מהירויות ארצי שהתגבשו בניסיון הבינלאומיסקרי מהירויות קודמים שנערכו בישראל והדרישות לסקר

פרויקט אירופי המלצות והמאפיינים של סקר מהירויות הנסיעה בישראל נקבעו בהסתמך על דרישות ה

SafetyNet חלק ממערך מדדי תפקוד בטיחותיכ, להקמת סקר ארצי לניטור מהירויות הנסיעה - Riguelle 

)2007(.   

  .2010ל מהירויות הנסיעה בישראל אשר שימשה בשנת י שרצלהלן פירוט המסגרת לסקר א

  כללי. א

. תוכנן ברמה ארציתוהוא מ,  הערכת מהירויות נסיעה חופשיות ברשת הדרכים בישראל-מטרה הסקר 

בהסתמך על הניסיון הבינלאומי עם עריכת סקרים המסגרת לביצוע סקר מהירויות הנסיעה בישראל נקבעה 

  . הדרכים בישראל ועל מאפיינים של רשתמסוג זה

י אזורבכל , בשטח עירוני ולא עירוני, )נתיבי נסיעה(מדידות  במדגם גדול של אתרי ותערכנ  המהירותמדידות

 מדדים של מהירויות נסיעה חופשיות לסוגי מחושבים, על סמך נתוני המדידות. )בגבולות הקו הירוק (הארץ
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זרימה חופשית ואינו נועד לשקף מהירויות נסיעה הסקר מודד מהירויות נסיעה בתנאי  .מייצגים ברשת ךדר

 .יממההבכל שעות , ממוצעות ברשת הדרכים

  אתרי המדידות. ב
  :כמפורט להלן, סוגי דרכים בשמונה נערךהסקר  ).לא בצמתים( בקטעי דרך מבוצעותמדידות המהירות 

  : סוגי דרכים5 –שטח בינעירוני . א

  , )ש" קמ100-110 מ"ממ(דרכים מהירות  ∗

  , )ש" קמ90מ "ממ(מסלוליות ממוחלפות -ים דודרכ ∗

  ,)ש" קמ90 מ"ממ(מסלוליות -יתר דרכים דו ∗

  ,)ש" קמ80 מ"ממ(מסלוליות -דרכים חד ∗

  ).ש" קמ80 מ"ממ( בעלות ארבע ספרות –דרכים מקומיות  ∗

  : סוגי דרכים3 –שטח עירוני . ב

  ,)ש" קמ70 מ"ממ(גובל ללא בינוי , מסלולי- דו,  כבישי חיבור לרשת הבינעירונית– דרך עורקית ∗

  ,)ש" קמ50 מ"ממ( עם שימושי קרקע מעורבים, מסלולי-דו,  מאסף עתיר תנועה-מאסף עירוני  ∗

  ). ש" קמ50 מ"ממ(ללא תנועה עוברת , מסלולי- חד–מאסף שכונתי  ∗

  :בהתאם לסוגי דרכים כמפורט להלן) קטעי דרך ( אתרי מדידות135-בכ " סהנערךהסקר 

  : אתרים75 –שטח בינעירוני . א

  מספר אתרי מדידות  סוג דרך

  )נתיב שמאלי (5) +  נתיב ימני (5  דרכים מהירות

  )נתיב שמאלי (5) +  נתיב ימני (5  מסלוליות ממוחלפות-דרכים דו

  )נתיב שמאלי (15) +  נתיב ימני (10  מסלוליות-יתר דרכים דו

  20  מסלוליות-דרכים חד

  10  דרכים מקומיות

   אתרים75  כ"סה

  

  : אתרים60 –שטח עירוני . ב

  מספר אתרי מדידות  סוג דרך

  )נתיב שמאלי (12) +  נתיב ימני (6  דרך עורקית

  21  אסף עירונימ

  21  מאסף שכונתי

   אתרים60  כ"סה

  

 כוללת של בחירה אקראית של קטע דרך מתוך רשימה) 1: ( בשני שלביםלסקר בוצעהבחירת אתרי המדידות 

  .  לאתר המדידות שתתאים לדרישותקטעבחירת מיקום של נקודת המדידה ב) 2(; קטעי דרכים מסוג מסוים

  : שימשו שיקולים אלה הלא עירוניותהדרכים לבחירת מספר אתרי התצפיות ואתרי התצפיות עצמם ברשת 

  . מסוים)נתיב( אתרים לסוג דרך 5לפחות כמספר מינימאלי נקבע ) 1(
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דרוש מתבססת על בדיקה של אורך הכבישים ונפחי תנועה האתרים הקביעת מספר , לא עירוניהבשטח ) 2(

ברשת הדרכים הלא עירוניות , 2008 בשנת ,1י תנועהחלפי ספירת אורך הדרכים ונפ. לפי סוגי דרך, )נסועה(

מ של " ק708, מסלוליות ממוחלפות-מ של דרכים דו" ק200-כ, מ של דרכים מהירות" ק140-כ: בישראל היו

כאשר סוגי , מ של דרכים מקומיות" ק740-מסלוליות ו-מ של דרכים חד" ק2,932, ותמסלוליות אחר- דרכים דו

   .בדרכים אלהכ "סהמהנסועה הכוללת , בהתאמה, 6%- ו28%, 33%, 18%, 16% יםדרכים אלה מעביר

-דרום, מרכז, צפון: נקבעה חלוקה של אורך הדרכים והנסועה לפי שלושה אזורים גיאוגרפיים, בכל סוג דרך

הדרכים מסוג דרך  של קטעי כוללתמתוך רשימה של קטע דרך בחירה אקראית נערכה , לבסוף. יםירושל

 לאחר הבחירה .מ"לפי סדר עולה של מספר כביש וקודרים סכאשר הקטעים מ, מסוים ואזור גיאוגרפי

 אתרי  שלאחידעל מנת להבטיח פיזור , על גבי מפות, לכל סוג דרך, נערכה בחינת אתרי המדידות, האקראית

  .יםדרכהמדידות על פני רשת ה

  : שלהלןהדרישות יעמוד בכל  בתוך הקטעאתר המדידות, לאחר בחירת קטע דרך) 3(

  ,קטע ישר ומישורי -

  ,)בדרך לא עירונית'  מ1000(+מרוחק מצומת  -

  ,)לפחות'  מ1000(מרוחק מאזורי עבודות בדרך  -

 ).לפחות'  מ1000 ( או ניידת משטרהמרוחק ממצלמות מהירות -

, 2010 בשנת ,ביצועו של הסקר השנילקראת . 2009בשנת ,  אתרי המדידות נקבעו בסקר הראשון75) 4(

על מנת לוודא התאמה של מאפייני האתרים לדרישות הסקר והיעדר , ותדנערכה בחינה חוזרת של אתרי המדי

 אתרי 5במיקום של בוצעו שינויים , כתוצאה.  לביצוע המדידות)'מוקדי אכיפה וכו, עבודת בדרך(הפרעות 

 2.2טבלה ב אתרים אלה מסומנים -) 79בכביש  (18, )70בכביש  (33, 32, )6בכביש  (57, 56: המדידות

  .)2ראה פרק  -  אתרי המדידותה מפורטת שלרשימ(

  : שימשו שיקולים אלה הדרכים העירוניותלבחירת מספר אתרי התצפיות ואתרי התצפיות עצמם ברשת 

גודל עיר ואזור : פ שני פרמטרים"כאשר כל שכבה מוגדרת ע, ות נבנה בשיטת שכבותמדגם אתרי המדיד) 1(

 על גודל התבססהאתרים הבחירת ,  עקב היעדר מידע על מספר קטעי דרך ונסועה לפי שכבות.גיאוגרפי

כדי לבחור בערים בתוך , גודל האוכלוסייה משמש כתחליף להיקף הנסועה בעיר, כלומר(יה בערים יאוכלוסה

בגבולות  התבצעההבחירה  ). בתוך כל עיר,מסוג מסוים, כאשר בשלב הבא נבחר אקראית קטע דרך, בהשכ

 -ה ממעללבסקר נכללו ערים עם ). לא כולל ישובים ערביים( ערים יהודיות ומעורבות בלבד מבין, הקו הירוק

  . אלף תושבים10,0

כאשר שיוך יישוב , ירושלים+דרום, מרכז, וןצפ: הםשנקבעו לביצוע הסקר  ) אזורים3(גיאוגרפיים האזורים ה

   .ס"בהתאם לחלוקת היישובים בלמלאזור מסוים היה 

  ): סוגים3 (2 הוגדרו כלהלןןסוגי ערים לפי גודל, 2010בשנת 

  , אלף תושבים185 -ה ממעללעיר גדולה עם 

  ,  אלף תושבים50-185עיר בינונית עם 

                                                 
  ומפות מפורטות של אזורי הארץ" 'חלק ב. תאונות דרכים עם נפגעים"ס " על סמך פרסומי הלמ1
  לשמר את הרכב אתרי המדידות שנקבע בסקר הקודם על מנת 2009 שינוי קל בגבול הערים הגדולות לעומת שנת 2
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  . אלף תושבים10-50עיר קטנה עם 

ההסתברות להיבחר לעיר  (. דרך שנקבע לסקר מבוצעת דגימה נפרדת של אתרי המדידותלכל סוג) 2(

  ).מסוימת בשכבה פרופורציונאלית לגודל האוכלוסייה בעיר

נבחרו ערים גדולות ובינוניות בלבד ) א: (אלהשיקולים שימשו , "דרך עירונית עורקית"לדגימת אתרים מסוג 

בחירה מתוך שני אזורים ) ב(; )ש בישובים הקטנים" קמ70מ "ממעקב סבירות נמוכה למצוא עורקים עם (

 מספר אתרים .כי רוב הערים בגדלים אלה נמצאים במרכז) ירושלים ביחד-דרום ו, צפון(אחר -מרכז ו: מוכללים

  :לפי הפריסה הבאהאשר נבחרו , 12 –דרוש 

  עיר בינונית  עיר גדולה  אזור גיאוגרפי
  3  3  מרכז
  3  3  )לא מרכז(אחר 

  

, הדגימה מתוך ערים גדולות) א: (אלהשיקולים שימשו , )שכונתי/ עירוני" (רחוב מאסף"לדגימת אתרים מסוג 

, עבור ערים גדולות ובינוניות) אחר-מרכז ו(מתוך אזורים מוכללים מתבצעת הבחירה ) ב(; בינוניות וקטנות

 בחרונ אשר ,21 - מספר אתרים דרוש .עבור ערים קטנות) ירושלים- צפון ודרום, מרכז(ומתוך שלושה אזורים 

  :לפי הפריסה הבאה

  ערים קטנות  ערים בינוניות  ערים גדולות  אזור גיאוגרפי
  3  3  3  מרכז
  3  צפון

  דרום וירושלים
3  3  

3  
  
 בהתאם לקטגוריות )2009 בשנת -פ נתונים עדכניים "ע ( האוכלוסייה בארץפילוגמציגה את  1.1טבלה ) 3(

. תושביםאלף  10,0 -ה ממעלל םערים עבסקר נכללו , כאמור. י המדידות בשטח עירונישנקבעו לפריסת אתר

עיר גדולה , עיר גדולה באזור מרכז: שהן) שכבות דגימה( קטגוריות 7כ "לדגימת אתרי המדידות משמשות סה

 ירע, )ו דרוםצפון א( בינונית באזור לא מרכז ירע, עיר בינונית באזור מרכז, )צפון או דרום(באזור לא מרכז 

  אתכולל גם" דרום"הר וכאשר אז(עיר קטנה באזור דרום , עיר קטנה באזור צפון, קטנה באזור מרכז

 משקלות הקטגוריות שנקבעו בהתאם לגודל האוכלוסייה משמשים להפקת מדדי מהירות מסכמים ").ירושלים"

  .על סמך נתוני הסקר

   מהירות בשטח עירוניקטגוריות ערים שנקבעו לסקרבהתאם ל, 2009בשנת פילוג האוכלוסייה . 1.1טבלה 

 משקל *כ אוכלוסיה בערים אלה"סה )שכבות דגימה(קטגוריות ערים 
 841,5290.155  מרכז-עיר גדולה 
 1,439,2770.265  לא מרכז-עיר גדולה 

  1,410,3470.260  מרכז-עיר בינונית 
 370,9440.068  לא מרכז-עיר בינונית 
 504,8220.093  מרכז-עיר קטנה 
 596,3120.110  צפון-עיר קטנה 
 266,4580.049  דרום וירושלים-עיר קטנה 

 1.0 5,429,689 כ"סה
  ס"אינטרנט של הלמהאתר : מקור הנתונים. 2009בשנת *

   :שיקולים אלה הופעלו  בתוך הקטעאתר המדידותעל ,  למדידה בשטח עירוניבחירת קטע דרךגם ב) 4(

  ,ומישוריקטע ישר  -
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  ,)בעורק עירוני ובדרך מאספת בעיר'  מ500(+מרוחק מצומת  -

 .'וכד  ניידת משטרה,ממצלמות מהירותומרוחק מאזורי עבודות בדרך  -

, לקראת ביצועו של הסקר השני. 2009בשנת , עירוני נקבעו בסקר הראשוןה אתרי המדידות בשטח 60) 5(

על מנת לוודא התאמה של מאפייני האתרים לדרישות , נערכה בחינה חוזרת של אתרי המדינות, 2010בשנת 

לא חל שינוי באתרי , בהקשר זה. לביצוע המדידות) 'מוקדי אכיפה וכו, עבודת בדרך(הסקר והיעדר הפרעות 

  . לעומת הסקר הקודם2010המדידות בסקר 

  שיטת המדידות. ג

באמצעות מונים  -'  בשיטה אבוצעו  המדידותעורקיותהעירוניות הבדרכים בכל סוגי הדרכים הלא עירוניות ו

ר כלי רשם מספנ, בכל שעה, בשיטה זו . שעות24וצב בנתיב נסיעה אחד במשך מכאשר כל מונה  ,מכאניים

תייחס לשעות זרימה מהניתוח . סוג הרכב,  מהירות הרכבמתועדכאשר לכל רכב ,  בנתיבהרכב שעברו

  .  רכב לנתיב כלי800-ה ממעללשעות עם  לאחר בידוד ה:חופשית בלבד

מדידה ידנית באמצעות  -'  בשיטה בבוצעו המדידות )מאסף שכונתי,  עירונימאסף(ביתר הדרכים העירוניות 

 כלי 200 של  מדידת מהירותתבוצעמ, בכל אתר,  בשיטה זו.בשעות יום ולילה שהוגדרו מראש ,אקדח לייזר

ביום בין :  בשעות זרימה חופשית כגוןנערכותהמדידות  . בשעות לילה100- בשעות יום ו100מתוכם , רכב

רכב ראשון : אלה בהתאם לכללים נעשיתבחירת כלי הרכב למדידה . 22-6בלילה בין השעות , 10-15השעות 

סוג רכב , שעת מדידה מתועדים, לכל רכב .לפחות'  מ50 במרחקרכב ללא כלי רכב אחרים לפניו בשיירה או 

  .ומהירות נסיעתו

  . 'ד-'ב,  בימי חולנערכותדות המדי, בכל סוגי הדרכים

  מדדי מהירות מוערכים. ד

באתרים עם מדידות באמצעות מונים .  ניתוח על מנת לחשב את מדדי המהירותמבוצעעל נתוני המדידות 

 כלי 800-לאחר בידוד השעות עם יותר מ:  לשעות זרימה חופשית בלבד,כאמור, תייחסמהניתוח , מכאניים

  .  את כל הנתונים שנאספוכוללהניתוח , דות באמצעות אקדח לייזרבאתרים עם מדי. רכב לנתיב

  :מוערכים הםה מהירותהמדדי 

  מהירות ממוצעת. א

  סטיית תקן. ב

  אחוז הנוסעים מעל למהירות המותרת. ג

  85האחוזון המהירות . ד

 130מעל :  כגוןמעל למהירות המרבית המותרתאו יותר ש " קמ20ב  - אחוז הנוסעים במהירויות הגבוהות. ה

ש " קמ90מעל ; לא עירוניותהדרכים יתר הש ב" קמ110מעל ; מסלולית ממוחלפת-דו וש בדרך מהירה"קמ

נבחר על מנת לאפיין היקף של מהירויות  מדד זה .מאספיםהש ברחובות " קמ70מעל ; בדרך עירונית עורקית

  . 3בארץ, הנסיעה החריגות בסוגי דרך שונים

                                                 
. ש" קמ10+ ברמה של מהירות מותרת מומלץ לבחון את המהירויות הגבוהות  ,SafetyNet- מדריך ה-בניסיון האירופי  3

מתאימה יותר למדינות עם אכיפה מסיבית של מהירויות הנסיעה שמתבצעת ברובה באמצעות נראה כי המלצה זו 
אחוז כלי רכב הנוסעים במהירות , לפי ניסיון העבר של מדידות מהירות בישראל, כמו כן). מצב בארץשאינו ה(מצלמות 
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  :  שימשו שיקולים אלה,לפי סוגי דרך, "בוהות מאודג"בקביעת הסף של מהירויות 

ש מעל " קמ20-מהירויות הגבוהות בדהיינו , ש" קמ130 נבחר הסף של מסלולית ממוחלפת-דו ובדרך מהירה -

  ; )ש" קמ110(פ חוק בדרך מהירה "למהירות המרבית המותרת ע

ש מעל " קמ20-ות הגבוהות ב מהירוידהיינו, ש" קמ110נבחר הסף של ביתר הדרכים הלא עירוניות  -

 אופייניותכאשר מהירויות גבוהות כאלה , )ש" קמ90(מופרדות  בדרכים פ חוק"למהירות המרבית המותרת ע

  ;אלה המשמשות כדרכים ראשיות באזורים מסוימים בארץל, מסלוליות ובייחוד-חלק ניכר מהדרכים החדלגם 

ש מעל למהירות " קמ20- מהירויות הגבוהות בנודהיי, ש" קמ90נבחר הסף של  בדרך עירונית עורקית -

  ;)ש" קמ70 (בערים השונות, אלהדרכים חלק ניכר מת בהקיימהמרבית המותרת 

ש מעל למהירות המרבית " קמ20- מהירויות הגבוהות בדהיינו, ש" קמ70נבחר הסף של  מאספיםהברחובות  -

  .)ש" קמ50 (תעירוני ךפ חוק בדר"המותרת ע

ניים כשעות לילה במדידות באמצעות מונים מכא.  בנפרד לשעות יום ולשעות לילהרכיםמועמדדי המהירות 

החלוקה לשעות יום , במדידות באמצעות אקדח לייזר.  שעות10: כ"סה,  בבוקר6 בערב עד 8-נקבעו השעות מ

  .ולילה הייתה במדידה עצמה

) ב(; לכל אתר מדידות) א: (שביםמחומדדי המהירות .  לכל סוגי הרכב שעברו באתרמוערכיםמדדי המהירות 

המדדים שהתקבלו באתרים  כאשר חישוב המדדים עבור סוג דרך מסוים מבוצע תוך כדי שקלול, לכל סוג דרך

כמקדם שקלול של אתר מסוים משמש מספר התצפיות באתר זה או משקל סטטיסטי שניתן לאתר (השונים 

  ).בשלב בחירת אתרי התצפיות

רכב קל :  הערכה של מדדי המהירות לפי סוגי הרכב שהםמבוצעת, )לא לפי אתר(ם עבור סוגי הדרכי, בנוסף

 מוערכיםרכב ההמדדים לסוגי . גלגלי מנועי- דו, אוטובוסים, ) טון4מעל (רכב משא , ) טון4מסחרי עד -פרטי(

  . בהתאם לזמינות הנתונים, בסוגי דרך נבחרים

  

                                                                                                                                                         
לאפיון היקף המהירויות , לכן. בייחוד בנתיב הנסיעה השמאלי, ש מעל למהירות המותרת ככלל גבוה" קמ10-העולה ב

  .ש או יותר מעל למהירות המותרת" קמ20-לבחון את אחוז הנוסעים במהירויות העולות בנבחר החריגות בכבישי הארץ 
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  מדגם המדידות: 2010  מהירויותסקר. 2

   2010 המדידות בסקר אתרי. 2.1

הסקר . עירוניות בפריסה ארציתהלא עירוניות וה הערכת מהירויות נסיעה חופשיות בדרכים הינהמטרת הסקר 

 כ"סההסקר נערך .  סוגי דרך בשטח העירוני3- סוגי דרך בשטח הלא עירוני ו5 לרבות,  סוגי דרכים8-נערך ב

  .2.1בטבלה דרך מוצג מספר אתרי המדידות לפי סוגי .  אתרי מדידות135-ב

  2010בסקר מהירויות , מספר אתרי המדידות לפי סוגי דרך. 2.1טבלה 

   דרכים לא עירוניות–א 
 מספר אתרי מדידות סוג דרך לא עירונית

 )נתיב שמאלי (5) +  נתיב ימני (5  דרכים מהירות1
 )נתיב שמאלי (5) +  נתיב ימני (5 מסלוליות ממוחלפות- דרכים דו2
 )נתיב שמאלי (15) +  נתיב ימני (10 מסלוליות-הדרכים הדו יתר 3
 20 מסלוליות- דרכים חד4
 10  ספרות4 – דרכים מקומיות 5

  אתרים75 כ בשטח הלא עירוני"סה

   דרכים עירוניות–ב 
 מספר אתרי מדידות סוג דרך עירונית

 כביש חיבור לרשת – דרך עורקית 6
  גובלללא בינוי, מסלולי-דו, בינעירונית

 )נתיב שמאלי (12) +  נתיב ימני (6

-דו,  מאסף עתיר תנועה- מאסף עירוני 7
 עם שימושי קרקע מעורבים, מסלולי

21 

ללא תנועה , מסלולי- חד– מאסף שכונתי 8
 עוברת

21 

  אתרים60 כ בשטח העירוני"סה
  

, בכל סוג דרךכאשר , רך לפי סוג דסודרתהרשימה מ. 2.2מוצגת בטבלה  רשימה מפורטת של אתרי המדידות

). מצפון לדרום(גיאוגרפי הם מדרים לפי מיקווומס) אם רלוונטי, שמאלי/ ימני(האתרים מקובצים לפי סוג נתיב 

מצפון לדרום אשר שימש לביצוע , גיאוגרפיהמיקום הלפי (מספור : כל אתר מתואר בעזרת מאפיינים אלה

קואורדינאטות לזיהוי , נתיב, מספר כביש, )כנת הסקרשנבנתה בשלב ה(מספור ברשימה המקורית , )המדידות

, סוג דרך בסקר, ) בדרך עירונית- או עיר ושם רחוב, בדרך לא עירונית -מצומת עד צומת (קטע דרך , גיאוגרפי

  ).ביצוע מדידות באמצעות אקדח לייזר/ הצבת מונים(תאריך מדידה , )עירוני/ לא עירוני(שטח , אזור גיאוגרפי

, בדרכים הלא עירוניות והעירוניות, 2010 בסקר  מוצגת פריסה גיאוגרפית של אתרי המדידות2.1-2.2בציורים 

  .בהתאמה



 

  2010 בסקר רשימה מפורטת של אתרי המדידות. 2.2טבלה 

מספור 
מצפון 
 לדרום

מספור 
 מקורי

כביש 
קואורדינאטה  נתיב 'מס

 מזרח
קואורדינאטה 

 מדידהתאריך ביצוע  שטח אזור סוג דרך    רחוב     / -עד עיר        /        -מ צפון

43 2 6 R 35.0287000 32.4363833 2010 יוני 28שני  יום לא עירוני צפון1 מהירה1 עד מחלף עירון ת'ג-ממחלף באקה 

93 3 1 R 34.9502500 31.8813000 ממחלף בן שמן- 
 2010יוני  23רביעי  יום לא עירוני מרכז2 מהירה1 עד מחלף לטרון ממחלף דניאל

87 4 4 R 34.7384667 31.9115833 2010 יוני 21שני  יום לא עירוני מרכז2 מהירה1 עד מחלף חולות ממחלף יבנה 
56* 5 6 R 34.9606866 32.1648678 2010 יוני 28שני  יום לא עירוני מרכז2 מהירה1 עד מחלף חורשים ממחלף אייל 
108 1 6 R 34.8149333 31.6197167 2010 יוני 16רביעי  יום לא עירוני דרום3 מהירה1 עד מחלף קרית גת קממחלף שור 
44 7 6 L 35.0287000 32.4363833 2010 יוני 28שני  יום לא עירוני צפון1 מהירה1 עד מחלף עירון ת'ג-ממחלף באקה 

94 8 1 L 34.9502500 31.8813000 ממחלף בן שמן- 
 2010 יוני 23רביעי  יום  עירונילא מרכז2 מהירה1 עד מחלף לטרון ממחלף דניאל

88 9 4 L 34.7384667 31.9115833 2010 יוני 21שני  יום לא עירוני מרכז2 מהירה1 עד מחלף חולות ממחלף יבנה 
57* 10 6 L 34.9606866 32.1648678 2010 יוני 28שני  יום לא עירוני מרכז2 מהירה1 עד מחלף חורשים ממחלף אייל 
109 6 6 L 34.8149333 31.6197167 2010 יוני 16רביעי  יום לא עירוני דרום3 מהירה1 עד מחלף קרית גת ממחלף שורק 
34 11 2 R 34.9376833 32.6701167 2010 יוני 28שני  יום לא עירוני צפון1 מסלולית ממוחלפת-דו2 עד מחלף עתלית ממחלף זכרון יעקב 
32* 12 70 R 35.0846781 32.6497592  2010 יוני 09רביעי  יום לא עירוני צפון1 מסלולית ממוחלפת-דו2 לצומת יוקנעם ממחלף אליקים 

54 13 2 R 34.8340500 32.2426167 עד -עד מחלף פולג  ממחלף שמריהו 
 2010 יוני 30רביעי  יום לא עירוני מרכז2 מסלולית ממוחלפת-דו2 יקום

61 14 4 R 34.8734000 32.1476833 2010 יוני 22שלישי  יום לא עירוני מרכז2 מסלולית ממוחלפת-דו2 נהעד צומת רענ ממחלף מורשה 
63 15 5 R 34.9209333 32.1176500 2010 יוני 23רביעי  יום לא עירוני מרכז2 מסלולית ממוחלפת-דו2 עד מחלף קסם ממחלף ירקון 
35 16 2 L 34.9376833 32.6701167 2010 יוני 28שני  יום לא עירוני צפון1 וחלפתמסלולית ממ-דו2 עד מחלף עתלית ממחלף זכרון יעקב 
33* 17 70 L 35.0846781 32.6497592  2010 יוני 09רביעי  יום לא עירוני צפון1 מסלולית ממוחלפת-דו2 לצומת יוקנעם ממחלף אליקים 

55 18 2 L 34.8340500 32.2426167 עד -עד מחלף פולג  ממחלף שמריהו 
 2010 יוני 30רביעי  יום לא עירוני כזמר2 מסלולית ממוחלפת-דו2 יקום

62 19 4 L 34.8734000 32.1476833 2010 יוני 22שלישי  יום לא עירוני מרכז2 מסלולית ממוחלפת-דו2 עד צומת רעננה ממחלף מורשה 
64 20 5 L 34.9209333 32.1176500 2010 יוני 23 רביעי יום לא עירוני מרכז2 מסלולית ממוחלפת-דו2 עד מחלף קסם ממחלף ירקון 

39 24 4 R 34.9220667 32.4857333 עד צומת אור  מצומת נחל חדרה
 2010 יוני 29שלישי  יום לא עירוני צפון1 מסלולית אחרת-דו3 עקיבא

29 25 65 R 35.2289500 32.5870500 2010 יוני 09רביעי  יום לא עירוני צפון1 מסלולית אחרת-דו3 עד צומת הסרגל מצומת מגידו 
6 26 90 R 35.5439167 32.9217000 2010 יוני 07שני  יום לא עירוני צפון1 מסלולית אחרת-דו3 עד צומת ראש פינה מצומת עמיעד 
14 27 85 R 35.1032500 32.9185000 2010 יוני 08שלישי  יום לא עירוני צפון1 מסלולית אחרת-דו3 עד צומת יסיף מצומת תל עכו 
50 21 4 R 34.8955833 32.2773667 2010 יוני 30רביעי  יום לא עירוני מרכז2 מסלולית אחרת-דו3 עד צומת השרון מצומת דרור 
89 22 40 R 34.8534500 31.9094000 2010 יוני 21שני  יום לא עירוני מרכז2 מסלולית אחרת-דו3 עד צומת מצליח ו"מצומת ביל 
71 23 444 R 34.9469833 32.0876833 2010 יוני 23רביעי  יום לא עירוני מרכז2 מסלולית אחרת-דו3 ראש העיןעד צומת  מכניסה לאלעד 

98 28 3 R 34.8478333 31.8069333  מצומת ראם
 )מסמייה(

עד צומת נחשון 
 2010 יוני 16רביעי  יום לא עירוני דרום3 מסלולית אחרת-דו3 )הגבורה(

124 29 25 R 34.6933333 31.3314167 2010 יוני 14שני  יום לא עירוני דרום3 מסלולית אחרת-דו3 עד צומת גילת מצומת הנשיא 
127 30 40 R 34.7919000 31.3795000 2010 יוני 14שני  יום לא עירוני דרום3 מסלולית אחרת-דו3 עד צומת קמה מצומת להבים 
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40 36 4 L 34.9220667 32.4857333 עד צומת אור  מצומת נחל חדרה
 2010 יוני 29שלישי  יום לא עירוני צפון1 מסלולית אחרת-דו3 עקיבא

30 37 65 L 35.2289500 32.5870500 2010 יוני 09רביעי  יום לא עירוני צפון1 מסלולית אחרת-דו3 עד צומת הסרגל מצומת מגידו 
7 38 90 L 35.5439167 32.9217000 2010וני  י07שני  יום לא עירוני צפון1 מסלולית אחרת-דו3 עד צומת ראש פינה מצומת עמיעד 
15 39 85 L 35.1032500 32.9185000 2010 יוני 08שלישי  יום לא עירוני צפון1 מסלולית אחרת-דו3 עד צומת יסיף מצומת תל עכו 
27 40 75 L 35.1856167 32.7024167 2010 יוני 08שלישי  יום לא עירוני צפון1 מסלולית אחרת-דו3 עד צומת השומרים מצומת נהלל 
51 31 4 L 34.8955833 32.2773667 2010 יוני 30רביעי  יום לא עירוני מרכז2 מסלולית אחרת-דו3 עד צומת השרון מצומת דרור 
90 32 40 L 34.8534500 31.9094000 2010 יוני 21שני  יום לא עירוני מרכז2 מסלולית אחרת-דו3 עד צומת מצליח ו"מצומת ביל 
72 33 444 L 34.9469833 32.0876833  2010 יוני 23רביעי  יום לא עירוני מרכז2 מסלולית אחרת-דו3 עד צומת ראש העין לאלעדמכניסה 
95 34 41 L 34.6870333 31.8298500 2010 יוני 16רביעי  יום לא עירוני מרכז2 מסלולית אחרת-דו3 עד מחלף אשדוד מצומת נמל אשדוד 

81 35 412 L 34.8543500 32.0187167 לאור עד כניסה  ממחלף שפירים
 2010 יוני 22שלישי  יום לא עירוני מרכז2 מסלולית אחרת-דו3 )מערב(יהודה 

99 41 3 L 34.8478333 31.8069333  מצומת ראם
 )מסמייה(

עד צומת נחשון 
 2010 יוני 16רביעי  יום לא עירוני דרום3 מסלולית אחרת-דו3 )הגבורה(

125 42 25 L 34.6933333 31.3314167 2010 יוני 14שני  יום לא עירוני דרום3 מסלולית אחרת-דו3 ומת גילתעד צ מצומת הנשיא 
128 43 40 L 34.7919000 31.3795000 2010 יוני 14שני  יום לא עירוני דרום3 מסלולית אחרת-דו3 עד צומת קמה מצומת להבים 
116 44 35 L 34.7496500 31.6292000 2010 יוני 15שלישי  יום לא עירוני דרום3 מסלולית אחרת-דו3 עד צומת פלוגות מצומת גבעתי 
111 45 4 L 34.6291833 31.7155667 2010 יוני 15שלישי  יום לא עירוני דרום3 מסלולית אחרת-דו3 עד צומת אשכולות מצומת אבא הלל 

עד כניסה לחוף  מצומת נהרייה 33.0353167 35.1046667  4 48 11
 2010 יוני 08לישי ש יום לא עירוני צפון1 מסלולית-חד4 אכזיב

 2010 יוני 08שלישי  יום לא עירוני צפון1 מסלולית-חד4 עד צומת גולני מצומת כפר תבור 32.7336167 35.4117833  65 49 24
 2010 יוני 09רביעי  יום לא עירוני צפון1 מסלולית-חד4 עד צומת השיטה מצומת נבות 32.5491167 35.4036833  71 50 37
 2010 יוני 08שלישי  יום לא עירוני צפון1 מסלולית-חד4 ציפורי צומת המוביל 32.7343310 35.2655527  79 51 *18
 2010 יוני 08שלישי  יום לא עירוני צפון1 מסלולית-חד4 עד צומת צמח  למנחמיה-מצומת  32.6704500 35.5783000  90 52 26
 2010 יוני 28שני  יום לא עירוני צפון1 מסלולית-חד4 ביםעד כניסה לרג מצומת עדה 32.5156167 34.9743667  653 53 38
 2010 יוני 07שני  יום לא עירוני צפון1 מסלולית-חד4 עד צומת נחל עמוד מצומת חנניה 32.9125500 35.4373167  85 54 8
 2010 יוני 07ני ש יום לא עירוני צפון1 מסלולית-חד4 עד צומת נשוט מצומת בית המכס 33.0191833 35.6604333  91 55 4

עד צומת חורשת  מצומת המצודות 33.2250000 35.6072833  99 56 1
 2010 יוני 07שני  יום לא עירוני צפון1 מסלולית-חד4 טל

עד כניסה לדאלית  ממחלף אליקים 32.6397167 35.0603333  672 57 31
 2010 יוני 09רביעי  יום לא עירוני צפון1 מסלולית-חד4 כרמל-אל

 2010 יוני 07שני  יום לא עירוני צפון1 מסלולית-חד4 עד צומת כרמיאל מצומת תפן 32.9621500 35.2758833  854 58 9
 2010 יוני 29שלישי  יום לא עירוני מרכז2 מסלולית-חד4 עד כניסה לצורן מצומת קדימה 32.2779000 34.9243000  562 46 52

ריית מכניסה לק 31.8397500 34.8491167  411 47 97
 2010 יוני 21שני  יום לא עירוני מרכז2 מסלולית-חד4 עד צומת חולדה עקרון

 2010 יוני 14שני  יום לא עירוני דרום3 מסלולית-חד4 עד צומת ערד מצומת שוקת 31.2547167 35.1593333  31 59 131
 2010 יוני 15שלישי  יום לא עירוני דרום3 מסלולית-חד4 עד צומת האלה מצומת נחושה 31.6559500 34.9283833  38 60 118
 2010 יוני 14שני  יום לא עירוני דרום3 מסלולית-חד4 עד צומת הערבה מצומת קטורה 30.7612667 35.2331333  90 61 135
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 2010 יוני 15שלישי  יום לא עירוני דרום3 מסלולית-חד4 עד צומת סעד מצומת נתיבות 31.4639167 34.5366167  25 62 122
 2010 יוני 14שני  יום לא עירוני דרום3 מסלולית-חד4 עד צומת טללים מצומת חלוקים 30.9761167 34.7724167  40 63 134
 2010 יוני 15שלישי  יום לא עירוני דרום3 מסלולית-חד4 עד צומת חלץ מצומת איבים 31.5451333 34.6229000  232 64 119
 2010 יוני 14שני  יום לא עירוני דרום3 מסלולית-חד4 עד כניסה לאופקים ת אוריםמצומ 31.3203167 34.6125500  241 65 126

עד צומת שמורת  מצומת שדה נחמיה 33.1805333 35.6235667  9779 66 3
 2010 יוני 07שני  יום לא עירוני צפון1 מקומית5 נחל רחום

 2010 יוני 08שלישי  יום לא עירוני צפון1 מיתמקו5 עד צומת מעונה מצומת אשרת 33.0116333 35.1823333  8833 67 10
 2010 יוני 07שני  יום לא עירוני צפון1 מקומית5 עד צומת אלמגור מצומת כורזים 32.9121500 35.5684667  8277 68 5

עד כניסה  מצומת נחשולים 32.6083000 34.9414500  7011 69 36
 2010  יוני28שני  יום לא עירוני צפון1 מקומית5 לנחשולים

מצומת רינתיה  32.0479500 34.9117167  4623 70 78
 2010 יוני 22שלישי  יום לא עירוני מרכז2 מקומית5 עד כניסה לרינתיה מזור

 2010 יוני 21שני  יום לא עירוני מרכז2 מקומית5 עד כניסה לפלמחים מצומת עין הקורא 31.9485833 34.7625333  4311 71 86

עד כניסה לבית  מצומת כפר נטר 32.2852167 34.8727667  5611 72 49
 2010 יוני 29שלישי  יום לא עירוני מרכז2 מקומית5 )צפון(יהושע 

עד כניסה לכפר  מצומת חפר 32.3751333 34.8970833  5720 73 45
 2010 יוני 29שלישי  יום לא עירוני מרכז2 מקומית5 ויתקין

עד כניסה לרמת  ת מחסיהמצומ 31.7218667 35.0090833  3855 74 105
 2010 יוני 16רביעי  יום לא עירוני דרום3 מקומית5 בית שמש

עד כניסה לשיבולים  מצומת שרשרת 31.4121000 34.6004333  2444 75 123
 2010 יוני 15שלישי  יום לא עירוני דרום3 מקומית5 )דרום(

22 86   R 35.0311737 32.7845726 2010 יוני 09רביעי  יום עירוני צפון1 נית עורקיתדרך עירו6 בר יהודה' ד חיפה 
46 78   R 34.8469833 32.3092333 2010 יוני 29שלישי  יום עירוני מרכז2 דרך עירונית עורקית6 בן גוריון' שד נתניה 
68 79   R 34.9065167 32.0811667 2010 יוני 22 שלישי יום עירוני מרכז2 דרך עירונית עורקית6 ועד ארבע ארצות פתח תקווה 
73 81   R 34.7989667 32.1010167  2010 יוני 22שלישי  יום עירוני מרכז2 דרך עירונית עורקית6 רוקח' שד יפו-תל אביב 

114 82   R 34.5802167 31.6742333 2010 יוני 15שלישי  יום עירוני דרום3 דרך עירונית עורקית6 בגין' שד אשקלון 
101 85   R 35.2290000 31.7960500 2010 יוני 23רביעי  יום עירוני דרום3 דרך עירונית עורקית6 חיים בר לב ירושלים 
41 83   L 34.9099167 32.4342833 2010 יוני 29שלישי  יום עירוני צפון1 דרך עירונית עורקית6 4כביש  חדרה 
23 93   L 35.0311737 32.7845726 2010 יוני 09רביעי  יום עירוני צפון1 דרך עירונית עורקית6 בר יהודה' ד חיפה 
92 76   L 34.8251500 31.9027500 2010 יוני 21שני  יום עירוני מרכז2 דרך עירונית עורקית6 מנחם בגין בגין' ד רחובות 
59 77   L 34.8521333 32.1790833 2010 יוני 30רביעי  יום עירוני מרכז2 דרך עירונית עורקית6 ירושלים' ד הרצליה 
83 80   L 34.7871167 31.9775667 2010 יוני 21שני  יום עירוני מרכז2 דרך עירונית עורקית6 משה דין' שד ראשון לציון 
47 88   L 34.8469833 32.3092333 2010 יוני 29שלישי  יום עירוני מרכז2 דרך עירונית עורקית6 בן גוריון' שד נתניה 
69 89   L 34.9065167 32.0811667 2010 יוני 22שלישי  יום עירוני מרכז2 דרך עירונית עורקית6 ועד ארבע ארצות קווהפתח ת 
74 90   L 34.7989667 32.1010167  2010 יוני 22שלישי  יום עירוני מרכז2 דרך עירונית עורקית6 רוקח' שד יפו-תל אביב 

107 84   L 34.9766500 31.7457500 2010 יוני 16רביעי  יום עירוני דרום3 ית עורקיתדרך עירונ6 יהודה בן זאב' שד בית שמש 
110 87   L 34.6433833 31.7966500 2010 יוני 16רביעי  יום עירוני דרום3 דרך עירונית עורקית6 הרצל' שד אשדוד 
115 91   L 34.5802167 31.6742333 2010 יוני 15שלישי  יום עירוני דרום3 דרך עירונית עורקית6 בגין' שד אשקלון 
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102 92   L 35.2290000 31.7960500 2010 יוני 23רביעי  יום עירוני דרום3 דרך עירונית עורקית6 חיים בר לב ירושלים 
 2010 יוני 07שני  יום עירוני צפון1 מסלולי-דו, מאסף עירוני7 תל חי קריית שמונה 33.2153167 35.5708500    103 2

 2010 יוני 09רביעי  יום עירוני צפון1 מסלולי-דו, מאסף עירוני7 הבנים עפולה 32.6057667 35.2857667    104 28
 2010 יוני 07שני  יום עירוני צפון1 מסלולי-דו, מאסף עירוני7 דרך השלום כרמיאל 32.9043667 35.2758667    105 16
 2010 יוני 08שלישי  יום ירוניע צפון1 מסלולי-דו, מאסף עירוני7 ר"זלמן שז נהרייה 32.9899333 35.0890833    110  12
 2010 יוני 09רביעי  יום עירוני צפון1 מסלולי-דו, מאסף עירוני7 שמשון חיפה 32.7958500 34.9915500    113 21
 2010 יוני 23רביעי  יום עירוני מרכז2 מסלולי-דו, מאסף עירוני7 עמק איילון שוהם 31.9957000 34.9462500    94 80
 2010 יוני 28שני  יום עירוני מרכז2 מסלולי-דו, מאסף עירוני7 הדקלים' שד צורן קדימה 32.2761333 34.9170167    95 53
 2010 יוני 16רביעי  יום עירוני מרכז2 מסלולי-דו, מאסף עירוני7 ויצמן גדרה 31.8179167 34.7763000    96 96
 2010 יוני 29שלישי  יום עירוני מרכז2 מסלולי-דו, נימאסף עירו7 ויצמן כפר סבא 32.1776667 34.8979167    97 58
 2010 יוני 21שני  יום עירוני מרכז2 מסלולי-דו, מאסף עירוני7 דוד המלך' שד לוד 31.9483333 34.8898167    98 84

מודיעין מכבים  31.9083667 35.0110167    99 85
 2010 יוני 23רביעי  וםי עירוני מרכז2 מסלולי-דו, מאסף עירוני7 דם המכבים רעות

 2010 יוני 21שני  יום עירוני מרכז2 מסלולי-דו, מאסף עירוני7 שאול המלך יפו-תל אביב  32.0760833 34.7864833    100 77
 2010 יוני 21שני  יום עירוני מרכז2 מסלולי-דו, מאסף עירוני7 ירושלים' שד ראשון לציון 31.9625167 34.8148833    101 82
 2010 יוני 22שלישי  יום עירוני מרכז2 מסלולי-דו, מאסף עירוני7 בר כוכבא פתח תקווה 32.0964167 34.8856000    102 67

 2010 יוני 15שלישי  יום עירוני דרום3 מסלולי-דו, מאסף עירוני7 הרב איפרגן שדרות 31.5257500 34.5887667    106 120
 2010 יוני 15שלישי  יום עירוני דרום3 מסלולי-דו, מאסף עירוני7 לכיש' שד ת גתקריי 31.6117000 34.7705333    107 117
 2010 יוני 14שני  יום עירוני דרום3 מסלולי-דו, מאסף עירוני7 הרב אלנקווה דימונה 31.0769000 35.0373000    108 133
 2010 יוני 16רביעי  יום עירוני דרום3 מסלולי-דו, מאסף עירוני7 מעפילי אגוז בית שמש 31.7400667 34.9912333    109 106
 2010 יוני 15שלישי  יום עירוני דרום3 מסלולי-דו, מאסף עירוני7 הטייסים  אשקלון 31.6817667 34.5641333    111 112
 2010 יוני 23רביעי  יום עירוני דרום3 מסלולי-דו, מאסף עירוני7 יצחק רבין' ד ירושלים 31.7830167 35.2016000    112 103
 2010 יוני 14שני  יום עירוני דרום3 מסלולי-דו, מאסף עירוני7 מצדה' ד באר שבע 31.2586667 34.7833500    114 129
 2010 יוני 07שני  יום עירוני צפון1 מסלולי-חד, מאסף שכונתי8 ירושלים טבריה 32.7850833 35.5166167    124 17
 2010 יוני 08שלישי  יום עירוני צפון1 מסלולי-חד, מאסף שכונתי8 ויצמן' שד קריית ביאליק 32.8180833 35.0800667    125 19
 2010 יוני 08שלישי  יום עירוני צפון1 מסלולי-חד, מאסף שכונתי8 הפסגות נצרת עילית 32.7049167 35.3244833    126 25
 2010 יוני 28שני  יום עירוני צפון1 מסלולי-חד, מאסף שכונתי8 ם"רמב חדרה 32.4385333 34.9140333    130 42
 2010 יוני 08שלישי  יום עירוני צפון1 מסלולי-חד, מאסף שכונתי8 הנריטה סולד נהריה 33.0030667 35.0927333    131 13
 2010 יוני 09רביעי  יום עירוני צפון1 מסלולי-חד, מאסף שכונתי8 הגליל חיפה 32.7875833 35.0202833    134 20
 2010 יוני 21שני  יום עירוני מרכז2 מסלולי-חד, מאסף שכונתי8 קדושי מצריים יהוד 32.0343500 34.8900500    115 79
 2010 יוני 29שלישי  יום עירוני מרכז2 מסלולי-חד, מאסף שכונתי8 הרצל הוד השרון 32.1554000 34.9042667    116 60
 2010 יוני 22שלישי  יום עירוני מרכז2 מסלולי-חד, מאסף שכונתי8 שבזי עיןראש ה 32.0940833 34.9454500    117 65
 2010 יוני 16רביעי  יום עירוני מרכז2 מסלולי-חד, מאסף שכונתי8 פיינשטיין רחובות 31.8970667 34.7906500    118 91
 2010 יוני 22שלישי  יום עירוני זמרכ2 מסלולי-חד, מאסף שכונתי8 ירושלים בני ברק 32.0830154 34.8281440    119 70
 2010 יוני 28שני  יום עירוני מרכז2 מסלולי-חד, מאסף שכונתי8 שפרינצק נתניה 32.3188167 34.8874000    120 48
 2010 יוני 21שני  יום עירוני מרכז2 מסלולי-חד, מאסף שכונתי8 דוד המלך' שד יפו-תל אביב  32.0801000 34.7841667    121 76
 2010 יוני 22שלישי  יום עירוני מרכז2 מסלולי-חד, מאסף שכונתי8 העצמאות פתח תקווה 32.0745500 34.8806833    122 66
 2010 יוני 22שלישי  יום עירוני מרכז2 מסלולי-חד, מאסף שכונתי8 מסילת ישרים יפו-תל אביב  32.0530833 34.7772667    123 75
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מספור 
מצפון 
 לדרום

מספור 
 מקורי

כביש 
קואורדינאטה  נתיב 'מס

 מזרח
קואורדינאטה 

 מדידהתאריך ביצוע  שטח אזור סוג דרך    רחוב     / -עד עיר        /        -מ צפון

 2010 יוני 23רביעי  יום עירוני דרום3 מסלולי-חד, מאסף שכונתי8 שמעון סויסה מבשרת ציון 31.8008833 35.1596333    127 100
 2010 יוני 15שלישי  יום עירוני דרום3 מסלולי-חד, מאסף שכונתי8 הרב אבו חצרה נתיבות 31.4256500 34.5922500    128 121
 2010 יוני 14שני  יום עירוני דרום3 מסלולי-חד, תימאסף שכונ8 ח"פלמ ערד 31.2528333 35.2149667    129 132
 2010 יוני 15שלישי  יום עירוני דרום3 מסלולי-חד, מאסף שכונתי8 דרום אפריקה' שד אשקלון 31.6783167 34.5649833    132 113
 2010 יוני 23רביעי  יום עירוני דרום3 מסלולי-חד, מאסף שכונתי8 בר כוכבא ירושלים 31.8062500 35.2371333    133 104
 2010 יוני 14שני  יום עירוני דרום3 מסלולי-חד, מאסף שכונתי8 יעלים' שד באר שבע 31.2500167 34.7798167    135 130

   לעומת הסקר הראשון2010אתרים עם שינוי מיקום בסקר * 

   

  

  



 

אתרי מדידה בדרכים בין עירוניות: צפון הארץ

  

אתרי מדידה בדרכים בין עירוניות: מרכז ודרום הארץ 

  

  . בדרכים הלא עירוניות,2010 בסקר פריסה גיאוגרפית של אתרי המדידות. 2.1ציור 
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אתרי מדידה בדרכים בין עירוניות: דרום הארץ

דרך מהירה

דרך ממוחלפת

דרך דו מסלולית

דרך חד מסלולית

דרך מקומית

  

  ).המשך( בדרכים הלא עירוניות ,2010 בסקר תרי המדידותפריסה גיאוגרפית של א. 2.1ציור 
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ערים עם אתרי מדידה: צפון הארץ

דרך עירונית 
עורקית

מאסף עירוני דו 
מסלולי

מאסף שכונתי חד 
מסלולי

 

ערים עם אתרי מדידה: מרכז ודרום הארץ

דרך עירונית 
עורקית

מאסף עירוני דו 
מסלולי

מאסף שכונתי חד 
מסלולי

  
  

  . בדרכים העירוניות,2010 בסקר פריסה גיאוגרפית של אתרי המדידות. 2.2ציור 
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  עיבוד נתוני הסקר. 2.2

  :עיבוד נתוני הסקר נעשה באופן הבא

נעשה בידוד השעות עם יותר , )ניאמונה מכ(' בכל אתר בו המדידה בוצעה בשיטה א,  בשלב הכנת הנתונים.א

)  בערב8 בבוקר עד 6-מ(חולקו לשעות יום ) רימה חופשיתשעות ז(שעות שנותרו ה.  כלי רכב לנתיב800-מ

לא נדרש סינון , )אקדח לייזר(' ה בטבכל אתר בו המדידה נעשתה בשי).  בבוקר6 בערב עד 8-מ(לשעות לילה ו

  .בשעות יום ובשעות לילה שנקבעו מראשבוצעו  כלי רכב בזרימה חופשית בלבד והן וכי המדידות כלל

על סמך נתוני המדידות בזרימה . אתרלפי נערך ניתוח נתוני המהירות , תונים של עיבוד הנ1בשלב . ב

חושבו חמשת מדדי המהירות שנקבעו , הן לשעות יום והן לשעות לילה, כל אתרל ,סינון לאחר חופשית שנותרו

אחוז הנוסעים , ת תקןיסטי, 85-מהירות האחוזון ה, המהירות הממוצעת:  הם המהירותימדד. להערכה בסקר

- והדוש בדרכים המהירות" קמ130מעל : כגון  הנוסעים במהירויות הגבוהותזאחו, מהירות המותרתהמעל 

, ש בדרך עירונית עורקית" קמ90מעל , ש ביתר הדרכים הלא עירוניות" קמ110מעל , מסלוליות ממוחלפות

הוערכו שהירות מדדי המ: 1ממצאי הניתוח של שלב  מציג את 'נספח א .פים המאסותש ברחוב" קמ70מעל 

   .שעות לילהבשעות יום וב,  הרכב שעברו באתרלסך כלי

מוצג מקבץ של אתרי , לכל סוג דרך.  לפי סוג דרך הסקרממצאינערך סיכום ,  של עיבוד הנתונים2בשלב . ג

רת לבחון פרטנית את מדדי פשהצגה זו מא. כאשר לכל אתר מוצגים חמשת מדדי המהירות, המדידות

  .3 ממצאים אלה מוצגים בפרק . דרךהמהירות לפי סוג

לרבות ,  לפי סוג דרך,2010 בשנת בוצעה הערכה מסכמת של מדדי המהירות,  של עיבוד הנתונים3בשלב . ד

 של מהירויות 85-האחוזון ה, המהירות הממוצעת:  הםמדדי המהירות. הערכת רווחי הסמך לערכים המסכמים

בשעות יום ובשעות  , אחוז הנוסעים במהירויות הגבוהות,מהירות המותרתהאחוז הנוסעים מעל , הנסיעה

  .לילה

מהאתרים השונים כאשר נערך שקלול סטטיסטי של המדדים , כדי להפיק מדד מסכם על פני מספר אתרים

רכב בזרימה הכלי עבור  (מספר התצפיות שהיו באתר -בדרכים הלא עירוניות : כמשקלות השקלול שימשו

מספר התצפיות שהיו ) מאסף שכונתי, מאסף עירוני(ברחובות העירוניים רקית ובדרך עירונית עו; )חופשית

סי של האוכלוסייה לפי גודל עיר ואזור  בהתאם לחלקה היח,משקלות המיוחסים לשכבות הסקרבאתר ו

  ).1.2 פרקראה את הגדרת השכבות ב(גיאוגרפי 

אחוז , מהירות המותרתהוסעים מעל אחוז הנ, המהירות הממוצעת: השיטה להערכת המדדים המשוקללים כגון

להערכת רווח . )SPI Manual) 2007-מ נלקחה , שלהם הסמךירווחלרבות , הנוסעים במהירויות הגבוהות

 שיטת פותחה, כמו כן וR תתוכנמיוחדת של  אפליקציה נבנתה של מהירויות הנסיעה 85-סמך לאחוזון ה

ממצאים מהערכת מדדי המהירות . )2009(ים ח גיטלמן ואחר"הוצגו בדו כלים אלה -  הערכה מקורבת

  .4מובאים בפרק , לפי סוג דרך, המשוקללים

סוגי הרכב . בשעות יום ובשעות לילה,  בסוגי דרך שוניםלפי סוגי רכבחושבו  2010בסקר מדדי המהירות . ה

  .5 ממצאים אלה מובאים בפרק .רכב פרטי, משא, אופנועים, אוטובוסים: בהערכה זו הם

לבחינת . 6 פרק - 2009 עם מדדי המהירות בסקר 2010בוצעה השוואה של מדדי המהירות בסקר , לבסוף. ו

  . 'בנספח בפותחה שיטה סטטיסטית אשר מוצגת , מובהקות ההבדלים בין מדדי המהירות המשוקללים
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  סיכום ממצאי המהירות לפי סוגי דרך. 3

מדדי  .בשעות יום ובשעות לילה, מדדי המהירות עם, מוצג מקבץ של אתרי המדידות, לכל סוג דרך, בפרק זה

המהירות אחוז הנוסעים מעל , ת תקןיסטי, 85-מהירות האחוזון ה, המהירות הממוצעת: המהירות הם

ש ביתר " קמ110מעל , ש בדרכים המהירות" קמ130מעל : כגון  הנוסעים במהירויות הגבוהותאחוז, המותרת

 בשעות יום –  ברחוב המאסףש" קמ70מעל , ך עירונית עורקיתש בדר" קמ90מעל , הדרכים הלא עירוניות

  . ובשעות לילה

ות אטבל. בשעות יום ובשעות לילה, לפי האתרים,  מביאות סיכום למדדי המהירות'אנספח בהטבלאות , כאמור

כל אתר בדרך לא עירונית מסומן באמצעות שם הכולל , בציורים. אלה שימשו בסיס לציורים המוצגים להלן

 באמצעות שם הכולל עיר –כל אתר בדרך עירונית ; )אם רלוונטי ("נתיב נסיעה-אזור גיאוגרפי-ספר כבישמ"

  . ורחוב

  דרכים מהירות. 3.1

  : ניתן לראות כי.בשעות יום ובשעות לילה, מהירותהמהירות בדרכים המדדי  מציג את 3.1ציור 

הן בנתיב הימני , זרימה חופשית בשעות יום לא נמצאו שעות 4 ובכביש 1 בקטעי הדרכים המהירות בכביש -

  . בלבד6שעות זרימה חופשית ביום נמצאו בכביש . והן בנתיב השמאלי

 במרכז וצפון 6ש בקטעי כביש " קמ96-99 בטווח הייתהממוצעת ההמהירות , בשעות יום,  בנתיב הימני-

 118, במרכז וצפון הארץ 6ש בכביש " קמ109-114 ה הי85-האחוזון ה; בדרום הארץש "מ ק104-הארץ ו

אחוז ; 34%-13%היה  )מ"ממ(המהירות המרבית המותרת אחוז העוברים את ; ש בדרום הארץ"קמ

  .3%-1%, זניח – ) ש" קמ130מעל  (המהירויות הגבוהות

-112היה  85-האחוזון ה; ש" קמ101-107 נמצאה בטווחממוצעת ההמהירות , בשעות לילה,  בנתיב הימני-

מ " עם ממ4 ובכביש 1עם ערכים גבוהים יותר בכביש ( 64%-28% - מ"העוברים את הממאחוז ; ש" קמ124

וגבוה יותר בקטע ) 3%-2%(זניח ברוב הקטעים  - )ש" קמ130מעל ( אחוז המהירויות הגבוהות; )ש" קמ100

  ). 9%(ובדרום ) 7%( בצפון 6כביש 

 - 85-ת האחוזון היומהירו, ש" קמ108-116נצפו מהירויות ממוצעות בטווח , שעות יוםב,  בנתיב השמאלי-

 בטווח –אחוז המהירויות הגבוהות , 72%-40% בטווח -מ "אחוז העוברים את הממ, ש" קמ121-128בטווח 

5%-11% .  

 -  85-ת האחוזון היומהירו, ש" קמ111-124נצפו מהירויות ממוצעות בטווח , בשעות לילה,  בנתיב השמאלי-

 בטווח –אחוז המהירויות הגבוהות , 94%-63% בטווח -מ "ברים את הממאחוז העו, ש" קמ121-138בטווח 

בצפון ובדרום , 6י כביש מהירויות גבוהות יותר נצפו בקטע, בנתיב השמאלי, הן ביום והן בלילה. 30%-5%

  . הארץ

ש במהירות " קמ12-17הפרש של  (המהירויות בנתיב הימני נמוכות יותר מאשר בנתיב השמאלי, כ"סה

ש במהירות " קמ5-8הפרש של (עולות לעומת שעות היום לילה המהירויות שעות בכאשר , ) ביוםהממוצעת

כאשר מהירויות , הן ביום והן בלילה, חלק ניכר מהנהגים לא מצייתים לחוק, בנתיב השמאלי. )הממוצעת

  .יותרעוד גבוהות המהירויות בלילה , כצפוי, כמו כן. 6כביש והצפוני של  הדרומי יםגבוהות במיוחד נצפו בקטע
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  .מדדי מהירות באתרים בדרך לא עירונית מהירה. 3.1ציור 
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  ).המשך(מדדי מהירות באתרים בדרך לא עירונית מהירה . 3.1ציור 
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  מסלוליות ממוחלפות-דרכים דו. 3.2

 מ"יצוין כי ממ .בשעות יום ובשעות לילה, מסלוליות הממוחלפות-מדדי המהירות בדרכים הדו מציג את 3.2ציור 

  :ניתן לראות כי. ש" קמ90 –בדרכים אלה 

-100 בטווח – 85-האחוזון ה; ש"קמ 87-101בטווח ממוצעת משתנה ההמהירות , בשעות יום,  בנתיב הימני-

 ש" קמ130כמעט ולא נצפו כלי רכב במהירויות מעל ; 73%-41%–מ "אחוז העוברים את הממ; ש" קמ115

לא נמצאו שעות זרימה חופשית בשעות יום  בצפון 70כביש ובמרכז הארץ  2בקטע כביש . )1.4%-0.2%(

   .בנתיב זה

-99 בטווח – 85-האחוזון ה; ש"קמ 88-105בטווח ממוצעת משתנה ההמהירות , לילהבשעות ,  בנתיב הימני-

 130 מכלי רכב נצפו במהירויות מעל 5% עד 0%בין ; 83%-37% –מ "אחוז העוברים את הממ; ש" קמ120

  .  בצפון2הגבוהות ביותר נצפו בקטע כביש נסיעה המהירויות , ניימבנתיב ה, הן ביום והן בלילה. ש"קמ

 בטווח – 85-האחוזון ה; ש" קמ95-114המהירות הממוצעת משתנה בטווח , בשעות יום,  בנתיב השמאלי-

נצפו  רכבהכלי מ 6.5% עד 0%בין ; 99% עד 67%- מ–מ "אחוז העוברים את הממ; ש" קמ106-125

 2 בכביש . בצפון2בכביש גבוהות ביתר ה ו5בכביש נצפו  יותרמהירויות נמוכות . ש" קמ130במהירויות מעל 

  .במרכז הארץ לא נמצאו שעות זרימה חופשית ביום גם בנתיב השמאלי

 בטווח – 85-האחוזון ה; ש" קמ96-120המהירות הממוצעת משתנה בטווח , לילהבשעות ,  בנתיב השמאלי-

 מכלי רכב נצפו 18% עד 1%בין ; 100% עד 67%- מ–מ "אחוז העוברים את הממ; ש" קמ132 עד 108-מ

קטעי ב - תרוגבוהות ביה ו5בכביש נצפו מהירויות נמוכות יותר , בדומה לשעות יום. ש" קמ130במהירויות מעל 

  .2כביש 

ש בין שני " קמ8-13ל הפרש ש (נתיב השמאליב מאשרהמהירויות בנתיב הימני נמוכות משמעותית , כ"סה

הפרש של : בשעות לילהבמקצת עולות המהירויות , בשני הנתיבים. )הנתיבים במהירות הממוצעות בשעות יום

ש במהירות " קמ1-6והפרש של , ימניהבנתיב , ש במהירות הממוצעת בשעות לילה לעומת יום" קמ1-4

 בנתיב הימני 80%-40%כ: ר מכלי הרכבחלק ניכ, כ"סה. בנתיב השמאלי, הממוצעת בשעות לילה לעומת יום

  . בשעות זרימה חופשית) ש" קמ90של (נסעו מעל למהירות המותרת ,  בנתיב השמאלי100%-70% -ו
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  .מסלולית ממוחלפת-מדדי מהירות באתרים בדרך לא עירונית דו. 3.2ציור 
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  ).המשך(מסלולית ממוחלפת -רך לא עירונית דומדדי מהירות באתרים בד. 3.2ציור 
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  מסלוליות אחרות-דרכים דו. 3.3

בנתיב ימני , בשעות יום ובשעות לילה, מסלוליות-מדדי המהירות ביתר הדרכים הדו  אתיםמציג 3.3-3.4 יםציור

  :ניתן לראות כי. ש" קמ90 –מ בדרכים אלה "ממ.  בהתאמה,ושמאלי

-89 בטווח – 85-האחוזון ה; ש" קמ76-101הירות הממוצעת משתנה בטווח המ, בשעות יום,  בנתיב הימני-

- מ– ש" קמ110ת מעל אחוז הנוסעים במהירו; 78% עד 12%- מ–מ "אחוז העוברים את הממ; ש" קמ114

 4ובכביש ) נחשוןצומת -ראםצומת ( בדרום הארץ 3הגבוהות יותר נצפו בכביש מהירויות ה. 22% עד 0%

  . )צומת קמה-הביםצומת ל( הארץ דרוםב

-92 בטווח – 85-האחוזון ה; ש" קמ80-103המהירות הממוצעת משתנה בטווח , בשעות לילה,  בנתיב הימני-

-  מ–ש " קמ110ת מעל יואחוז הנוסעים במהירו; 81% עד 20%- מ–מ "אחוז העוברים את הממ; ש" קמ117

-צומת ראם( בדרום הארץ 3 בכביש צאומהמהירויות הגבוהות יותר נ, בדומה לנצפה בשעות יום. 26% עד 0%

- אלעד( במרכז הארץ 444בכביש , ובנוסף )צומת קמה-צומת להבים( בדרום הארץ 4ובכביש ) צומת נחשון

  ). ראש העין

 בטווח – 85-האחוזון ה; ש" קמ85-116המהירות הממוצעת משתנה בטווח , בשעות יום,  בנתיב השמאלי-

 מכלי רכב נצפו 68% עד 1% בין  כאשר;98% עד 33%- מ–מ "אחוז העוברים את הממ; ש"קמ 97-129

 41 ובכביש )אור יהודה-שפירים (412המהירות הנמוכה ביותר נצפתה בכביש . ש" קמ110במהירויות מעל 

  ).צומת נחשון-צומת ראם (3 בכביש -המהירות הגבוהה ביותר , )צומת נמל אשדוד-מחלף אשדוד(

 בטווח – 85-האחוזון ה; ש" קמ89-119רות הממוצעת משתנה בטווח המהי, לילהבשעות ,  בנתיב השמאלי-

 מכלי רכב נצפו 75% עד 5%כאשר בין ; 99% עד 45%- מ–מ "אחוז העוברים את הממ; ש" קמ101-133

 412בכביש המהירות הנמוכה ביותר נצפתה , בדומה לממצאים בשעות יום. ש" קמ110במהירויות מעל 

 3 בכביש -המהירות הגבוהה ביותר , )צומת נמל אשדוד-מחלף אשדוד (41ובכביש ) אור יהודה-שפירים(

  .)צומת נחשון-צומת ראם(

ש במהירות " קמ9-15תוספת של :  מאשר בנתיב השמאלייותרהמהירויות בנתיב הימני נמוכות , לרוב

: ןגוכבמקרים מעטים . בשעות לילה, ש במהירות הממוצעת" קמ9-16ותוספת של , בשעות יום, הממוצעת

 ניתן לומר שרוב הנהגים - בנתיב הימני 85 כביש , בצפון בנתיב הימני90כביש ,  בנתיב הימני בצפון4כביש 

בחלק ניכר מהאתרים בנתיב השמאלי רוב הנהגים . בשעות יום, התאם לחוקבבשעות זרימה חופשית נסעו 

המהירויות , י והן בנתיב השמאליהן בנתיב הימנ. הן ביום והן בלילה, מהירות המותרתהנסעו מעל ) 50%מעל (

  . )בשעות הלילה, ש במהירות הממוצעת" קמ2-4תוספת של : כגון (בלילה גבוהות יותר מאשר ביום
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  .נתיב ימני, מסלולית-מדדי מהירות באתרים בדרך לא עירונית דו. 3.3ציור 
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  ).המשך(נתיב ימני , מסלולית-מדדי מהירות באתרים בדרך לא עירונית דו. 3.3 ציור

  

  



 

  
  
33

  

  

  .נתיב שמאלי, מסלולית-מדדי מהירות באתרים בדרך לא עירונית דו. 3.4ציור 
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  ).המשך(נתיב שמאלי , מסלולית-מדדי מהירות באתרים בדרך לא עירונית דו. 3.4ציור 
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   מסלוליות-דרכים חד. 3.4

פ "עמ "ממ. בשעות יום ובשעות לילה, מסלוליות-מדדי המהירות בדרכים לא עירוניות חד מציג את 3.5ציור 

  :ניתן לראות כי. ש" קמ80 –בדרכים אלה חוק 

; ש" קמ85-114 בטווח – 85-האחוזון ה; ש" קמ75-101המהירות הממוצעת משתנה בטווח ,  בשעות יום-

 .23% עד 0- מ–ש " קמ110ת מעל יואחוז הנוסעים במהירו; 95%4 עד 30% -מ -מ "אחוז העוברים את הממ

  . דרוםאזור הב 25, 90ים המהירויות הגבוהות יותר נצפו בכביש

; ש" קמ87-116 בטווח – 85-האחוזון ה; ש" קמ70-101תנה בטווח המהירות הממוצעת מש, לילה בשעות -

. 24% עד 1%- מ–ש " קמ110ת מעל יואחוז הנוסעים במהירו; 96% עד 32% - מ-מ "אחוז העוברים את הממ

בשעות המהירויות , לרוב. באזור הדרום 25, 90 המהירויות הגבוהות יותר נצפו בכבישים, בדומה לשעות יום

  .תר מאשר בשעות יוםלילה גבוהות יו

  

  

  .מסלולית-מדדי מהירות באתרים בדרך לא עירונית חד. 3.5ציור 

                                                 
מ המקומית "יש לצפות שאחוז העוברים את הממ. ש" קמ90מ מקומית "קיימת ממ בדרום הארץ 31, 90כבישים קטעי  ב4

  .3.5יהיה נמוך יותר מהמוצג בציור 
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  ).המשך(מסלולית -מדדי מהירות באתרים בדרך לא עירונית חד. 3.5ציור 

   דרכים מקומיות. 3.5

. בשעות יום ובשעות לילה, ) ספרות4בעלות  (מדדי המהירות בדרכים לא עירוניות מקומיות מציג את 3.6ציור 

  :ניתן לראות כי. ש" קמ80 –מ בדרכים אלה "ממ

; ש" קמ80-103 בטווח – 85-האחוזון ה; ש" קמ70-92 בטווח ותת משתנות הממוצעיוהמהירו,  בשעות יום-

מהירות נמוכה יותר ה בו 5611 פרט לקטע כביש כל זאת. 85% עד 15% - מ-מ "עוברים את הממ האחוז

בדומה לממצאים בשנת  (ש" קמ65 - 85מהירות האחוזון ה, ש" קמ57 -ממוצעת המהירות ה: באופן משמעותי

 ו נצפוב 4311 פרט לקטע כביש, זניח ברוב קטעי הכבישיםש " קמ110 אחוז הנוסעים במהירות מעל .)2009

 במהירויות גבוהות יותר לעומת יתר ן מאופייזהקטע כביש (. לי רכב עם מהירויות גבוהות כאלהכ 6%

   . )מהירות המותרתה מכלי רכב מעל 85%-ש ו" קמ103 - 85-האחוזון ה: הכבישים
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; ש" קמ84-105 בטווח – 85-האחוזון ה; ש" קמ72-91 בטווח ותת משתנות הממוצעיוהמהירו, לילה בשעות -

בו ) םובדומה לשעות י( 5611כל זאת פרט לקטע כביש . 83% עד 23% - מ-מ " העוברים את הממאחוז

. ש" קמ65 - 85מהירות האחוזון ה, ש" קמ57 - ממוצעתהמהירות ה: מהירות נמוכה יותר באופן משמעותיה

 9% נצפה וב 4311פרט לקטע כביש , ש זניח ברוב קטעי הכבישים" קמ110אחוז הנוסעים במהירות מעל 

בשעות לילה מאשר  במקצתהגבוהות גבוה המהירויות חלקן היחסי של . כלי רכב עם מהירויות גבוהות כאלהמ

 אינן גבוהות יותר בשעות לילה לעומת שעות ,ככלל ,כאשר מהירויות הנסיעה של רוב כלי הרכב, בשעות יום

  . היום

  

  

  .מקומיתמדדי מהירות באתרים בדרך לא עירונית . 3.6ציור 
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  ).המשך(מדדי מהירות באתרים בדרך לא עירונית מקומית . 3.6ציור 
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  עירוניות עורקיותדרכים . 3.6

 בנתיב ימני, בשעות יום ובשעות לילה, מדדי המהירות בדרכים עירוניות עורקיות מציגים את 3.7-3.8 יםציור

  :ניתן לראות כי. ש" קמ70 –לה מ בדרכים א"ממ. בהתאמה, ושמאלי

 – 85-האחוזון המהירויות ; ש" קמ47-68 בטווח ותת משתנות הממוצעיוהמהירו, בשעות יום,  בנתיב הימני-

 90ת מעל יואחוז הנוסעים במהירוכאשר ; 37% עד 4%- מ–מ "אחוז העוברים את הממ; ש" קמ61-77בטווח 

, )וועד ארבע ארצות(ביותר נצפתה בפתח תקווה  גבוהה התמהירוה. 2% עד 0%- מ, אינו גבוהש"קמ

  ).  לב-חיים בר (ירושלים ב– ביותר נמוכההמהירות ה

 בטווח – 85-האחוזון ה; ש" קמ53-67 בטווח ותת משתנות הממוצעיוהמהירו, לילהבשעות ,  בנתיב הימני-

בין  –ש " קמ90אחוז הנוסעים במהירות מעל ; 35% עד 7%- מ–מ "אחוז העוברים את הממ; ש" קמ64-79

  ).  שדרות בן גוריון(נתניה וב) וועד ארבע ארצות( בפתח תקווה ויותר נצפב גבוהותת היוהמהירו. 4% עד 0.4%

 בטווח – 85-האחוזון ה; ש" קמ50-76 בטווח ותת משתנות הממוצעיוהמהירו, בשעות יום,  בנתיב השמאלי-

 בין – ש" קמ90 כלי רכב במהירויות מעל וזאח; 73% עד 3%- מ–מ "אחוז העוברים את הממ; ש" קמ63-86

 ותת הגבוהיו המהירו;)לב-חיים בר( ובירושלים )4כביש  (בחדרה ו ביותר נצפותת הנמוכיוהמהירו. 7% עד 0%

  .)משה דיין' שד( ובראשון לציון )דרך מנחם בגין(ברחובות  –ביותר 

 בטווח – 85-האחוזון ה; ש" קמ57-78  בטווחותת משתנות הממוצעיוהמהירו, לילהבשעות ,  בנתיב השמאלי-

 בין –ש " קמ90אחוז כלי רכב במהירויות מעל ; 74% עד 10%- מ–מ "אחוז העוברים את הממ; ש" קמ67-91

 ותת הגבוהיוהמהירו, )וועד ארבע ארצות(בפתח תקווה המהירות הנמוכה ביותר נצפתה . 16.5% עד 0.5%

  .)רך בר יהודהד( ובחיפה )דרך מנחם בגין( ברחובות -ביותר 

 בנתיב והן בנתיב הימני הן, ברוב המקרים.  המהירויות בנתיב הימני נמוכות יותר מאשר בנתיב השמאלי,ככלל

, )דרך מנחם בגין(רחובות : מקרים כגון מספרב. ש" קמ70-רוב הנהגים נוסעים במהירויות פחות מ, השמאלי

 נצפו אחוזים גבוהים של – )דרך בר יהודה(חיפה , )יהודה בן זאב' שד(בית שמש , )דרך משה דיין (צ"שלאר

  . בשעות לילה וש בשעות יום" קמ70נהגים שנסעו מעל 

  . המהירויות בלילה גבוהות יותר מאשר ביום, הן בנתיב הימני והן בנתיב השמאלי, ככלל
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  .נתיב ימני, רים בדרך עירונית עורקיתמדדי מהירות באת. 3.7ציור 
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  ).המשך(נתיב ימני , מדדי מהירות באתרים בדרך עירונית עורקית. 3.7ציור 
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  .נתיב שמאלי, עירונית עורקיתמדדי מהירות באתרים בדרך . 3.8ציור 
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  ).המשך(נתיב שמאלי , מדדי מהירות באתרים בדרך עירונית עורקית. 3.8ציור 

  מאספים עירוניים. 3.7

אסף עירוני הינו מ. בשעות יום ובשעות לילה, מדדי המהירות ברחובות מאספים עירוניים מציג את 3.9ציור 

 המהירויות נמדדו לכלי רכב. ש" קמ50מ "עם שימושי קרקע מעורבים וממ, מסלולי-דו, רחוב עתיר תנועה

  :ניתן לראות כי. ללא קשר לנתיב נסיעתם, בזרימה חופשית

אחוז ; ש" קמ46-79 בטווח - 85-האחוזון ה; ש" קמ41-63 בטווח ותת משתנות הממוצעיוהמהירו,  בשעות יום-

הרחובות . 29% עד 0%- מ-ש " קמ70אחוז הנוסעים במהירות מעל ; 97% עד 0%- מ–מ "וברים את הממהע

בר , ויצמן בגדרה: הם) ש" קמ50(מ "בהם רוב הנהגים לא עוברים את הממ, יותרבנמוכה עם המהירות ה
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מ " הממאחוז העוברים את ,בקרוב למחצית מהרחובות, מאידך. )2009בדומה לשנת  (כוכבא בפתח תקווה

  .ש או יותר" קמ70 נו של מהירויות הנסיעה הי85-או האחוזון ה/ ו70%לה על וע

; ש" קמ47-82 בטווח – 85-האחוזון ה; ש" קמ42-70 בטווח ותת משתנות הממוצעיוהמהירו, בשעות לילה -

. 45% עד 0%- מ-ש " קמ70אחוז הנוסעים במהירות מעל ; 100% עד 0%- מ–מ "אחוז העוברים את הממ

.  ויצמן בגדרה'וא רחה) ש" קמ50(מ " הנהגים לא עוברים את הממוב, רחוב עם המהירות הנמוכה ביותרה

 של מהירויות 85-או האחוזון ה/ ו70%מ עולה על " אחוז העוברים את הממ,מחצית מהרחובותיותר מב, מאידך

  . המהירויות בלילה גבוהות יותר מאשר ביום, ככלל. ש או יותר" קמ70הנסיעה הינו 

  

  

  .מדדי מהירות באתרים ברחובות מאספים עירוניים. 3.9ציור 
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  ).המשך(מדדי מהירות באתרים ברחובות מאספים עירוניים . 3.9ציור 
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  מאספים שכונתיים. 3.9

 הינו שכונתימאסף . בשעות יום ובשעות לילה, שכונתייםמדדי המהירות ברחובות מאספים  מציג את 3.10ציור 

  :ניתן לראות כי. ש" קמ50מ "ממעם  וללא תנועה עוברת, לרוב, מסלולי-חדרחוב 

; ש" קמ36-71 בטווח – 85-האחוזון ה; ש" קמ33-59 בטווח ותת משתנות הממוצעיוהמהירו,  בשעות יום-

הנוסעים במהירות מעל במרבית הרחובות לא נמצאו כלי רכב ; 78% עד 0%- מ–מ " העוברים את הממאחוז

הרחובות . )15%(ש " קמ70נצפו כלי רכב עם מהירויות מעל  , הפסגות בנצרת עילית– אחד רחובב; ש" קמ70

הנרייטה , ם בחדרה"רמב: הם) ש" קמ50(מ "בהם הנהגים לא עוברים את הממ, עם המהירות הנמוכה ביותר

ממצא דומה לשנת  (בר כוכבא בירושלים, יפו-אביב-מסילת ישרים בתל, ירושלים בבני ברק, סולד בנהריה

הרחוב עם . ש" קמ60לה על  של מהירויות הנסיעה ע85-חוזון ההא, רחובותחמישה ב, מאידך. )2009

 הינו הפסגות )ש" קמ71 - 85הון אחוזמהירות ה, ש" קמ59 – תממוצעהמהירות ה(מהירות הגבוהה ביותר ה

  . ת עיליתבנצר

; ש" קמ42-72 בטווח – 85-האחוזון ה; ש" קמ37-61 בטווח ותת משתנות הממוצעיוהמהירו, לילה בשעות -

במרבית הרחובות לא נמצאו כלי רכב הנוסעים במהירות מעל ; 85% עד 0%- מ–מ "העוברים את הממ אחוז

הרחוב עם . 18% עד 1%-ש היה מ" קמ70עים במהירות מעל בשלושה רחובות אחוז הנוס; ש" קמ70

. ם בחדרה" רמב'ינו רחהגם בלילה ) ש" קמ50(מ " הנהגים לא עוברים את הממוב, המהירות הנמוכה ביותר

, בדומה לשעות יום.  או יותרש" קמ60 הינו של מהירויות הנסיעה 85-האחוזון ה, בשליש מהרחובות, מאידך

 72 – 85מהירות האחוזון ה, ש" קמ61 –המהירות הממוצעת : בלילה(והה ביותר הרחוב עם המהירות הגב

  . ת עיליתהפסגות בנצר' רח הינו )ש"קמ

  . המהירויות בלילה גבוהות יותר מאשר ביום, ככלל
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  .כונתייםמדדי מהירות באתרים ברחובות מאספים ש. 3.10ציור 
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  ).המשך(מדדי מהירות באתרים ברחובות מאספים שכונתיים . 3.10ציור 
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  הערכה מסכמת של מדדי המהירות לפי סוגי דרך. 4

וחי הסמך לרבות הערכת רו,  לפי סוג דרך,2010 בסקר בפרק זה מובאת הערכה מסכמת של מדדי המהירות

,  של מהירויות הנסיעה85-האחוזון ה, המהירות הממוצעת: מדדי המהירות המוערכים הם. לערכים המסכמים

כאשר מדדים אלה מוערכים לחוד , אחוז הנוסעים במהירויות הגבוהות, מהירות המותרתהאחוז הנוסעים מעל 

   .בשעות יום ובשעות לילה

מסלוליות -מ בדרכים הדו" ק90, ש בדרכים המהירות" קמ110-ו 100: המהירויות המותרות לפי סוגי דרך הן

 50, ש בדרכים עירוניות עורקיות" קמ70, מסלוליות והמקומיות-ש בדרכים החד" קמ80, )ממוחלפות ואחרות(

  .ש ברחובות עירוניים מאספים"קמ

מסלוליות - והדוש בדרכים המהירות" קמ130מעל : לערכים אלה חוז הנוסעים במהירויות הגבוהות מתייחסא

 70מעל , ש בדרך עירונית עורקית" קמ90מעל , ש ביתר הדרכים הלא עירוניות" קמ110מעל , ממוחלפות

  .פיםמאסעירוניים  ותש ברחוב"קמ

  : נערך שקלול סטטיסטי כאשר כמשקלות השקלול שימשו, כדי להפיק מדד מסכם על פני מספר אתרים

  ;ים כלי רכב בזרימה חופשית שנמדדו באתר מספר- דרכים הלא עירוניותכל סוגי הב -

. ה בשני שלביםעשהשקלול נ) מאסף שכונתי, מאסף עירוני(ברחובות העירוניים בדרך עירונית עורקית ו -

 כלי רכב בזרימה י מספרכאשר כמשקלות השקלול שימשו, )שכבה(בכל תא שוקללו הממצאים , בשלב הראשון

משקלות המיוחסים לשכבות הסקר  שימשו בו,  השכבותע איחודבוצ, בשלב השני. חופשית שנמדדו באתרים

הגדרת השכבות ( לפי גודל עיר והאזור הגיאוגרפי ת המדינהאוכלוסייאשר נקבעו בהתאם לחלקה היחסי של 

  ).1.2בסעיף מוצגת 

, אחוז הנוסעים מעל המהירות המותרת, המהירות הממוצעת: הנאמר לעיל מתייחס למדדים מסכמים אלה

 0.05הערכת רווחי הסמך לכל אחד מהמדדים בוצעה ברמת מובהקות . נוסעים במהירויות הגבוהותאחוז ה

להערכת מדד מסכם של  ).2007( SPI Manual-בהתאם לשיטת הערכה המתוארת ב, ) רווח סמך95%(

שימשה שיטת הערכה מקורבת , לכל סוג דרך,  רווח סמך95%לרבות ,  של מהירויות הנסיעה85האחוזון ה

  .)2009(ח גיטלמן ואחרים "ר פותחה לצורכי העיבודים של הסקר ראשון והיא מתוארת בדואש

   שעות יום–לא עירוניות דרכים . 4.1

. בשעות יום מציגים מדדי מהירות מסכמים לפי סוגי הדרכים הלא עירוניות 4.1 ותרשימים בציור 4.1טבלה 

כמו . מקומיות, מסלוליות-חד, מסלוליות אחרות-דו, מסלוליות ממוחלפות-דו, דרכים מהירות: הםסוגי הדרכים 

לנתיב , ימניהלנתיב : המדדים חושבו, אחרותמסלוליות -דומסלוליות ממוחלפות ו- דו,מהירותהלדרכים , כן

  . 5שמאלי ולשני הנתיבים ביחדה

  :יוםה בשעות ניתן לראות כי

, ש" קמ115 - 85-מהירות האחוזון ה, ש" קמ100המהירות הממוצעת הינה , נתיב ימני,  בדרכים המהירות-

–ש " קמ130אחוז כלי רכב שנוסעים במהירויות מעל , 25% כ-אחוז כלי רכב שעוברים את המהירות המותרת 

                                                 
 .התאמהב, לשני נתיבי הנסיעה ביחד נערך בהתאם למספרי כלי רכב שנמדדו בנתיב הימני והשמאלי השקלול 5
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אחוז כלי רכב ; פ חוק בדרכים המהירות"מ ע"הממש מ" קמ5- גבוהה ב85-מהירות האחוזון ה, כלומר. 2%

הן למהירות הממוצעת והן למהירות . בתנאי זרימה חופשיתרבע מכלי הרכב : מ אינו גבוה"שעוברים את הממ

   . בסוג דרך זהבין אתרים התקבל רווח סמך רחב שמצביע על שונות גבוהה 85-האחוזון ה

 126 - 85-מהירות האחוזון ה, ש" קמ114-כהמהירות הממוצעת הינה , נתיב שמאלי,  בדרכים המהירות-

 130אחוז כלי רכב שנוסעים במהירויות מעל , 62% –המותרת אחוז כלי רכב שעוברים את המהירות , ש"קמ

 כאשר(פ חוק בדרכים המהירות "מ ע"המממש " קמ16- גבוהה ב85-מהירות האחוזון ה,  כלומר.9% –ש "קמ

מ בתנאי זרימה "כלי רכב שעוברים את הממגבוה של אחוז קיים ; )ש" קמ100מ הינה "בחלק מהדרכים הממ

התקבל רווח למהירות הממוצעת . ש" קמ130ת מעל יוח של כלי רכב שנוסעים במהירואחוז לא זני,  וכןחופשית

   . בסוג דרך זהבין אתריםסמך רחב שמצביע על שונות גבוהה 

 122  כ- 85-מהירות האחוזון ה, ש" קמ106 –המהירות הממוצעת , בשני הנתיבים ביחד,  בדרכים המהירות-

הגבול  .ש" קמ130 במהירויות מעל - 5%-ו תמהירות המותרה מכלי הרכב נוסעים מעל 41%כאשר , ש"קמ

ש שמצביע על " קמ130 - עולה ל, כ לשני הנתיבים"בנתיב השמאלי וסה, 85-העליון של רווח סמך לאחוזון ה

  .מהירויות נסיעה גבוהות בסוג דרך זה

 85-רות האחוזון המהי, ש" קמ89המהירות הממוצעת הינה , נתיב ימני, ממוחלפותה מסלוליות-  בדרכים הדו-

כלי רכב נוסע במהירויות זניח של אחוז , 47% –אחוז כלי רכב שעוברים את המהירות המותרת , ש" קמ104 -

 90 (אלהפ חוק בדרכים "מ ע"המממש " קמ14- גבוהה ב85-מהירות האחוזון ה, כלומר. ש"קמ 130מעל 

למהירות .  בתנאי זרימה חופשית,רכב  כליקרוב למחצית: מ גבוה" שעוברים את הממאחוז כלי רכב; )ש"קמ

   .הממוצעת התקבל רווח סמך רחב שמצביע על שונות גבוהה בין אתרים בסוג דרך זה

-מהירות האחוזון ה, ש" קמ105המהירות הממוצעת הינה , נתיב שמאלי, ממוחלפותהמסלוליות - בדרכים הדו-

אחוז כלי רכב שנוסעים במהירויות , 87% –אחוז כלי רכב שעוברים את המהירות המותרת , ש" קמ118 - 85

; פ חוק בדרכים אלה"מ ע"ש מהממ" קמ28- גבוהה ב85-מהירות האחוזון ה, כלומר. 3% –ש " קמ130מעל 

הן למהירות הממוצעת והן . מ בתנאי זרימה חופשית"של כלי רכב שעוברים את המממאוד קיים אחוז גבוה 

הגבול . שמצביע על שונות גבוהה בין אתרים בסוג דרך זה התקבל רווח סמך רחב 85-למהירות האחוזון ה

 150 -המהירות דרכים ב גבוה יותר מזה שנצפה מגיע לערך 85-העליון של רווח סמך למהירות האחוזון ה

  .ש"קמ

מהירות האחוזון , ש" קמ98 –המהירות הממוצעת , בשני הנתיבים ביחד, ממוחלפותהמסלוליות -דו בדרכים ה-

 130 במהירויות מעל - 2%- וכתמהירות המותרה מכלי הרכב נוסעים מעל 70%כאשר , ש" קמ115 – 85-ה

,  עם זאת.ממוחלפות נמוכות יותר מאשר בדרכים המהירותהמסלוליות -המהירויות בדרכים הדו, כ"סה .ש"קמ

  של מהירויות85-כאשר האחוזון ה, מהירות המותרתה מכלי הרכב בתנאי זרימה חופשית נוסעים מעל 70%

  .מ בסוג דרך זה"הנסיעה עולה משמעותית על הממ

 - 85-מהירות האחוזון ה, ש" קמ87המהירות הממוצעת הינה , נתיב ימני, מסלוליות האחרות- בדרכים הדו-

 יםרכב נוסעהכלי  מ6%-כאשר כ, 39% כ-אחוז כלי רכב שעוברים את המהירות המותרת , ש" קמ101

פ חוק בדרכים "מ ע"ש מהממ" קמ11- גבוהה ב85-ות האחוזון המהיר,  כלומר.ש"קמ 110 מעל במהירויות

   .מ" עוברים את הממבתנאי זרימה חופשית רכבהכלי מ 40%-קרוב לכאשר ; )ש" קמ90 (אלה
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 - 85-מהירות האחוזון ה, ש" קמ95המהירות הממוצעת הינה , נתיב שמאלי, האחרותמסלוליות - בדרכים הדו-

נוסעים הרכב כלי  מ13%כאשר , 67% – את המהירות המותרת אחוז כלי רכב שעוברים, ש" קמ109

פ חוק בדרכים "מ ע"ש מהממ" קמ19- גבוהה ב85-מהירות האחוזון ה, כלומר. ש" קמ110במהירויות מעל 

המהירויות בנתיב השמאלי . מ"עוברים את הממ רכב בתנאי זרימה חופשיתהכלי כאשר כשני שליש מ, אלה

ניכר שבנתיב השמאלי קיים אחוז . ש" קמ8 ההפרש במדדי המהירות הינו כ שרכא, גבוהות יותר מאשר בימני

  .רכב שנוסעים במהירויות הגבוהותגבוה יותר של כלי 

-מהירות האחוזון ה, ש" קמ91 –המהירות הממוצעת , בשני הנתיבים ביחד, האחרותמסלוליות - בדרכים הדו-

 110 במהירויות מעל - 10%-ירות המותרת וכמהה מכלי הרכב נוסעים מעל 54%כאשר , ש" קמ106 – 85

מסלוליות -דונמוכות יותר מאשר בדרכים ההאחרות מסלוליות -המהירויות בדרכים הדו, כ"סה .ש"קמ

, ת המותרתהמהירויותר ממחצית מכלי הרכב בתנאי זרימה חופשית נוסעים מעל , עם זאת. הממוחלפות

בסוג דרך זה רווחי ( .מ בסוג דרך זה" הממש על" קמ16-ב של מהירויות הנסיעה עולה 85-כאשר האחוזון ה

 אלף כלי רכב בנתיב הימני 71,0-כ – היקף משמעותי של המדידות עקבהסמך למדדי המהירות אינם גדולים 

  ). אלף כלי רכב בנתיב השמאלי81,0ומעל 

 69%כאשר , ש" קמ98 – 85-מהירות האחוזון ה, ש" קמ86 –המהירות הממוצעת , מסלוליות- בדרכים החד-

המהירויות בדרכים , כ"סה .ש" קמ110 במהירויות מעל - 3%-מכלי הרכב נוסעים מעל המהירות המותרת וכ

שני שליש מכלי הרכב בתנאי זרימה מעל , עם זאת. מסלוליות-מסלוליות נמוכות יותר מאשר בדרכים הדו-החד

 של מהירויות הנסיעה עולה 85-ון הכאשר האחוז, )ש" קמ80שהיא (ת המותרת המהירוחופשית נוסעים מעל 

למדדי המהירות צרים יחסית סמך התקבלו רווחי גם בסוג דרך זה (. מ בסוג דרך זה"ש על הממ" קמ18-ב

  ). אלף כלי רכב81,0 מעל –מדידות המשמעותי של ההיקף ה בשל

 מכלי 34%שר כא, ש" קמ90 – 85-מהירות האחוזון ה, ש" קמ73 –המהירות הממוצעת ,  בדרכים המקומיות-

המהירויות בדרכים , כ"סה .ש" קמ110 במהירויות מעל - 1%-הרכב נוסעים מעל המהירות המותרת וכ

 בתנאי זרימה חופשית שליש מכלי הרכב, עם זאת. מסלוליות-המקומיות נמוכות יותר מאשר בדרכים החד

 10-ות הנסיעה עולה ב של מהירוי85-כאשר האחוזון ה, )ש" קמ80שהיא (ת המותרת נוסעים מעל המהירו

רווחי הסמך למדדי (בסוג דרך זה נמצאה שונות מסוימת בין אתרי המדידות . מ בסוג דרך זה"ש על הממ"קמ

  ).המהירות אינם צרים

  

  

  



 

  שעות יום,  לפי סוגי דרכים לא עירוניות,2010 בסקר מדדי מהירות מסכמים. 4.1טבלה 

  ש"קמ, ת ממוצעתמהירו 
,  של מהירויות85-האחוזון ה

  ש"קמ
מהירות האחוז הנוסעים מעל 
  המותרת

אחוז הנוסעים במהירויות 
  הגבוהות

  סוג דרך

מספר כלי 
רכב 

שנמדדו 
בזרימה (

 )חופשית
מדד 
 משוקלל

רווח סמך 
גבול 
 תחתון

רווח 
סמך 
גבול 
 עליון

מדד 
 משוקלל

רווח 
סמך 
גבול 
 תחתון

רווח סמך 
 גבול עליון

מדד 
 משוקלל

רווח 
סמך 
גבול 
 תחתון

 סמך רווח
 גבול עליון

מדד 
 משוקלל

רווח סמך 
גבול 
 תחתון

רווח 
סמך 
גבול 
 עליון

 2.2% 1.8% 2.0% 25.3% 24.1% 24.7% 121.7 110.5 114.9 116.5 84.0 100.2 20,632 דרכים מהירות נתיב ימני
דרכים מהירות נתיב 

 9.5% 8.6% 9.0% 62.4% 60.9% 61.7% 130.2 123.2 126.2 127.7 99.2 113.5 15,726 שמאלי
דרכים מהירות שני 
 5.3% 4.8% 5.0% 41.2% 40.2% 40.7% 129.4 116.5 121.5 117.1 94.8 105.9 36,358 הנתיבים ביחד

דרכים דו מסלוליות 
 0.6% 0.3% 0.5% 47.5% 45.7% 46.6% 113.9 98.6 104.1 107.0 71.6 89.3 9,690 ממוחלפות נתיב ימני
דרכים דו מסלוליות 

 3.0% 2.6% 2.8% 87.4% 86.2% 86.8% 150.1 110.2 118.4 116.6 93.2 104.9 13,545 יב שמאליממוחלפות נת
דרכים דו מסלוליות 

ממוחלפות שני הנתיבים 
 1.9% 1.7% 1.8% 70.5% 69.5% 70.0% 148.6 105.9 114.6 108.5 88.3 98.4 23,235 ביחד

דרכים דו מסלוליות אחרות 
 5.7% 5.4% 5.6% 38.8% 38.1% 38.5% 111.0 95.6 101.1 95.2 78.2 86.7 70,990 נתיב ימני

דרכים דו מסלוליות אחרות 
 13.2% 12.8% 13.0% 67.3% 66.6% 66.9% 114.0 105.2 108.7 102.5 88.0 95.2 81,563 נתיב שמאלי

דרכים דו מסלוליות אחרות 
 9.7% 9.4% 9.5% 53.9% 53.5% 53.7% 110.1 102.8 105.9 96.8 85.7 91.3 152,553 שני הנתיבים ביחד
 3.5% 3.3% 3.4% 68.9% 68.3% 68.6% 101.0 95.6 97.9 91.2 80.4 85.8 81,528 דרכים חד מסלוליות
 1.4% 1.1% 1.3% 34.5% 33.6% 34.0% 103.0 83.3 89.7 81.5 65.0 73.2 29,037 דרכים מקומיות
   רווח סמך95%לכל המדדים מוצג : 4.1הערה לטבלה 

   : 4.1ציור הערות ל

  .מסלוליות ומקומיות-ש בדרכים חד" קמ80, מסלוליות-ש בדרכים דו" קמ90, ש בדרכים מהירות" קמ100-110: מהירות מותרת) 1

  .ש ביתר סוגי הדרכים" קמ110מעל , מסלוליות ממוחלפות-ש בדרכים מהירות ודו" קמ130מעל : אחוז הנוסעים במהירויות הגבוהות) 2
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  .שעות יום, מדדים מסכמים של מהירויות הנסיעה בדרכים לא עירוניות. 4.1ציור 
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  ).המשך(שעות יום , מדדים מסכמים של מהירויות הנסיעה בדרכים לא עירוניות. 4.1ציור 
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  ).המשך(שעות יום , הנסיעה בדרכים לא עירוניותמדדים מסכמים של מהירויות . 4.1ציור 
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  ).המשך(שעות יום , מדדים מסכמים של מהירויות הנסיעה בדרכים לא עירוניות. 4.1ציור 

  



 

   שעות לילה–דרכים לא עירוניות . 4.2

. כים הלא עירוניות בשעות לילה מציגים מדדי מהירות מסכמים לפי סוגי הדר4.2 ותרשימים בציור 4.2טבלה 

, מקומיות, מסלוליות-חד, מסלוליות אחרות-דו, מסלוליות ממוחלפות-דו, דרכים מהירות: סוגי הדרכים הם

  . נתיבפי לגם המדדים מוצגים , מסלוליות אחרות-מסלוליות ממוחלפות ודו-דו, לדרכים המהירותכאשר 

  : בשעות לילהניתן לראות כי

, ש" קמ118 - 85-מהירות האחוזון ה, ש" קמ104המהירות הממוצעת הינה , נתיב ימני,  בדרכים המהירות-

 –ש " קמ130אחוז כלי רכב שנוסעים במהירויות מעל , 48%כ -אחוז כלי רכב שעוברים את המהירות המותרת 

, אם כי(פ חוק בדרכים המהירות "מ ע" הממלעומתש " קמ8- גבוהה ב85-מהירות האחוזון ה, כלומר. 5%-כ

 בתנאי זרימה ,מ"עוברים את הממכלי רכב מ קרוב למחציתכאשר , )ש" קמ100מ הינה "בחלק מהדרכים הממ

   .למהירות הממוצעת התקבל רווח סמך רחב שמצביע על שונות גבוהה בין אתרים בסוג דרך זה. חופשית

, ש" קמ128 - 85- המהירות האחוזון, ש" קמ115המהירות הממוצעת הינה , נתיב שמאלי,  בדרכים המהירות-

 –ש " קמ130אחוז כלי רכב שנוסעים במהירויות מעל , 84% –אחוז כלי רכב שעוברים את המהירות המותרת 

 ,בנוסף(פ חוק בדרכים המהירות "מ ע"ש מעל הממ" קמ18- גבוהה ב85-מהירות האחוזון ה, כלומר. 12%

. מ בתנאי זרימה חופשית"ים את הממעובררוב כלי הרכב  כאשר, )ש" קמ100מ הינה "בחלק מהדרכים הממ

   .למהירות הממוצעת התקבל רווח סמך רחב שמצביע על שונות גבוהה בין אתרים בסוג דרך זה

 123 – 85-מהירות האחוזון ה, ש" קמ108 –המהירות הממוצעת , בשני הנתיבים ביחד,  בדרכים המהירות-

 .ש" קמ130 במהירויות מעל - 7%-כ ותמהירות המותרה נוסעים מעל  מכלי הרכב61%כאשר , ש"קמ

 הן בנתיב הימני והן בנתיב השמאלי,  קרובים בשעות יום ובשעות לילה85-המהירות הממוצעת והאחוזון ה

בשעות , בשני הנתיבים, עם זאת. )המהירויות בלילה גבוהות יותר, ש במדדי המהירות" קמ2-4בהפרש של (

  .רויות הגבוהותקיים אחוז גבוה יותר של כלי רכב במהי, לילה

 85-מהירות האחוזון ה, ש" קמ95המהירות הממוצעת הינה , נתיב ימני, ממוחלפותהמסלוליות -  בדרכים הדו-

 במהירויות יםנוסע כלי רכב ש2%עם , 58% –אחוז כלי רכב שעוברים את המהירות המותרת , ש" קמ111 -

, פ חוק בדרכים אלה"מ ע" הממלעומתש " קמ21- גבוהה ב85-מהירות האחוזון ה, כלומר. ש"קמ 130מעל 

הן למהירות הממוצעת והן . בתנאי זרימה חופשית, מ"עוברים את הממ רכבהכלי מחצית ממעל ל כאשר

   . התקבל רווח סמך רחב שמצביע על שונות גבוהה בין אתרים בסוג דרך זה85-למהירות האחוזון ה

-מהירות האחוזון ה, ש" קמ107 הממוצעת הינה המהירות, נתיב שמאלי, ממוחלפותהמסלוליות - בדרכים הדו-

אחוז כלי רכב שנוסעים במהירויות , 89% –אחוז כלי רכב שעוברים את המהירות המותרת , ש" קמ123 - 85

; פ חוק בדרכים אלה"מ ע"ש מהממ" קמ33- גבוהה ב85-מהירות האחוזון ה, כלומר. 7% –ש " קמ130מעל 

הן למהירות הממוצעת והן .  בתנאי זרימה חופשית,מ"ברים את הממקיים אחוז גבוה מאוד של כלי רכב שעו

הגבול .  התקבל רווח סמך רחב שמצביע על שונות גבוהה בין אתרים בסוג דרך זה85-למהירות האחוזון ה

 אשר עולה על הגבול - ש" קמ148 -גבוה מאוד  מגיע לערך 85-העליון של רווח סמך למהירות האחוזון ה

  . בדרכים המהירות דומהמךסהעליון של רווח 

מהירות האחוזון , ש" קמ99 –המהירות הממוצעת , בשני הנתיבים ביחד, ממוחלפותהמסלוליות - בדרכים הדו-

 130 במהירויות מעל - 4%-מהירות המותרת וה מכלי הרכב נוסעים מעל 69%כאשר , ש" קמ117 – 85-ה
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, עם זאת.  נמוכות יותר מאשר בדרכים המהירותממוחלפותהמסלוליות -המהירויות בדרכים הדו, כ"סה .ש"קמ

 של מהירויות 85-כאשר האחוזון ה, ת המותרתזרימה חופשית נוסעים מעל המהירו כלי הרכב בתנאי רוב

 שמהירויות הנסיעה עלו בשעות לילה ניתן להבחין,  כמו כן.מ בסוג דרך זה"הנסיעה עולה משמעותית על הממ

  .אלישמ והן בנתיב ההן בנתיב הימני, לעומת שעות יום

 - 85-מהירות האחוזון ה, ש" קמ89המהירות הממוצעת הינה , נתיב ימני, מסלוליות האחרות- בדרכים הדו-

 יםרכב נוסעהכלי  מ8%-כאשר כ, 45%כ –אחוז כלי רכב שעוברים את המהירות המותרת , ש" קמ104

פ חוק בדרכים "מ ע"ש מהממ" קמ14- גבוהה ב85-מהירות האחוזון ה,  כלומר.ש"קמ 110 מעל במהירויות

   .מ" למחצית מכלי הרכב בתנאי זרימה חופשית עוברים את הממקרוב כאשר ,אלה

 - 85-מהירות האחוזון ה, ש" קמ97המהירות הממוצעת הינה , נתיב שמאלי, מסלוליות האחרות- בדרכים הדו-

 מכלי הרכב נוסעים 17%כאשר , 67%כ –אחוז כלי רכב שעוברים את המהירות המותרת , ש" קמ112

פ חוק בדרכים "מ ע" מהממש" קמ22- גבוהה ב85-מהירות האחוזון ה, רכלומ. ש" קמ110במהירויות מעל 

המהירויות בנתיב השמאלי . מ"עוברים את הממ  כאשר שני שליש מכלי הרכב בתנאי זרימה חופשית,אלה

בנתיב השמאלי קיים אחוז גבוה ; ש" קמ8 ההפרש במדדי המהירות הינו כ כאשר, גבוהות יותר מאשר בימני

  .יותר של כלי הרכב שנוסעים במהירויות הגבוהות

-מהירות האחוזון ה, ש" קמ93 –המהירות הממוצעת , בשני הנתיבים ביחד, מסלוליות האחרות- בדרכים הדו-

 110 במהירויות מעל - 12%-הירות המותרת ומה מכלי הרכב נוסעים מעל 56%כאשר , ש" קמ108 – 85

מסלוליות -מסלוליות האחרות נמוכות יותר מאשר בדרכים הדו-המהירויות בדרכים הדו, כ"סה .ש"מק

, מהירויות המותרתה מכלי הרכב בתנאי זרימה חופשית נוסעים מעל למחציתמעל , עם זאת. הממוחלפות

יתן להבחין נ, כמו כן. מ בסוג דרך זה"ש על הממ" קמ18- של מהירויות הנסיעה עולה ב85-כאשר האחוזון ה

  .הן בנתיב הימני והן בנתיב השמאלי, שמהירויות הנסיעה עלו בשעות לילה לעומת שעות יום

 68%כאשר , ש" קמ102 – 85-מהירות האחוזון ה, ש" קמ87 –המהירות הממוצעת , מסלוליות- בדרכים החד-

 המהירויות בדרכים ,כ"סה .ש" קמ110 במהירויות מעל - 7%-מכלי הרכב נוסעים מעל המהירות המותרת וכ

שני שליש מכלי הרכב בתנאי זרימה , עם זאת. מסלוליות-מסלוליות נמוכות יותר מאשר בדרכים הדו-החד

 22- של מהירויות הנסיעה עולה ב85-כאשר האחוזון ה, )ש" קמ80(ת המותרת המהירוחופשית נוסעים מעל 

 1-4הפרש של  עם, הות יותר מאשר ביוםמהירויות הנסיעה בשעות לילה גבו. מ בסוג דרך זה"ש על הממ"קמ

  .ש במדדי המהירות"קמ

 מכלי 35%כאשר , ש" קמ91 – 85-מהירות האחוזון ה, ש" קמ74 –המהירות הממוצעת ,  בדרכים המקומיות-

המהירויות בדרכים , כ"סה .ש" קמ110 במהירויות מעל - 2%-הרכב נוסעים מעל המהירות המותרת וכ

שליש מכלי הרכב בתנאי זרימה חופשית מעל , עם זאת. מסלוליות-ר בדרכים החדהמקומיות נמוכות יותר מאש

ש על " קמ11- של מהירויות הנסיעה עולה ב85- כאשר האחוזון ה, )ש" קמ80(ת המותרת המהירונוסעים מעל 

- פחות מהפרש של  עם,  ביוםדומות למהירויות הנסיעהמהירויות הנסיעה בשעות לילה . מ בסוג דרך זה"הממ

   .ש במדדי המהירות"קמ 1

  



 

  

  שעות לילה,  לפי סוגי דרכים לא עירוניות,2010 בסקר מדדי מהירות מסכמים. 4.2טבלה 

  אחוז הנוסעים במהירויות הגבוהות  מהירות המותרתהאחוז הנוסעים מעל   ש"קמ,  של מהירויות85-האחוזון ה  ש"קמ, מהירות ממוצעת 

  וג דרךס 

מספר כלי 
רכב שנמדדו 

בזרימה (
  )חופשית

מדד 
 משוקלל

רווח סמך 
גבול 
 תחתון

רווח סמך 
 גבול עליון

מדד 
 משוקלל

רווח סמך 
גבול 
 תחתון

רווח סמך 
 גבול עליון

מדד 
 משוקלל

רווח סמך 
 גבול תחתון

רווח סמך 
 גבול עליון

מדד 
 משוקלל

רווח סמך 
גבול 
 תחתון

רווח סמך 
 גבול עליון

דרכים מהירות נתיב 
 4.9% 4.5%4.2% 104.191.6116.7118.4114.5123.447.5%46.7%48.3% 14,203 ימני

דרכים מהירות נתיב 
 12.8% 12.1%11.5% 115.1103.2127.0128.0123.3136.184.0%83.2%84.7% 8,605 שמאלי

דרכים מהירות שני 
 7.7% 7.4%7.1% 108.399.3117.3123.0119.1128.361.3%60.7%61.8% 22,808 הנתיבים ביחד

דרכים דו מסלוליות 
 2.2% 2.0%1.8% 94.982.9106.9110.7102.9129.858.2%57.5%59.0% 14,500 ממוחלפות נתיב ימני
דרכים דו מסלוליות 

ממוחלפות נתיב 
 שמאלי

8,270 
107.396.6118.1122.5115.0147.988.7%88.0%89.3% 6.8%6.3% 7.4% 

דרכים דו מסלוליות 
לפות שני ממוח

 הנתיבים ביחד
22,770 

99.490.8108.0116.6109.8128.069.3%68.8%69.8% 3.8%3.5% 4.0% 
דרכים דו מסלוליות 
 8.0% 7.7%7.3% 89.180.597.6103.598.7110.944.7%44.1%45.3% 23,053 אחרות נתיב ימני

דרכים דו מסלוליות 
 17.4% 16.9%16.5% 96.989.3104.5111.5107.0118.167.4%66.9%68.0% 21,602 אחרות נתיב שמאלי
דרכים דו מסלוליות 

אחרות שני הנתיבים 
 ביחד

44,655 
92.987.198.6107.7104.5112.555.7%55.3%56.1% 12.1%11.9% 12.4% 

 7.5% 7.1%6.7% 87.180.294.0101.998.8106.368.2%67.6%68.8% 17,079 דרכים חד מסלוליות
 2.5% 2.1%1.8% 73.964.983.090.684.9100.835.2%34.1%36.2% 5,951 דרכים מקומיות

   רווח סמך95%לכל המדדים מוצג : 4.2הערה לטבלה 

   : 4.2הערות לציור 

  .לוליות ומקומיותמס-ש בדרכים חד" קמ80, מסלוליות-ש בדרכים דו" קמ90, ש בדרכים מהירות" קמ100-110: מהירות מותרת) 1

  .ש ביתר סוגי הדרכים" קמ110מעל , מסלוליות ממוחלפות-ש בדרכים מהירות ודו" קמ130מעל : אחוז הנוסעים במהירויות הגבוהות) 2
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  .לילהשעות , מדדים מסכמים של מהירויות הנסיעה בדרכים לא עירוניות. 4.2ציור 
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  .)המשך(לילה שעות , מדדים מסכמים של מהירויות הנסיעה בדרכים לא עירוניות. 4.2ציור 
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  .)המשך(לילה שעות , מדדים מסכמים של מהירויות הנסיעה בדרכים לא עירוניות. 4.2ציור 
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  .)המשך(לילה שעות , ויות הנסיעה בדרכים לא עירוניותמדדים מסכמים של מהיר. 4.2ציור 



 

   שעות יום–דרכים עירוניות . 4.3

סוגי . יוםדרכים עירוניות בשעות ים מדדי מהירות מסכמים לפי סוגי  מציג4.3 ותרשימים בציור 4.3טבלה 

רחוב מאסף שכונתי , )מסלולי-דו(רחוב מאסף עירוני , )נתיב ימני ושמאלי(דרך עירונית עורקית : הדרכים הם

  . )מסלולי-חד(

  :יום בשעות ניתן לראות כי

אחוז , ש" קמ70 - 85-מהירות האחוזון ה, ש" קמ59המהירות הממוצעת הינה , נתיב ימני, עורקיות בדרכים ה-

 90אחוז כלי רכב שנוסעים במהירויות מעל , 20% – )ש" קמ70 (כלי רכב שעוברים את המהירות המותרת

מכלי רכב עוברים  חמישית, עם זאת.  למהירות המותרתשווה 85-מהירות האחוזון ה, ומרכל. 1%-כ –ש "קמ

למהירות הממוצעת התקבל רווח סמך רחב שמצביע על שונות גבוהה בין . בתנאי זרימה חופשית, מ"את הממ

   .אתרים בסוג דרך זה

, ש" קמ77 - 85-האחוזון המהירות , ש" קמ71המהירות הממוצעת הינה , נתיב שמאלי, עורקיות בדרכים ה-

 90נוסעים במהירויות מעל  מכלי הרכב 2%-כאשר כ, 23% –אחוז כלי רכב שעוברים את המהירות המותרת 

כלי הרכב עוברים מ כרבעכאשר , מהמהירות המותרתש " קמ7- גבוהה ב85-מהירות האחוזון ה, כלומר. ש"קמ

, ש" קמ75 הייתה 85-מהירות האחוזון ה, ם ביחדגם כשנבחנו שני הנתיבי. מ בתנאי זרימה חופשית"את הממ

למהירות הממוצעת התקבל רווח סמך רחב שמצביע על שונות  .ש מהמהירות המותרת" קמ5-דהיינו גבוהה ב

  .גבוהה בין אתרים בסוג דרך זה

ש במדדי " קמ7-12הפרש של :  יותר מאשר בנתיב הימניההמהירות בנתיב השמאלי גבוה, בדרכים העורקיות

   .ירות העיקרייםהמה

 66 - 85-מהירות האחוזון ה, ש" קמ54המהירות הממוצעת הינה , )מסלולי-רחוב דו(במאספים העירוניים  -

 במהירויות מעל יםרכב נוסעהכלי  מ7%כאשר , 60% –אחוז כלי רכב שעוברים את המהירות המותרת , ש"קמ

כלי יותר ממחצית  כאשר, ירות המותרתמהמהש " קמ16- גבוהה ב85-מהירות האחוזון ה, כלומר. ש"קמ 70

   .בתנאי זרימה חופשית, מ"הרכב עוברים את הממ

 - 85-מהירות האחוזון ה, ש" קמ44-המהירות הממוצעת הינה כ, )מסלולי-רחוב חד( במאספים השכונתיים -

כאשר אחוז זניח מכלי הרכב נוסע , 27% –אחוז כלי רכב שעוברים את המהירות המותרת , ש" קמ54

מעל  כאשר, מהמהירות המותרתש " קמ4-  גבוהה ב85-מהירות האחוזון ה, כלומר. ש"קמ 70הירויות מעל במ

  .בתנאי זרימה חופשית, מ" כלי הרכב עוברים את הממרבעל

כאשר , בנתיב השמאלי בדרך עורקית, כצפוי, המהירויות הגבוהות ביותר נצפו,  בין סוגי הדרכים העירוניות-

מסלולי ומהירות -עם חתך דו: ב מעל המהירות המותרת נמצא ברחוב מאסף עירוניאחוז מרבי של כלי רכ

  .ש" קמ50מותרת 



 

  שעות יום,  לפי סוגי דרכים עירוניות,2010 בסקר מדדי מהירות מסכמים. 4.3טבלה 

 ש"קמ,  של מהירויות85-האחוזון ה  ש"קמ, מהירות ממוצעת  
מהירות הסעים מעל אחוז הנו
  אחוז הנוסעים במהירויות הגבוהות  המותרת

  סוג דרך

מספר כלי 
רכב 

שנמדדו 
בזרימה (

  )חופשית
מדד 

  משוקלל

רווח סמך 
גבול 
 תחתון

רווח סמך 
 גבול עליון

מדד 
  משוקלל

רווח סמך 
גבול 
 תחתון

רווח סמך 
 גבול עליון

מדד 
  משוקלל

רווח סמך 
גבול 
 תחתון

רווח סמך 
 גבול עליון

מדד 
  משוקלל

רווח סמך 
גבול 
 תחתון

וח סמך רו
 גבול עליון

דרכים 
עירוניות 
עורקיות 
 1.2% 0.9% 1.1% 20.3% 19.2% 19.8% 79.9 65.3 70.4 68.9 48.6 58.8 34,317 נתיב ימני

דרכים 
עירוניות 
עורקיות 

נתיב 
 2.2% 1.9% 2.1% 23.5% 23.0% 23.3% 84.4 72.6  *77.1 79.8 61.9 70.8 63,780 שמאלי

רחובות 
מאספים 
 7.9% 5.6% 6.8% 62.3% 58.3% 60.3% 69.0 63.0 66.0 58.2 50.0 54.1 2,100 עירוניים
רחובות 

מאספים 
 0.8% 0.3% 0.5% 28.7% 25.0% 26.9% 61.0 51.0 54.0 47.7 40.4 44.1 2,100 שכונתיים

   רווח סמך95%לכל המדדים מוצג : 4.3הערה לטבלה 

  ).79.0, 71.3(מך עם רווח ס, ש" קמ75.2: מדד משוקלל לשני הנתיבים ביחד* 

  



 

  

  

  .יוםשעות , מדדים מסכמים של מהירויות הנסיעה בדרכים עירוניות. 4.3ציור 

  



 

  
  
67

  

  

  : הערות

  .ש ברחובות מאספים" קמ50, ש בדרכים עורקיות" קמ70: מהירות מותרת) 1

  .ש ברחובות מאספים" קמ70מעל , ש בדרכים עורקיות" קמ90מעל : אחוז הנוסעים במהירויות הגבוהות) 2

  ).המשך(יום שעות , מדדים מסכמים של מהירויות הנסיעה בדרכים עירוניות. 4.3ציור 



 

  
  
68

   שעות לילה–דרכים עירוניות . 4.4

סוגי . לילה סוגי דרכים עירוניות בשעות  מציגים מדדי מהירות מסכמים לפי4.4 ותרשימים בציור 4.4טבלה 

רחוב מאסף שכונתי , )מסלולי-דו(רחוב מאסף עירוני , )נתיב ימני ושמאלי(דרך עירונית עורקית : הדרכים הם

  ). מסלולי-חד(

  :לילה בשעות ניתן לראות כי

אחוז , ש" קמ73 - 85-מהירות האחוזון ה, ש" קמ63המהירות הממוצעת הינה , נתיב ימני,  בדרכים העורקיות-

 מכלי הרכב נוסעים במהירויות מעל 2%כאשר , 24% –) ש" קמ70(כלי רכב שעוברים את המהירות המותרת 

 מכלי הרכב כרבעכאשר , ש על המהירות המותרת" קמ3- עולה ב85-מהירות האחוזון ה, כלומר. ש" קמ90

ח סמך רחב שמצביע על שונות למהירות הממוצעת התקבל רוו. בתנאי זרימה חופשית, מ"עוברים את הממ

   .גבוהה בין אתרים בסוג דרך זה

, ש" קמ80 - 85-מהירות האחוזון ה, ש" קמ67המהירות הממוצעת הינה , נתיב שמאלי,  בדרכים העורקיות-

 90 מכלי הרכב נוסעים במהירויות מעל 5%-כאשר כ, 39% –אחוז כלי רכב שעוברים את המהירות המותרת 

כלי מ 40%-קרוב לכאשר , ש מהמהירות המותרת" קמ10- גבוהה ב85-ת האחוזון המהירו, כלומר. ש"קמ

 85-מהירות האחוזון ה, גם כשנבחנו שני הנתיבים ביחד. מ בתנאי זרימה חופשית"הרכב עוברים את הממ

   .ש מהמהירות המותרת" קמ8-דהיינו גבוהה ב, ש" קמ78הייתה 

 יותר מאשר בנתיב ההמהירות בנתיב השמאלי גבוה,  יוםגם בשעות לילה בדומה לשעות, בדרכים העורקיות

, בנתיב הימני המהירויות בלילה גבוהות יותר מאשר ביום. יוםההימני אם כי בהפרש קטן יותר לעומת שעות 

בעוד שהאחוזון , המהירות הממוצעת נמוכה יותר בלילה לעומת ביום(כאשר בנתיב השמאלי השינוי אינו עקבי 

   ).ילה גבוה יותר בל85-ה

 68 - 85-מהירות האחוזון ה, ש" קמ57המהירות הממוצעת הינה , )מסלולי-רחוב דו( במאספים העירוניים -

 מכלי הרכב נוסעים במהירויות 11%כאשר , 72% –אחוז כלי רכב שעוברים את המהירות המותרת , ש"קמ

 רכבהכלי  רוב כאשר, תרתמהמהירות המוש " קמ18- גבוהה ב85-מהירות האחוזון ה, כלומר. ש"קמ 70מעל 

ש " קמ2-3הפרש של : המהירויות בלילה גבוהות יותר מאשר ביום. בתנאי זרימה חופשית, מ"עוברים את הממ

  . באחוז מעל המהירות המותרת12%  תוספת של,במדדי המהירות

 - 85-מהירות האחוזון ה, ש" קמ48-המהירות הממוצעת הינה כ, )מסלולי-רחוב חד( במאספים השכונתיים -

כאשר אחוז זניח מכלי הרכב נוסע , 40% –אחוז כלי רכב שעוברים את המהירות המותרת , ש" קמ58

מעל  כאשר, מהמהירות המותרתש " קמ8-  גבוהה ב85-מהירות האחוזון ה, כלומר. ש"קמ 70במהירויות מעל 

:  יותר מאשר ביוםהמהירויות בלילה גבוהות .בתנאי זרימה חופשית, מ" עוברים את הממרכבהכלי מ שליש

  . באחוז מעל המהירות המותרת13%תוספת של , ש במדדי המהירות" קמ4הפרש של 

המהירויות הגבוהות ביותר נצפו בנתיב , גם בשעות לילה בדומה לשעות יום,  בין סוגי הדרכים העירוניות-

עם :  מאסף עירוניכאשר אחוז מרבי של כלי רכב מעל המהירות המותרת נמצא ברחוב, השמאלי בדרך עורקית

  .ש" קמ50מסלולי ומהירות מותרת -חתך דו



 

  שעות לילהב, לפי סוגי דרכים עירוניות, 2010בסקר מדדי מהירות מסכמים . 4.4טבלה 

 ש"קמ,  של מהירויות85-האחוזון ה  ש"קמ, מהירות ממוצעת  
מהירות האחוז הנוסעים מעל 

  הנוסעים במהירויות הגבוהותאחוז   המותרת

  סוג דרך

מספר כלי 
רכב 

שנמדדו 
בזרימה (

  )חופשית
מדד 

  משוקלל

רווח סמך 
גבול 
 תחתון

רווח סמך 
 גבול עליון

מדד 
  משוקלל

רווח סמך 
גבול 
 תחתון

רווח סמך 
 גבול עליון

מדד 
  משוקלל

רווח סמך 
גבול 
 תחתון

רווח סמך 
 גבול עליון

מדד 
  משוקלל

רווח סמך 
גבול 
 תחתון

רווח סמך 
 גבול עליון

דרכים 
ניות עירו

עורקיות 
 2.5% 1.7% 2.1% 24.9% 22.7% 23.8% 80.7 68.5 73.2 74.1 50.8 62.5 11,245 נתיב ימני

דרכים 
עירוניות 
עורקיות 

נתיב 
 5.3% 4.7% 5.0% 39.1% 37.9% 38.5% 85.8 75.9 *79.8 74.8 60.0 67.4 21,094 שמאלי

רחובות 
מאספים 
 11.9% 9.9% 10.9% 73.6% 70.6% 72.1% 73.0 65.0 68.0 60.3 54.1 57.2 2,100 עירוניים

רחובות 
מאספים 
 1.1% 0.5% 0.8% 41.8% 37.5% 39.6% 62.0 55.0 58.0 51.9 43.4 47.6 2,100 שכונתיים

   רווח סמך95%לכל המדדים מוצג : 4.4הערה לטבלה 

  ).82.8, 74.5(עם רווח סמך , ש" קמ78.0: מדד משוקלל לשני הנתיבים ביחד* 



 

  

  

  .לילהשעות , מדדים מסכמים של מהירויות הנסיעה בדרכים עירוניות. 4.4ציור 
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  : הערות

  .ש ברחובות מאספים" קמ50, ש בדרכים עורקיות" קמ70: מהירות מותרת) 1

  .ש ברחובות מאספים" קמ70מעל , ש בדרכים עורקיות" קמ90מעל : אחוז הנוסעים במהירויות הגבוהות) 2

  ).המשך(לילה שעות ,  של מהירויות הנסיעה בדרכים עירוניותמדדים מסכמים. 4.4ציור 



 

  מהירות לפי סוגי רכבהמדדי . 5

, אוטובוס: סוגי הרכב הם. בפרק זה מובאת הערכה מסכמת של מדדי המהירות לפי סוגי רכב בסוגי דרך שונים

, מהירות ממוצעת:  הםמדדי מהירות מוערכים. ) טון4מסחרי עד -פרטי (רכב פרטי, ) טון4מעל  (משא, אופנוע

כאשר המדדים מופקים לפי סוגי , מהירויות הגבוהותהנוסעים באחוז , אחוז הנוסעים מעל המהירות המותרת

  .בשעות יום ובשעות לילה, דרך

. ה מוגדרת לפי סוג דרך וסוג רכביאוכלוסי-לכל תת, המדדים חושבו על סמך נתוני מדידה מקוריים לפי כלי רכב

בהערכה זו לא , ים של כלי רכב מהסוגים האחרים פרט לרכב פרטי שנצפו בכל אתרעקב המספרים הקטנ

לרבות חישוב האומדן הממוצע , נערכו שקלולים אלא בוצעה אמידה ישירה של המדדים על סמך כל הנתונים

   ). רווח סמך95% (0.05ורווח הסמך שלו ברמת מובהקות 

רכב פרטי מהווה את רוב  .בשעות יום ובשעות לילה, ניותממצאי ההערכה מובאים לדרכים לא עירוניות ועירו

מנפח התנועה בזרימה , 98%-92%-ו,  בשעות יום,מנפח התנועה בזרימה חופשית 93%-89%: התנועה

 ם ככלל נכונים לגבימדדי המהירות שהוצגו בפרקים הקודמי, מכאן. בכל סוגי הדרך, חופשית בשעות לילה

רכב משא , אוטובוס, אופנוע:  מתמקד יותר בסוגי רכב אחריםבפרק זה ם הממצאיסיכום, הרכב הפרטי ולכן

 מדדי המהירות לפי סוגי הרכב חושבו עבור הנתיב , יש לשים לב שבדרכים עם מספר נתיבים). טון4מעל (

  . השמאלי

  יום שעות –עירוניות לא דרכים . 5.1

. בשעות יום, בדרכים הלא עירוניות, גי רכבלפי סו,  מציגים את מדדי המהירות5.1 ותרשימים בציור 5.1טבלה 

  :ניתן לראות כי

המהירויות הגבוהות ביותר מזוהות עם אופנוע , מסלולית אחרת-מסלולית ממוחלפת ודו-דו,  בדרך מהירה-

  . )2009בדומה לממצאים משנת  ( עם רכב פרטי ואוטובוס–מסלולית ומקומית -בדרך חדבעוד ש, ורכב פרטי

כאשר ביתר  ,)80% ( בדרך מהירה–מעל המהירות המותרת של הנוסעים  עם אחוז מרבי  אופנועים מזוהים-

מסלולית ממוחלפת אחוז האופנועים -גם בדרך דו, אם כי(סוגי הדרכים האחוז הגבוה ביותר שייך לרכב פרטי 

ל אחוזים הגבוהים ביותר שהעם אופנועים מזוהים , כמו כן ).88% –מעל למהירות המותרת גבוה מאוד 

- בדרך דו24%,  בדרך מהירה44%:  בכל סוגי הדרך–לעומת יתר סוגי הרכב , הנוסעים במהירויות הגבוהות

   . בדרך מקומית3%, מסלולית- בדרך חד12%, מסלולית אחרת- בדרך דו23%, מסלולית ממוחלפת

מסלולית -דו, )56%(מסלולית ממוחלפת - אחוז גבוה מאוטובוסים נוסע מעל המהירות המותרת בדרך דו-

בכל  ).33%(ובדרך מקומית ) 10%( בדרך מהירה – נמוך יותרואחוז , )69%(מסלולית -חד, )47%(אחרת 

  .אחוז זניח של אוטובוסים נוסע במהירויות הגבוהות, סוגי הדרך

אחוז גבוה , עם זאת. ברוב סוגי הדרך, לעומת יתר סוגי הרכב, יותרנמוכות  רכב משא מזוהה עם מהירויות -

 ,)56%(מסלוליות -חדו )62%(מסלוליות ממוחלפות -איות נוסע מעל המהירות המותרת בדרכים דושל מש

בכל  ).23%(בדרך מקומית ו ,)35%(מסלולית אחרת - דו,)26%(כאשר נמצא אחוז נמוך יותר בדרך מהירה 

 בדרך מהירה האחוזים הגבוהים ביותר נמצאו ( נוסע במהירויות הגבוהותרכב משאאחוז זניח של , סוגי הדרך

  .)3% –מסלולית אחרת -ודו



 

  .לפי סוגי רכב בדרכים לא עירוניות בשעות יום, 2010בסקר מדדי מהירות . 5.1טבלה 

  ש"קמ, מהירות ממוצעת    
אחוז הנוסעים מעל 
  המהירות המותרת

אחוז הנוסעים במהירויות 
  הגבוהות

  סוג רכב סוג דרך

מספר 
כלי רכב 
שנמדדו 
בזרימה 
 חופשית

מדד 
 וצעממ

רווח 
 -סמך 

גבול 
 תחתון

רווח 
 -סמך 

גבול 
 עליון

מדד 
 ממוצע

רווח 
 -סמך 

גבול 
 תחתון

רווח 
 -סמך 

גבול 
 עליון

מדד 
 ממוצע

רווח 
 -סמך 

גבול 
 תחתון

רווח 
 -סמך 

גבול 
 עליון

 2.0% 0.0% 13.6%0.8% 6.2% 112.19.9% 84.5 98.3 242אוטובוסים
28.9%58.3% 91.2%43.6% 67.8% 148.879.5% 93.1 120.9 39 אופנועים
 3.8% 1.6% 29.0%2.7% 23.1% 119.926.0% 83.6 101.7 818 משא

מהירה 
נתיב 
 9.9% 9.0% 65.2%9.4% 63.7% 100.7127.964.5% 114.3 14,627 פרטי שמאלי

 2.4% 0.0% 62.8%1.0% 50.0% 102.856.4% 82.7 92.8 195אוטובוסים
13.2%34.3% 96.1%23.7% 80.2% 138.288.1% 89.2 113.7 59 אופנועים
 0.8% 0.0% 65.4%0.4% 59.1% 107.762.2% 80.8 94.2 781 משא

דו 
מסלולית 
ממוחלפת 

נתיב 
 3.1% 2.6% 89.3%2.9% 88.3% 117.088.8% 94.4 105.7 12,510 פרטי שמאלי

 0.8% 0.1% 49.1%0.5% 44.7% 46.9% 94.6 82.7 88.6 1,441אוטובוסים
19.8%26.7% 70.5%23.3% 62.7% 117.066.6% 80.7 98.9 473 אופנועים
 3.9% 2.9% 36.4%3.4% 33.8% 35.1% 92.9 72.3 82.6 4,425 משא

דו 
מסלולית 
אחרת 
נתיב 
13.5%14.0% 69.5%13.7% 68.9% 102.869.2% 89.3 96.1 75,224 פרטי שמאלי

 1.5% 0.7% 70.5%1.1% 67.5% 69.0% 89.4 79.3 84.4 3,192אוטובוסים
15.6% 9.1% 65.5%12.3% 56.2% 60.8% 97.7 69.5 83.6 365 אופנועים
חד  1.6% 1.0% 57.5%1.3% 55.3% 56.4% 86.4 74.2 80.3 5,794 משא

 3.8% 3.5% 69.9%3.6% 69.3% 69.6% 91.5 81.0 86.3 72,177 פרטי מסלולית
 1.2% 0.0% 36.4%0.6% 30.1% 33.3% 81.9 66.0 73.9 676אוטובוסים
 5.0% 1.5% 36.5%3.3% 28.5% 32.5% 85.3 56.8 71.0 366 אופנועים
 0.5% 0.0% 24.7%0.3% 21.2% 23.0% 74.6 55.7 65.2 1,577 משא

 1.4% 1.2% 35.2%1.3% 34.3% 34.7% 81.6 65.8 73.7 26,418 פרטי מקומית
   : 5.1  וציור5.1הערות לטבלה 

  . רווח סמך95%לכל המדדים מוצג ) 1

  .מסלוליות ומקומיות-ש בדרכים חד" קמ80, מסלוליות-ש בדרכים דו" קמ90, ש בדרכים מהירות" קמ100-110: מהירות מותרת) 2

  .גי הדרכיםש ביתר סו" קמ110מעל , מסלוליות ממוחלפות-ש בדרכים מהירות ודו" קמ130מעל : אחוז הנוסעים במהירויות הגבוהות) 3



 

  
  
74

  

  .בשעות יום, מדדי מהירות לפי סוגי רכב וסוג דרך לא עירונית. 5.1ציור 

  



 

  
  
75

  

  ).המשך(בשעות יום , מדדי מהירות לפי סוגי רכב וסוג דרך לא עירונית. 5.1ציור 
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  ).המשך(בשעות יום , מהירות לפי סוגי רכב וסוג דרך לא עירוניתמדדי . 5.1ציור 



 

   שעות לילה–דרכים לא עירוניות . 5.2

בשעות , בדרכים הלא עירוניות, לפי סוגי רכב,  מציגים את מדדי המהירות5.2 ותרשימים בציור 5.2טבלה 

  :ניתן לראות כי. לילה

המהירויות הגבוהות ביותר מזוהות עם אופנוע , רתמסלולית אח-מסלולית ממוחלפת ודו-דו,  בדרך מהירה-

ובדרך מקומית , )בדומה לשעות יום, עד כה ( עם רכב פרטי ואוטובוס–מסלולית -בעוד שבדרך חד, ורכב פרטי

  .  עם אוטובוס ואופנוע–

-ודו) 85%( בדרך מהירה – של הנוסעים מעל המהירות המותרת ים גבוהים אופנועים מזוהים עם אחוז-

האחוז המרבי של הנוסעים מעל המהירות המותרת , להבדיל משעות יום, אם כי, )95%(ית ממוחלפת מסלול

גם בשעות לילה אופנועים , בדומה לשעות יום). 86%( מזוהה עם רכב פרטי מהירהדרך בבשעות לילה 

, רך מהירה בד38%:  סוגי הדרךרוב ב,עם האחוזים הגבוהים ביותר של הנוסעים במהירויות הגבוהותמזוהים 

 בדרך 5%, מסלולית- בדרך חד9%, מסלולית אחרת- בדרך דו25%, מסלולית ממוחלפת- בדרך דו32%

   .ומקומית, מסלולית ממוחלפת-דו, מהירהמהירויות האופנועים עלו בדרך , בשעות לילה לעומת יום. מקומית

מסלולית -דו, )55%(חלפת מסלולית ממו-אוטובוסים נוסע מעל המהירות המותרת בדרך דושל  אחוז גבוה -

בכל  ).45%(ובדרך מקומית ) 45%( בדרך מהירה – נמוך יותרואחוז , )72%(מסלולית -חד, )53%(אחרת 

 מהירויות האוטובוסים עלו בשעות לילה לעומת .גי הדרך אחוז זניח של אוטובוסים נוסע במהירויות הגבוהותסו

  .)ממוחלפתמסלולית -פרט לדרך דו ( סוגי הדרךרובב, שעות יום

, מסלולית אחרת-דו: אלה דרךבסוגי , לעומת יתר סוגי הרכב,  רכב משא מזוהה עם מהירויות נמוכות יותר-

 אחוז גבוה של משאיות נוסע מעל, בשעות לילה, עם זאת. )בדומה לשעות יום(מקומית , מסלולית-חד

כאשר , )57%(מסלוליות -דח, )69%(מסלוליות ממוחלפות -  דו,)54%( מהירות המהירות המותרת בדרכים

אחוז רכב משא שנוסע , כמו כן ).26%(בדרך מקומית ו) 38%(מסלולית אחרת -בדרך דונמצא אחוז נמוך יותר 

 ) בדרך מקומית0%- ברוב סוגי הדרך ו5%-2%( נמוך בכל סוגי הדרך  היה,בשעות לילה, במהירויות הגבוהות

  .מסלולית- פרט לדרך חדבכל סוגי הדרך, םמהירויות רכב משא עלו בשעות לילה לעומת שעות יו

  

  



 

   לפי סוגי רכב בדרכים לא עירוניות בשעות לילה,2010 בסקר מדדי מהירות. 5.2טבלה 

  ש"קמ, מהירות ממוצעת   
אחוז הנוסעים מעל המהירות 

  המותרת
אחוז הנוסעים במהירויות 

  הגבוהות

  סוג רכב  סוג דרך

מספר  
כלי רכב 
שנמדדו 
בזרימה 
 חופשית

מדד 
 ממוצע

רווח 
 -סמך 
גבול 
 תחתון

רווח 
 -סמך 
גבול 
 עליון

מדד 
 ממוצע

רווח 
 -סמך 
גבול 
 תחתון

רווח 
 -סמך 
גבול 
 עליון

מדד 
 ממוצע

רווח 
 -סמך 
גבול 
 תחתון

רווח 
 -סמך 
גבול 
 עליון

 2.1% 0.0% 0.7% 52.1% 37.9% 45.0% 109.6 94.5 102.1 140אוטובוסים
22.9%52.1% 37.5% 94.6% 75.4% 85.0% 103.2144.2 123.7 40 אופנועים

 8.0% 2.6% 5.3% 59.1% 48.0% 53.6% 121.7 92.2 106.9 265 משא
מהירה 
נתיב 

11.7%13.1% 12.4% 86.4% 84.9% 85.6% 103.9127.2 115.6 8,160 פרטי שמאלי 
 0.0% 0.0% 0.0% 65.7% 43.9% 54.8% 104.6 78.3 91.4 73אוטובוסים
18.3%44.8% 100.0%31.6% 88.6% 94.7% 103.3134.5 118.9 38 אופנועים

 4.3% 0.6% 2.4% 74.4% 63.8% 69.1% 109.0 85.9 97.4 249 משא

דו 
מסלולית 
ממוחלפת 

נתיב 
 7.4% 6.4% 6.9% 90.2% 88.9% 89.6% 118.3 97.2 107.7 7,910 פרטי שמאלי 

 1.4% 0.0% 0.6% 57.4% 47.8% 52.6% 96.7 85.0 90.9 329אוטובוסים
19.1%30.6% 24.8% 74.0% 59.8% 66.9% 118.3 79.4 98.9 145 אופנועים

 6.4% 3.6% 5.0% 40.8% 34.2% 37.5% 95.1 77.2 86.2 741 משא

דו 
מסלולית 
אחרת 
נתיב 

17.1%18.0% 17.6% 69.4% 68.2% 68.8% 104.8 90.0 97.4 20,387 פרטי שמאלי 
 1.7% 0.7% 1.2% 76.1% 68.8% 72.4% 91.2 79.9 85.6 410בוסיםאוטו

13.6% 4.8% 9.2% 69.5% 52.9% 61.2% 96.6 72.2 84.4 98 אופנועים
חד  3.9% 1.8% 2.8% 59.5% 53.9% 56.7% 87.4 72.5 80.0 924  משא

 7.9% 7.1% 7.5% 69.5% 68.2% 68.8% 94.4 80.8 87.6 15,647 פרטימסלולית 
 0.0% 0.0% 0.0% 54.6% 35.5% 45.1% 84.6 71.5 78.0 91 יםאוטובוס
 7.7% 1.3% 4.5% 51.1% 35.4% 43.2% 98.6 54.4 76.5 111 אופנועים

 0.0% 0.0% 0.0% 31.1% 20.3% 25.7% 75.9 56.3 66.1 183 משא

 מקומית

 2.6% 1.8% 2.2% 36.2% 34.1% 35.1% 82.9 65.3 74.1 5,566 פרטי
   : 5.2ור  וצי5.2הערות לטבלה 

  . רווח סמך95%לכל המדדים מוצג ) 1

  .מסלוליות ומקומיות-ש בדרכים חד" קמ80, מסלוליות-ש בדרכים דו" קמ90, ש בדרכים מהירות" קמ100-110: מהירות מותרת) 2

  .סוגי הדרכיםש ביתר " קמ110מעל , מסלוליות ממוחלפות-ש בדרכים מהירות ודו" קמ130מעל : אחוז הנוסעים במהירויות הגבוהות) 3
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  .בשעות לילה, מדדי מהירות לפי סוגי רכב וסוג דרך לא עירונית. 5.2ציור 
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  ).המשך(בשעות לילה , מדדי מהירות לפי סוגי רכב וסוג דרך לא עירונית. 5.2ציור 
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  ).המשך(בשעות לילה , די מהירות לפי סוגי רכב וסוג דרך לא עירוניתמד. 5.2ציור 
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   שעות יום–דרכים עירוניות . 5.3

בשעות , בדרכים עירוניות, לפי סוגי רכב,  מציגים את מדדי המהירות5.3 ותרשימים בציור 5.3טבלה 

  :לראות כיניתן . יום

 המהירויות הגבוהות ביותר מזוהות עם - מסלולי-עורקית ומאסף דו:  סוגי הדרכים העירוניותבשני -

 בדרך 50%:  של הנוסעים מעל המהירות המותרתגבוהים יםאופנועים מזוהים עם אחוז. יםאופנוע

אופנועים מזוהים עם , כמו כן.  ברחוב מאסף שכונתי34%,  ברחוב מאסף עירוני64%, עורקית

 ברחוב מאסף 9%,  בדרך עורקית10%:  כגוןבמהירויות הגבוהות של הנוסעים יחסיתגבוהים אחוזים 

  .) ברחוב מאסף שכונתי בלבד2% (עירוני

 57%,  בדרך עורקית31%: גבוה-היה בינונימעל המהירות המותרת הנוסעים  אחוז אוטובוסים -

 נמוךאחוז , בדרך עורקית וברחוב מאסף שכונתי.  ברחוב מאסף שכונתי34%, ברחוב מאסף עירוני

אחוז האוטובוסים , ברחוב מאסף עירוני, לעומת זאת .)2% (ויות הגבוהותבמהירשל אוטובוסים נוסע 

  .10% -שנסעו במהירויות הגבוהות היה גבוה יחסית 

משאיות מעל האחוז . לעומת יתר סוגי הרכב, מזוהה עם מהירויות נמוכות יותרלרוב  רכב משא -

 ברחוב 61%, קית בדרך עור10%: תלות בסוג הדרךכ, השתנה בטווח רחבהמהירות המותרת 

כמעט ולא היו מקרים  ף שכונתימאס ברחובבדרך עורקית ו.  ברחוב מאסף שכונתי25%, מאסף עירוני

  . מקרים כאלה7% והי ברחוב מאסף עירוני,  במהירויות הגבוהותמשאיות של

ל שנצפו בסקר ברחובות " יש לשים לב למספרים הנמוכים של סך כלי הרכב משלושת הסוגים הנ-

אין לייחס משמעות רבה לערכים ; רווחי הסמך הגדולים שהתקבלו למדדי המהירות,  מכאן.המאספים

  .הכמותיים של המדדים

  לפי סוגי רכב בדרכים עירוניות בשעות יום, 2010בסקר מדדי מהירות . 5.3טבלה 

  ש"קמ, מהירות ממוצעת    
אחוז הנוסעים מעל המהירות 

  תהמותר
אחוז הנוסעים במהירויות 

  הגבוהות

  סוג רכב סוג דרך

מספר 
כלי רכב 
שנמדדו 
בזרימה 
  חופשית

מדד 
 ממוצע

רווח 
 -סמך 
גבול 
 תחתון

רווח 
 -סמך 
גבול 
 עליון

מדד 
 ממוצע

רווח 
 -סמך 
גבול 
 תחתון

רווח 
 -סמך 
גבול 
 עליון

מדד 
 ממוצע

רווח 
 -סמך 
גבול 
 תחתון

רווח 
 -סמך 
גבול 
 עליון

 3.3% 1.4% 2.4% 33.7% 28.6% 31.1% 71.3 54.4 62.9 931 אוטובוסים
 11.4% 7.6% 9.5% 52.8% 46.7% 49.8% 80.0 61.8 70.9 810 אופנועים

 0.5% 0.2% 0.3% 10.3% 8.8% 9.6% 61.0 43.6 52.3 4,784 משא
עורקית 
נתיב 

 2.5% 2.2% 2.4% 33.0% 32.3% 32.7% 70.6 58.7 64.6 57,255 פרטי שמאלי 
 17.0% 3.0% 10.0% 68.7% 45.5% 57.1% 74.6 31.3 53.0 70 אוטובוסים
 17.2% 0.6% 8.9% 78.4% 50.5% 64.4% 80.4 33.4 56.9 45 אופנועים

 13.0% 1.1% 7.0% 71.9% 49.2% 60.6% 76.3 30.9 53.6 71 משא
מאסף 

עירוני דו 
 8.0% 5.7% 6.8% 60.7% 56.3% 58.5% 74.9 32.6 53.7 1,914 פרטי מסלולי 

 4.8% 0.0% 1.6% 46.3% 22.5% 34.4% 65.8 26.7 46.3 61 אוטובוסים
 6.3% 0.0% 2.1% 42.9% 16.7% 29.8% 64.9 23.8 44.4 47 אופנועים

 - - 0.0% 35.5% 15.2% 25.4% 61.6 25.9 43.7 71 משא

מאסף 
שכונתי 

חד 
 1.0% 0.3% 0.7% 28.4% 24.5% 26.4% 63.6 24.9 44.3 1,921 פרטי לי מסלו

  : 5.3וציור  5.3הערות לטבלה 
   רווח סמך95%לכל המדדים מוצג ) 1

  .ש ברחובות מאספים" קמ50, ש בדרכים עורקיות" קמ70: מהירות מותרת) 2

  .ש ברחובות מאספים" קמ70מעל , ש בדרכים עורקיות" קמ90מעל : אחוז הנוסעים במהירויות הגבוהות) 3
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  .בשעות יום, מדדי מהירות לפי סוגי רכב וסוג דרך עירונית. 5.3ציור 
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   שעות לילה–דרכים עירוניות . 5.4

בשעות , בדרכים עירוניות, לפי סוגי רכב,  מציגים את מדדי המהירות5.4 ותרשימים בציור 5.4טבלה 

  :ניתן לראות כי. לילה

. )בדומה לשעות יום (יםהמהירויות הגבוהות ביותר מזוהות עם אופנוע, קית עורעירוניותבדרך  -

,  בדרך עורקית65%: כגון של הנוסעים מעל המהירות המותרת גבוהים ים מזוהים עם אחוזאופנועים

הנוסעים במהירויות הגבוהות  גם אחוזי.  ברחוב מאסף שכונתי38%,  ברחוב מאסף עירוני82%

 מהירויות האופנועים עלו בשעות . ברחוב מאסף עירוני10%, עורקית  בדרך14%: יחסיתגבוהים 

  .בכל סוגי הדרך, לילה לעומת שעות יום

אוטובוסים מעל המהירות האחוז . מהירויות האוטובוסים עלו בשעות לילה לעומת שעות יום -

, לכןקטנים מדי והיו ברחובות המאספים המדגמים  ( בדרך עורקית39% היהלילה בשעות המותרת 

   .) לגבי ערכי המדדיםלא מתאימים להסקת מסקנות

ברחובות המאספים המדגמים היו , עם זאת. בכל סוגי הדרך,  בשעות לילהמהירויות רכב משא עלו -

אחוז משאיות מעל המהירות . לא מתאימים להסקת מסקנות לגבי ערכי המדדים, קטנים מדי ולכן

מקרים עם המהירויות הגבוהות היה הכאשר אחוז , בדרך עורקית 14%  לילה היהבשעותהמותרת 

  . זניח

  לילהלפי סוגי רכב בדרכים עירוניות בשעות , 2010בסקר מדדי מהירות . 5.4טבלה 

  ש"קמ, מהירות ממוצעת   
אחוז הנוסעים מעל המהירות 

  המותרת
אחוז הנוסעים במהירויות 

  הגבוהות

  רכבסוג   סוג דרך

מספר  
כלי רכב 
שנמדדו 
בזרימה 
 חופשית

 מדד
 ממוצע

רווח 
 -סמך 
גבול 
 תחתון

רווח 
 -סמך 
גבול 
 עליון

 מדד
 ממוצע

רווח 
 -סמך 
גבול 
 תחתון

רווח סמך 
 גבול -

 עליון
 מדד

 ממוצע

רווח 
 -סמך 
גבול 
 תחתון

רווח 
 -סמך 
גבול 
 עליון

 4.7% 0.6% 2.7% 44.5% 34.1% 39.3% 73.4 56.8 65.1 224 אוטובוסים
 17.1% 11.0% 14.0% 68.7% 60.5% 64.6% 87.8 63.4 75.6 435 עיםאופנו
 1.9% 0.6% 1.2% 16.0% 12.3% 14.2% 65.2 51.7 58.5 982 משא

עורקית 
נתיב 

 4.9% 4.4% 4.7% 38.5% 37.2% 37.8% 74.1 60.5 67.3 19,453 פרטי שמאלי 
  * 20.0%  * 60.0%  * 58.4 5 אוטובוסים
 19.8% 0.7% 10.3% 94.1% 70.0% 82.1% 78.3 39.3 58.8 39 אופנועים

  * 28.6%  * 85.7%  * 62.4 7 משא
מאסף 

עירוני דו 
 11.7% 9.0% 10.3% 72.1% 68.2% 70.1% 78.6 34.5 56.6 2,049 פרטי מסלולי 

  * 0.0%  * 66.7%  * 52.3 6 אוטובוסים
 7.0% 0.0% 2.4% 52.8% 23.4% 38.1% 70.6 23.9 47.2 42 אופנועים

 - - 0.0% 60.8% 10.6% 35.7% 66.0 30.7 48.4 14 משא

מאסף 
שכונתי 

חד 
 1.5% 0.6% 1.1% 40.4% 36.2% 38.3% 67.2 27.9 47.6 2,038 פרטי מסלולי 

  : 5.4 וציור 5.4הערות לטבלה 

  .בשל מיעוט התצפיותסמך לא חושבו רווחי "*" -מקרים המסומנים בב . רווח סמך95%לכל המדדים מוצג ) 1

  .ש ברחובות מאספים" קמ50, ש בדרכים עורקיות" קמ70:  מותרתמהירות) 2

  .ש ברחובות מאספים" קמ70מעל , ש בדרכים עורקיות" קמ90מעל : אחוז הנוסעים במהירויות הגבוהות) 3
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  .בשעות לילה,  לפי סוגי רכב וסוג דרך עירוניתמדדי מהירות. 5.4ציור 
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   2009 למדדי המהירות בשנת 2010השוואה בין מדדי המהירות בשנת . 6

מדדי ל 2010בוצעה השוואה בין מדדי המהירות בסקר , 2010הפקת מדדי המהירות בסקר  סיוםעם 

, 85-ת האחוזון המהירו, המהירות הממוצעת: מדדי המהירות המושווים הם. 2009המהירות בסקר 

בשעות יום ובשעות  ,אחוז הנוסעים במהירויות הגבוהות, אחוז הנוסעים מעל המהירות המותרת

  .דרכיםהלפי סוגי , לילה

פותחה שיטה סטטיסטית אשר מוצגת , לבחינת מובהקות ההבדלים בין מדדי המהירות המשוקללים

אחוז מעל מהירות , ד הממוצעהמתייחסות לאמניתוח מדובר בשלוש שיטות , למעשה ('בנספח ב

בחינה זו מאפשרת להסיק האם חלו שינויים ).  של מהירויות הנסיעה85-מסוימת והאחוזון ה

השינוי נמצא מובהק כאשר מתקבל ערך . לפי סוגי הדרכים, מובהקים ברמות מהירויות הנסיעה

p<0.05)  אינו כולל 2009- ו2010או כאשר רווח הסמך המחושב עבור הפרש האומדנים בין השנים 

דהיינו שני הגבולות שליליים ומצביעים על ירידה או שני הגבולות חיוביים ומצביעים על עליה , "0"

  .ההשוואות ממצאילהלן  ).במדד המהירות

  מהירות ממוצעת. א

 2010בשנת , גי הדרכיםלפי סו,  מציגים השוואה בין מדדי המהירות הממוצעת6.1 וציור 6.1טבלה 

, מכאן. בהשוואות אלה לא נמצאו הבדלים מובהקים. בשעות יום ובשעות לילה, 2009לעומת 

היו שינויים לא , הן בשעות יום והן בשעות לילה, במהירויות הנסיעה הממוצעות בכל סוגי הדרכים

  .2009 לעומת שנת 2010בשנת 

  2009 לעומת 2010השוואה בין מהירויות נסיעה ממוצעות בשנת . 6.1טבלה 

 2009 2010 

 ערך סוג דרך
סטיית 
 ערך תקן

סטיית 
 Z LL UL תקן

Nor
m- 
Dist 
(|z|) 

p-
value 

           שעות יום-מהירות ממוצעת 
 0.774 0.6 12.8 17.1- 0.3- 5.7 105.9 5.1 108.1 דרכים מהירות שני הנתיבים ביחד

 0.730 0.6 15.3 10.7- 0.3 5.1 98.4 4.2 96.1 מסלוליות ממוחלפות שני הנתיבים ביחד-דרכים דו
 0.782 0.6 6.7 8.9- 0.3- 2.8 91.3 2.8 92.4 מסלוליות אחרות שני הנתיבים ביחד-דרכים דו
 0.903 0.5 7.9 7.0- 0.1 2.8 85.8 2.6 85.3 מסלוליות -דרכים חד

 0.817 0.6 13.0 10.3- 0.2 4.2 73.2 4.2 71.8 דרכים מקומיות
 0.758 0.6 12.2 16.7- 0.3- 5.2 58.8 5.3 61.0 דרך עירונית עורקית נתיב ימני

 0.315 0.8 17.1 5.5- 1.0 4.6 70.8 3.5 65.1 דרך עירונית עורקית נתיב שמאלי
 0.864 0.6 6.5 5.4- 0.2 2.1 54.1 2.2 53.6 מסלולי-רחוב מאסף עירוני דו

 0.886 0.6 5.1 5.9- 0.1- 1.9 44.1 2.1 44.5 מסלולי-רחוב מאסף שכונתי חד
           שעות לילה-רות ממוצעת מהי

 0.880 0.6 13.6 11.6- 0.2 4.6 108.3 4.5 107.3 דרכים מהירות שני הנתיבים ביחד
 0.855 0.6 13.2 11.0- 0.2 4.4 99.4 4.4 98.3 מסלוליות ממוחלפות שני הנתיבים ביחד-דרכים דו
 0.753 0.6 7.0 9.7- 0.3- 2.9 92.9 3.1 94.2 מסלוליות אחרות שני הנתיבים ביחד-דרכים דו

 0.851 0.6 10.5 8.7- 0.2 3.5 87.1 3.4 86.2 מסלוליות -דרכים חד
 0.974 0.5 12.9 12.5- 0.0 4.6 73.9 4.5 73.7  דרכים מקומיות

 0.897 0.6 15.8 18.0- 0.1- 5.9 62.5 6.2 63.6 דרך עירונית עורקית נתיב ימני
 0.748 0.6 12.7 9.2- 0.3 3.8 67.4 4.1 65.6 דרך עירונית עורקית נתיב שמאלי

 0.689 0.7 5.7 3.8- 0.4 1.6 57.2 1.8 56.2 מסלולי-רחוב מאסף עירוני דו
 0.747 0.6 7.0 5.0- 0.3 2.2 47.6 2.2 46.6 מסלולי-רחוב מאסף שכונתי חד
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   שעות יום–א 

  

   שעות לילה–ב 

  .2009 לעומת 2010נת בש, לפי סוגי דרך, מהירויות נסיעה ממוצעות. 6.1ציור 
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  85האחוזון המהירות . ב

 2010בשנת , לפי סוגי הדרכים, 85- מציגים השוואה בין מדדי מהירות האחוזון ה6.2 וציור 6.2טבלה 

גם , מכאן. בהשוואות אלה לא נמצאו הבדלים מובהקים. בשעות יום ובשעות לילה, 2009לעומת 

לא היו , הן בשעות יום והן בשעות לילה, י הדרכים של מהירויות הנסיעה בכל סוג85-באחוזוני ה

  .2009 לעומת שנת 2010שינויים בשנת 

  2009 לעומת 2010 בשנת 85-השוואה בין מהירויות האחוזון ה. 6.2טבלה 

2010 2009 
 SEA LL UL* ערך SEB* ערך סוג דרך

Norm-  
dist(|z|) p-value 

         שעות יום- 85מהירות אחוזון 
 0.552 0.7 43.6 81.6- 30.0 116.1 11.0 114.9 ים מהירות נתיב ימני יוםדרכ

 0.719 0.6 21.8 31.6- 11.8 132.5 6.9 126.2 דרכים מהירות נתיב שמאלי יום
 0.829 0.6 37.3 46.5- 17.2 125.8 12.6 121.5 דרכים מהירות שני הנתיבים ביחד יום

 0.552 0.7 59.5 111.5- 41.0 98.0 15.0 104.1 םדרכים דו מסלוליות ממוחלפות נתיב ימני יו
 0.722 0.6 104.9 72.7- 22.9 120.5 39.1 118.4 דרכים דו מסלוליות ממוחלפות נתיב שמאלי יום

 0.823 0.6 112.7 89.6- 30.3 115.7 41.8 114.6 דרכים דו מסלוליות ממוחלפות שני הנתיבים ביחד יום
 0.892 0.6 41.0 35.7- 12.4 104.9 15.1 101.1 מני יוםדרכים דו מסלוליות אחרות נתיב י

 0.975 0.5 24.1 24.8- 9.0 108.6 8.6 108.7 דרכים דו מסלוליות אחרות נתיב שמאלי יום
 0.976 0.5 19.7 19.1- 6.9 107.1 7.2 105.9 דרכים דו מסלוליות אחרות שני הנתיבים ביחד יום

 0.851 0.6 15.3 18.5- 6.9 97.7 5.2 97.9 דרכים חד מסלוליות יום
 0.946 0.5 52.9 49.4- 17.5 88.8 19.3 89.7 דרכים מקומיות יום 

 0.876 0.6 1.1 1.3- 0.5 73.9 0.4 72.2 דרכים עירוניות עורקיות נתיב ימני יום
 1.000 0.5 0.8 0.8- 0.3 78.8 0.3 78.9 דרכים עירוניות עורקיות נתיב שמאלי יום

 1.000 0.5 5.4 5.4- 2.0 65.0 2.0 66.0 ניים יוםרחובות מאספים עירו
 1.000 0.5 5.4 5.4- 2.0 56.0 2.0 55.0 רחובות מאספים שכונתיים יום

         שעות לילה- 85מהירות אחוזון 
 0.565 0.7 33.7 61.7- 22.7 115.7 8.7 118.4 דרכים מהירות נתיב ימני לילה

 0.592 0.7 46.3 81.2- 30.0 133.8 12.5 128.0 דרכים מהירות נתיב שמאלי לילה
 0.561 0.7 35.1 64.7- 23.8 125.1 9.0 123.0 דרכים מהירות שני הנתיבים ביחד לילה

 0.730 0.6 70.8 49.6- 15.8 106.7 26.4 110.7 דרכים דו מסלוליות ממוחלפות נתיב ימני לילה
 0.731 0.6 86.6 60.7- 19.3 128.3 32.2 122.5 דרכים דו מסלוליות ממוחלפות נתיב שמאלי לילה

 0.810 0.6 53.2 68.1- 25.3 117.7 17.8 116.6 דרכים דו מסלוליות ממוחלפות שני הנתיבים ביחד לילה
 0.865 0.6 34.7 41.2- 15.2 108.3 12.0 103.5 דרכים דו מסלוליות אחרות נתיב ימני לילה

 0.980 0.5 30.3 31.1- 11.3 111.7 10.9 111.5 דרכים דו מסלוליות אחרות נתיב שמאלי לילה 
 0.953 0.5 22.0 23.4- 8.5 110.0 7.8 107.7 דרכים דו מסלוליות אחרות שני הנתיבים ביחד לילה

 1.000 0.5 20.4 20.4- 7.4 100.2 7.4 101.9 דרכים חד מסלוליות לילה
 0.940 0.5 42.6 39.5- 14.0 90.2 15.6 90.6 דרכים מקומיות לילה 

 0.655 0.7 2.0 3.2- 1.2 77.0 0.6 74.5 ם עירוניות עורקיות נתיב ימני לילהדרכי
 0.914 0.5 1.9 1.7- 0.6 79.9 0.7 80.2 דרכים עירוניות עורקיות נתיב שמאלי לילה

 1.000 0.5 8.1 8.1- 2.9 67.0 2.9 68.0 רחובות מאספים עירוניים לילה
 1.000 0.5 5.4 5.4- 2.0 59.0 2.0 59.0 רחובות מאספים שכונתיים לילה

  ' ראה נספח ב– במונחים של אחוזים על גבי התפלגות משוקללת אומדן סטית תקן* 
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   שעות יום–א 

  

   שעות לילה–ב 

  .2009 לעומת 2010בשנת , לפי סוגי דרך, 85-האחוזון המהירויות . 6.2ציור 
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  אחוז מעל המהירות המותרת. ג

לפי סוגי , אה בין אחוז כלי רכב שנסעו מעל המהירות המותרת מציגים השוו6.4 וציור 6.3טבלה 

 לעומת 2010ניתן לראות כי בשנת . בשעות יום ובשעות לילה, 2009 לעומת 2010בשנת , הדרכים

  :אחוז כלי רכב מעל המהירות המותרת, 2009

 ך מקומית ובדר)ביום ובלילה (מסלולית-בדרך חד, )ביום ובלילה (מסלולית ממוחלפת- בדרך דועלה -

ירידה : בדרך מהירה השינוי לא היה עקבי. )ביום ובלילה (מסלולית אחרת-  בדרך דוירד-ו, )ביום(

  ;בשעות יום ועליה בשעות לילה

אך עלה בנתיב ) ביום(שמאלי הובנתיב ) ביום ובלילה(ימני ה בדרך עירונית עורקית בנתיב ירד -

מסלולי -ובמאסף שכונתי חד) בלילה(מסלולי -דו במאסף עירוני עליהנמצאה , כמו כן. השמאלי בלילה

  ).ביום ובלילה(

  2009 לעומת 2010השוואה בין אחוז כלי רכב מעל המהירות המותרת בשנת . 6.3טבלה 

2009 2010 

 ערך סוג דרך
סטיית 
 ערך תקן

סטיית 
 Z LL UL תקן

Norm- 
Dist 
(|z|) 

p-
value

*  
           שעות יום-אחוז מעל מהירות מותרת 

 0.000 1.0 6.3%- 7.5%- 22.5- 0.2% 40.7% 0.2% 47.6% דרכים מהירות שני הנתיבים ביחד
מסלוליות ממוחלפות שני -דרכים דו

 0.000 1.0 9.9% 8.6% 28.3 0.3% 70.0% 0.2% 60.8% הנתיבים ביחד
מסלוליות אחרות שני הנתיבים -דרכים דו

 0.000 1.0 6.1%- 6.8%- 41.0- 0.1% 53.7% 0.1% 60.1% ביחד
 0.000 1.0 2.5% 1.6% 9.5 0.1% 68.6% 0.2% 66.6% מסלוליות -דרכים חד

 0.000 1.0 2.6% 1.3% 5.9 0.2% 34.0% 0.2% 32.1% דרכים מקומיות
 0.000 1.0 20.8%- 22.0%- 65.3- 0.2% 2.0% 0.3% 23.4% דרך עירונית עורקית נתיב ימני

 0.000 1.0 9.8%- 10.6%- 48.4- 0.1% 23.3% 0.2% 33.4% דרך עירונית עורקית נתיב שמאלי
 0.491 0.8 4.1% 1.9%- 0.7 1.0% 60.3% 1.1% 59.2% מסלולי-רחוב מאסף עירוני דו

 0.459 0.8 3.6% 1.6%- 0.7 0.9% 26.9% 1.0% 25.9% מסלולי-רחוב מאסף שכונתי חד
           שעות לילה-אחוז מעל מהירות מותרת 

 0.000 1.0 8.6% 7.1% 19.3 0.3% 61.3% 0.3% 53.4% שני הנתיבים ביחדדרכים מהירות 
מסלוליות ממוחלפות שני -דרכים דו

 0.000 1.0 5.9% 4.5% 14.3 0.3% 69.3% 0.2% 64.1% הנתיבים ביחד
מסלוליות אחרות שני הנתיבים -דרכים דו

 0.000 1.0 5.0%- 6.1%- 19.3- 0.2% 55.7% 0.2% 61.3% ביחד
 0.000 1.0 3.6% 1.8% 5.9 0.3% 68.2% 0.3% 65.5% מסלוליות -דדרכים ח

 0.675 0.7 1.2% 1.8%- 0.4- 0.5% 35.2% 0.6% 35.5% דרכים מקומיות
 0.000 1.0 4.5%- 7.5%- 7.9- 0.6% 23.8% 0.5% 29.9% דרך עירונית עורקית נתיב ימני

 0.000 1.0 5.9% 4.2% 12.0 0.3% 38.5% 0.3% 33.4% דרך עירונית עורקית נתיב שמאלי
 0.007 1.0 5.6% 0.9% 2.7 0.9% 72.1% 0.8% 68.8% מסלולי-רחוב מאסף עירוני דו

 0.000 1.0 9.7% 3.8% 4.5 1.1% 39.6% 1.0% 32.9% מסלולי-רחוב מאסף שכונתי חד
  שורות עם שינויים מובהקים מודגשות* 
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   שעות יום-א

  

   שעות לילה–ב 

   שינוי מובהקבסוגי דרך אלה היה* 

  .2009 לעומת 2010בשנת , לפי סוגי דרך, אחוז כלי רכב מעל המהירות המותרת. 6.3ציור 
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  אחוז הנוסעים במהירויות הגבוהות. ד

ש בדרכים " קמ130מעל  (הגבוהותבמהירויות  השוואה בין אחוז כלי רכב שנסעו ה מציג6.4טבלה 

ש " קמ90מעל ,  ביתר הדרכים הלא עירוניותש" קמ110מעל , מסלוליות הממוחלפות- והדוהמהירות

 2010בשנת ,  לפי סוגי הדרכים,)פיםמאסעירוניים  ותש ברחוב" קמ70מעל , בדרך עירונית עורקית

אחוז כלי רכב , 2009 לעומת 2010ניתן לראות כי בשנת . בשעות יום ובשעות לילה, 2009לעומת 

  :שנסעו במהירויות הגבוהות

מסלולית - בדרך דו, )ביום ובלילה(מסלולית ממוחלפת - דובדרך, ) ובלילהביום( מהירה  בדרךירד -

  ;)בלילה(מסלולית -בדרך חד עלה-ו, )ביום ובלילה(אחרת 

ירד ברחוב ,  וכן)ביום(ובנתיב השמאלי ) ביום ובלילה( בדרך עירונית עורקית בנתיב הימני ירד -

  ).בלילה(מסלולי -אסף עירוני דו במעליהנמצאה , עם זאת). בלילה(מסלולי -מאסף שכונתי חד

  2009 לעומת 2010 בשנת שנסעו במהירויות הגבוהותהשוואה בין אחוז כלי רכב . 6.4טבלה 

2009 2010 

 ערך סוג דרך
סטיית 
 ערך תקן

סטיית 
 Z LL UL תקן

Norm
- 
dist(|z
|) 

p-
value

*  
           שעות יום-אחוז המהירויות הגבוהות 

 0.000 1.0 4.4%- 5.2%- 26.8- 0.1% 5.0% 0.1% 9.8%  הנתיבים ביחדדרכים מהירות שני
מסלוליות ממוחלפות שני הנתיבים -דרכים דו

 0.006 1.0 0.1%- 0.5%- 2.7- 0.1% 1.8% 0.1% 2.1% ביחד
 0.000 1.0 1.1%- 1.5%- 13.1- 0.1% 9.5% 0.1% 10.8% מסלוליות אחרות שני הנתיבים ביחד-דרכים דו
 0.595 0.7 0.2% 0.1%- 0.5 0.1% 3.4% 0.1% 3.4% סלוליות מ-דרכים חד

 0.924 0.5 0.2% 0.2%- 0.1- 0.1% 1.3% 0.1% 1.3% דרכים מקומיות
 0.000 1.0 0.2%- 0.6%- 3.6- 0.1% 1.1% 0.1% 1.5% דרך עירונית עורקית נתיב ימני

 0.000 1.0 1.6%- 2.1%- 17.3- 0.1% 2.1% 0.1% 3.9% דרך עירונית עורקית נתיב שמאלי
 0.525 0.7 1.1% 2.1%- 0.6- 0.6% 6.8% 0.6% 7.3% מסלולי-רחוב מאסף עירוני דו

 0.169 0.9 0.1% 0.8%- 1.4- 0.1% 0.5% 0.2% 0.9% מסלולי-רחוב מאסף שכונתי חד
           שעות לילה-אחוז המהירויות הגבוהות 

 0.000 1.0 2.2%- 3.2%- 10.8- 0.2% 7.4% 0.2% 10.1%  דרכים מהירות שני הנתיבים ביחד
מסלוליות ממוחלפות שני הנתיבים -דרכים דו

 0.000 1.0 0.9%- 1.6%- 6.9- 0.1% 3.8% 0.1% 5.0% ביחד
 0.000 1.0 2.4%- 3.3%- 13.7- 0.1% 12.1% 0.2% 15.0% מסלוליות אחרות שני הנתיבים ביחד-דרכים דו
 0.000 1.0 1.8% 0.8% 5.0 0.2% 7.1% 0.2% 5.8% מסלוליות -דרכים חד

 0.283 0.9 0.8% 0.2%- 1.1 0.2% 2.1% 0.2% 1.9% דרכים מקומיות
 0.000 1.0 1.5%- 2.7%- 6.6- 0.2% 2.1% 0.2% 4.2% דרך עירונית עורקית נתיב ימני

 0.080 1.0 0.0% 0.8%- 1.8- 0.2% 5.0% 0.2% 5.4% דרך עירונית עורקית נתיב שמאלי
 0.029 1.0 2.8% 0.2% 2.2 0.5% 10.9% 0.5% 9.4% מסלולי-דורחוב מאסף עירוני 

 0.014 1.0 0.1%- 1.1%- 2.5- 0.2% 0.8% 0.2% 1.4% מסלולי-רחוב מאסף שכונתי חד
  שורות עם שינויים מובהקים מודגשות* 

  

  סיכום

- הלא נמצאו שינויים במדדי המהירות הממוצעת ומהירות האחוזון , 2009 לעומת 2010בשנת , כ"סה

) ירידות(מהירויות הגבוהות שינויים חיוביים בבאחוזי כלי רכב שנסעו , עם זאת. בכל סוגי הדרכים, 85

) עליות(שינויים שליליים מסוימים , מאידך. מסלולית אחרת ובדרך עירונית עורקית-בדרך דו: נמצאו

לולי וברחוב מס-מאסף עירוני דוברחוב  ,מסלולית-בדרך חד, מסלולית ממוחלפת-בדרך דו :נמצאו

  .מסלולי-מאסף שכונתי חד
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   סיכום ודיון. 7

  כללי. 7.1

 - הסקר נערך ב. 2010בשנת , בישראלדרכים רשת הבחופשיות  מהירויות נסיעה הוערכוזה סקר ב

: ות לא עירוניכים סוגי דר5 מתוכם,  סוגי דרכים8בסקר נכללו .  אתרי מדידות בפריסה ארצית135

: ותעירוני דרכים סוגי 3- ו,מקומית, מסלולית-חד, מסלולית אחרת-דו, מסלולית ממוחלפת-דו, מהירה

  ). מסלולי-חד(ורחוב מאסף שכונתי ) מסלולי-דו(רחוב מאסף עירוני , דרך עורקית

אחוז הנוסעים , ת תקןיסטי, 85-מהירות האחוזון ה, המהירות הממוצעת: מדדי מהירות מוערכים הם

המהירויות . בשעות יום ובשעות לילה ,במהירויות הגבוהותאחוז הנוסעים , מעל המהירות המותרת

מסלוליות -מ בדרכים הדו" ק90, ש בדרכים המהירות" קמ110-ו 100: המותרות לפי סוגי הדרך הן

ש בדרכים עירוניות " קמ70, מסלוליות והמקומיות-ש בדרכים החד" קמ80, )ממוחלפות ואחרות(

  .מאספיםהש ברחובות " קמ50, עורקיות

- והדוש בדרכים המהירות" קמ130מעל : לערכים אלה  הנוסעים במהירויות הגבוהות מתייחסאחוז

ש בדרך עירונית " קמ90מעל , ש ביתר הדרכים הלא עירוניות" קמ110מעל , ממוחלפותהמסלוליות 

  .פיםמאסעירוניים  ותש ברחוב" קמ70מעל , עורקית

  מדדי מהירות מסכמים לפי סוגי דרך. 7.2

  . 6ו על סמך נתוני הסקרהתקבלש, לפי סוגי דרך, מסכמיםמהירות  מדדי יגה מצ7.1טבלה 

  דרכים לא עירוניות

  דרכים מהירות. א

ת יומהירו, ש" קמ104- ו100 הןת ות הממוצעיוהמהירו, בשעות לילהבשעות יום ו, בנתיב הימני* 

 בשעות 25% – אחוז כלי רכב שנוסעים מעל המהירות המותרת. ש"קמ 118-ו 115 - 85-האחוזון ה

 ביום 2%–) ש" קמ130מעל (אחוז כלי רכב שנוסעים במהירויות הגבוהות .  בשעות לילה48%-יום ו

 5-8-גבוהה ב) המאפיינת את התנהגות רוב הנהגים (85-מהירות האחוזון ה, כלומר.  בלילה5%-ו

לי הרכב  מכבין רבע עד מחציתכאשר , פ חוק בדרכים המהירות"ש לעומת המהירות המותרת ע"קמ

  .נוסעים מעל המהירות המותרת

ת יומהירו, ש" קמ114-115 ןת הות הממוצעיוהמהירו, בשעות לילהובשעות יום , בנתיב השמאלי* 

- ביום ו62% –אחוז כלי רכב שעוברים את המהירות המותרת , ש" קמ126-128 – 85-האחוזון ה

מהירות , כלומר.  בלילה12%- ום ו בי9%–אחוז כלי רכב שנוסעים במהירויות הגבוהות .  בלילה84%

כאשר רוב כלי הרכב עוברים את , ש מעל המהירות המותרת" קמ16-18- גבוהה ב85-האחוזון ה

 של כלי רכב שנוסעים )10%-כ (קיים אחוז לא זניח, כןכמו המהירות המותרת בתנאי זרימה חופשית ו

   .ש" קמ130ת מעל יובמהירו

                                                 
  4ראה פרק , לרבות רווחי סמך למדדים, שיטת הערכהפרטי ל 6
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, ש" קמ106-108המהירות הממוצעת הינה , שעות לילהבשעות יום וב, בשני הנתיבים ביחד* 

 נוסעים - בלילה 61%- ביום ו41%: כמחצית מכלי הרכב. ש" קמ122-123 – 85-מהירות האחוזון ה

, מכאן .ש" קמ130נוסעים במהירויות מעל ,  בלילה7%- ביום ו5% כאשר ,מעל המהירות המותרת

כאשר , ש מעל המהירות המותרת" קמ12-13- גבוהה ב85-בדרכים המהירות מהירות האחוזון ה

, כלי הרכב עוברים את המהירות המותרת בתנאי זרימה חופשית וכןמ )60%-40% (מחציתכ

מהירויות הנסיעה  .ש" קמ130רכב שנוסעים במהירויות מעל  של כלי )7%-5%(מסוים קיים אחוז 

  .מני והן בנתיב השמאליהן בנתיב הי, בסוג דרך זה עולות במקצת בשעות לילה לעומת שעות יום

  2010מדדי מהירות מסכמים לפי סוג דרך בסקר . 7.1טבלה 

   דרכים לא עירוניות-א 

  שעות לילה  שעות יום 

 סוג דרך 
מהירות 
ממוצעת 

מהירות 
אחוזון 

85  

אחוז כלי 
רכב מעל 
המהירות 
המותרת 

אחוז 
הנוסעים 

במהירויות 
 הגבוהות 

מהירות 
 ממוצעת 

מהירות 
אחוזון 

85  

אחוז כלי 
רכב מעל 
המהירות 
 המותרת 

אחוז 
הנוסעים 

במהירויות 
 הגבוהות 

 5% 48% 118 104 2% 25% 115 100 דרכים מהירות נתיב ימני
דרכים מהירות נתיב 

 12% 84% 128 115 9% 62% 126 114 שמאלי
דרכים מהירות שני 

 7% 61% 123 108 5% 41% 122 106 הנתיבים ביחד
דרכים דו מסלוליות 

 2% 58% 111 95 1% 47% 104 89 מוחלפות נתיב ימנימ
דרכים דו מסלוליות 

 7% 89% 123 107 3% 87% 118 105 ממוחלפות נתיב שמאלי
דרכים דו מסלוליות 

ממוחלפות שני הנתיבים 
 4% 69% 117 99 2% 70% 115 98 ביחד

דרכים דו מסלוליות 
 8% 45% 104 89 6% 39% 101 87 אחרות נתיב ימני

ם דו מסלוליות דרכי
 17% 67% 112 97 13% 67% 109 95 אחרות נתיב שמאלי
דרכים דו מסלוליות 

אחרות שני הנתיבים 
 12% 56% 108 93 10% 54% 106 91 ביחד

 7% 68% 102 87 3% 69% 98 86 דרכים חד מסלוליות
 2% 35% 91 74 1% 34% 90 73 דרכים מקומיות

  
   דרכים עירוניות–ב 

  לילהשעות   שעות יום 

  סוג דרך 
מהירות 
ממוצעת 

מהירות 
אחוזון 

85  

אחוז כלי 
רכב מעל 
המהירות 
 המותרת 

אחוז 
הנוסעים 

במהירויות 
 הגבוהות 

מהירות 
 ממוצעת 

מהירות 
אחוזון 

85  

אחוז כלי 
רכב מעל 
המהירות 
 המותרת 

אחוז 
הנוסעים 

במהירויות 
 הגבוהות 

דרכים עירוניות עורקיות 
 2% 24% 73 63 1% 20% 70 59 נתיב ימני

דרכים עירוניות עורקיות 
 5% 39% 80 67 2% 23% 77 71 נתיב שמאלי

רחובות מאספים 
 11% 72% 68 57 7% 60% 66 54 )מסלולי-דו (עירוניים

רחובות מאספים 
 1% 40% 58 48 1% 27% 54 44 )מסלולי-חד (שכונתיים
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  מסלוליות ממוחלפות-דרכים דו. ב

מהירות ; ש" קמ95 -בשעות לילה , ש" קמ89 -הממוצעת בשעות יום המהירות , ימניהבנתיב * 

 47% –אחוז כלי רכב מעל המהירות המותרת . ש בלילה" קמ111-ש ביום ו" קמ104 - 85-האחוזון ה

 במהירויות מעל שנוסעיםכאשר הן ביום והן בלילה נמצא אחוז זניח של כלי רכב ,  בלילה58%-ביום ו

כאשר , מותרתהמהירות הש מעל " קמ4-11- גבוהה ב85-האחוזון המהירות , כלומר. ש" קמ130

   .כלי הרכב עוברים את המהירות המותרת בתנאי זרימה חופשיתמ כמחצית

-מהירות האחוזון ה, ש בלילה" קמ107-ש ביום ו" קמ105 -המהירות הממוצעת , בנתיב השמאלי* 

 87% –רים את המהירות המותרת אחוז כלי רכב שעוב. ש בלילה" קמ123-ש ביום ו" קמ118 - 85

.  בלילה7%- ביום ו3% –ש " קמ130אחוז כלי רכב שנוסעים במהירויות מעל .  בלילה- 89%, ביום

כאשר רוב , )ש" קמ90(ש מהמהירות המותרת " קמ28-33- גבוהה ב85-מהירות האחוזון ה, כלומר

ות בנתיב השמאלי גבוהות  המהירוי.בתנאי זרימה חופשיתכלי הרכב עוברים את המהירות המותרת 

  .הן ביום והן בלילה, יותר מאשר בימני

-מהירות האחוזון ה, ש בלילה" קמ99-ש ביום ו" קמ98 –המהירות הממוצעת , בשני הנתיבים ביחד* 

-  מכלי הרכב נוסעים מעל המהירות המותרת ביום ו70%. ש בלילה" קמ117-ש ביום ו" קמ115 – 85

, מכאן .ש" קמ130 בלילה נוסעים במהירויות מעל 4%-ב ביום ו מכלי הרכ2%כאשר ,  בלילה69%

ש מהמהירות " קמ25-27- גבוהה ב85-מסלוליות הממוחלפות מהירות האחוזון ה-בדרכים הדו

כלי הרכב עוברים את המהירות המותרת בתנאי זרימה  מ70% -ככאשר , )ש" קמ90(המותרת 

  .חופשית

עם . מוחלפות נמוכות יותר מאשר בדרכים המהירותמהמסלוליות -המהירויות בדרכים הדו, כ"סה

 של 85-כאשר האחוזון ה, רוב כלי הרכב בתנאי זרימה חופשית נוסעים מעל המהירות המותרת, זאת

מהירויות הנסיעה , כמו כן. מהירויות הנסיעה עולה משמעותית על המהירות המותרת בסוג דרך זה

  .הן בנתיב הימני והן בנתיב השמאלי, םבסוג דרך זה עולות בשעות לילה לעומת שעות יו

  מסלוליות אחרות-דרכים דו. ג

מהירות האחוזון , ש בשעות לילה" קמ89- בשעות יום וש" קמ87המהירות הממוצעת , נתיב ימניב *

- ביום ו39% – המהירות המותרת מעלאחוז כלי רכב . ש בלילה" קמ104- ביום וש" קמ101 -  85-ה

,  כלומר.ש"קמ 110 מעל  במהירויותיםנוסע בלילה 8%-ביום ורכב הכלי  מ6%כאשר ,  בלילה45%

כלי מ 40%-ככאשר  ,)ש" קמ90(מהמהירות המותרת ש " קמ11-14- גבוהה ב85-מהירות האחוזון ה

  . עוברים את המהירות המותרת  בתנאי זרימה חופשיתרכבה

מהירות , ש" קמ97 –בשעות לילה , ש" קמ95 -המהירות הממוצעת בשעות יום , בנתיב שמאלי* 

, 67%–אחוז כלי רכב מעל המהירות המותרת . ש בלילה" קמ112-ש ביום ו" קמ109 - 85-האחוזון ה

מהירות , כלומר. ש" קמ110 בלילה נוסעים במהירויות מעל 17%- ביום ו13%כאשר , בלילהוביום 

כב עוברים את כאשר שני שליש מכלי הר, ש מהמהירות המותרת" קמ19-22- גבוהה ב85-האחוזון ה

הן , המהירויות בנתיב השמאלי גבוהות יותר מאשר בימני. חופשיתהמהירות המותרת בתנאי זרימה 

  .ביום והן בלילה
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-מהירות האחוזון ה, ש בלילה" קמ93-ש ביום ו" קמ91 –המהירות הממוצעת , בשני הנתיבים ביחד* 

- ם מעל המהירות המותרת ביום ו מכלי הרכב נוסעי54%. ש בלילה" קמ108-ש ביום ו" קמ106 – 85

   .ש" קמ110 בלילה נוסעים במהירויות מעל 12%- ביום ו10%כאשר ,  בלילה56%

מסלוליות -מסלוליות האחרות נמוכות יותר מאשר בדרכים הדו-המהירויות בדרכים הדו, כ"סה

ת זרימה חופשית נוסעים מעל המהירו מכלי הרכב בתנאי מחציתלמעל , עם זאת. הממוחלפות

ש על המהירות " קמ16-18- של מהירויות הנסיעה עולה ב85-כאשר האחוזון ה, מותרתה

הן בנתיב , בשעות לילה לעומת שעות יוםבמקצת  מהירויות הנסיעה עולות ).ש" קמ90(המותרת 

  .הימני והן בנתיב השמאלי

  מסלוליות-דרכים חד. ד

מהירות האחוזון , ש בלילה" קמ87-ש ביום ו" קמ86 –המהירות הממוצעת , מסלוליות-בדרכים החד* 

 מכלי הרכב נוסעים מעל המהירות 69%-68%. ש בלילה" קמ102-ש ביום ו" קמ98 – 85-ה

   .ש" קמ110 בלילה נוסעים במהירויות מעל 7%- ביום ו3%כאשר , המותרת

שני , עם זאת. מסלוליות-מסלוליות נמוכות יותר מאשר בדרכים הדו-המהירויות בדרכים החד, כ"סה

כאשר , )ש" קמ80(ת המותרת זרימה חופשית נוסעים מעל המהירוליש מכלי הרכב בתנאי ש

מהירויות . ש על המהירות המותרת" קמ18-22- של מהירויות הנסיעה עולה ב85-האחוזון ה

  .יוםבמקצת מאשר בשעות הנסיעה בשעות לילה גבוהות 

  דרכים מקומיות. ה

- מהירות האחוזון ה, ש בלילה" קמ74-ש ביום ו" קמ73 –המהירות הממוצעת , בדרכים המקומיות* 

 בלילה נוסעים מעל המהירות 35%-  מכלי הרכב ביום ו34%. ש בלילה" קמ91-ש ביום ו" קמ90 – 85

   .ש" קמ110 בלילה נוסעים במהירויות מעל 2%- ביום וכ1%-כאשר כ, המותרת

שליש כ, עם זאת. מסלוליות-המהירויות בדרכים המקומיות נמוכות יותר מאשר בדרכים החד, כ"סה

כאשר האחוזון , )ש" קמ80(ת המותרת המהירומכלי הרכב בתנאי זרימה חופשית נוסעים מעל 

מהירויות הנסיעה . ש מעל המהירות המותרת" קמ10-11- של מהירויות הנסיעה עולה ב85-ה

  . יוםומות לשעות דבשעות לילה 

  דרכים עירוניות

  דרך עירונית עורקית. ו

מהירות , ש בשעות לילה" קמ63-ש בשעות יום ו" קמ59 -המהירות הממוצעת , הימניבנתיב * 

אחוז כלי רכב שנוסעים מעל . ש בשעות לילה" קמ73-ש בשעות יום ו" קמ70 - 85-האחוזון ה

 בלילה 2%- מכלי הרכב ביום ו1%כאשר ,  בלילה24%- ביום ו20% –) ש" קמ70(המהירות המותרת 

ש על המהירות " קמ3עולה  85-מהירות האחוזון ה, כלומר. ש" קמ90נוסעים במהירויות מעל 

רכב עוברים את הכלי מרבע פחות מכאשר ,  בלילה ושווה למהירות המותרת ביוםהמותרת

  . המהירות המותרת בתנאי זרימה חופשית
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מהירות , ש בשעות לילה" קמ67-ש בשעות יום ו" קמ71 -המהירות הממוצעת , בנתיב השמאלי* 

 –אחוז כלי רכב שעוברים את המהירות המותרת . ש בלילה" קמ80- ש ביום ו" קמ77 - 85-ון ההאחוז

 90 בלילה נוסעים במהירויות מעל 5%-רכב ביום ו מכלי ה2%כאשר ,  בלילה39%- ביום ו23%

שליש ככאשר , ש מהמהירות המותרת" קמ7-10- גבוהה ב85- מהירות האחוזון ה, כלומר. ש"קמ

  . את המהירות המותרת בתנאי זרימה חופשיתכלי הרכב עוברים 

 יותר מאשר ההמהירות בנתיב השמאלי גבוה, הן בשעות לילה והן בשעות יום, בדרכים העורקיות

  .בשני נתיבי הנסיעה המהירויות בלילה גבוהות יותר מאשר ביום. בנתיב הימני

  )מסלולי-דו(רחובות מאספים עירוניים . ז

מהירות , ש בשעות לילה" קמ57-ש בשעות יום ו" קמ54ות הממוצעת המהיר, במאספים העירוניים* 

 –אחוז כלי רכב שעוברים את המהירות המותרת . ש בלילה" קמ68- ש ביום ו" קמ66 - 85-האחוזון ה

 70 בלילה נוסעים במהירויות מעל 11%- מכלי הרכב ביום ו7%כאשר ,  בלילה72%- ביום ו60%

, )ש" קמ50(ש מהמהירות המותרת " קמ16-18- גבוהה ב85-מהירות האחוזון ה, מכאן. ש"קמ

 בלילה עוברים את המהירות המותרת בתנאי זרימה 70% ומעל מכלי הרכב ביום 60%כאשר 

  .המהירויות בלילה גבוהות יותר מאשר ביום. חופשית

  )מסלולי-חד(רחובות מאספים שכונתיים . ח

, ש בשעות לילה" קמ48-שעות יום ו בש" קמ44 - המהירות הממוצעת, במאספים השכונתיים* 

אחוז כלי רכב שעוברים את המהירות . ש בלילה" קמ58-ש ביום ו" קמ54 -  85-מהירות האחוזון ה

כאשר הן ביום והן בלילה אחוז זניח מכלי הרכב נוסע ,  בלילה40%- ביום ו27% –המותרת 

ש מהמהירות "מ ק4-8- גבוהה ב85-מהירות האחוזון ה, מכאן. ש"קמ 70במהירויות מעל 

  .כלי הרכב עוברים את המהירות המותרת בתנאי זרימה חופשיתמשליש ככאשר , המותרת

  מדדי המהירות לפי סוגי רכב. 7.3

 עד 89%בין :  רכב פרטי מהווה את רוב התנועה.7 מציגה את מדדי המהירות לפי סוגי רכב7.2טבלה 

.  חלקו היחסי גבוה יותר בשעות לילהכאשר,  בכל סוגי הדרך-  מנפח התנועה בזרימה חופשית98%

מדדי המהירות המסכמים שהוצגו קודם ככלל נכונים לגבי הרכב הפרטי והדיון בהמשך מתמקד , מכאן

  ). טון4מעל (רכב משא , אוטובוס, אופנוע: בסוגי רכב אחרים

  דרכים לא עירוניות

, מסלולית אחרת-דומסלולית ממוחלפת ו-דו, בדרך מהירה, הן בשעות יום והן בשעות לילה* 

 –מסלולית ומקומית -בעוד שבדרך חד, הגבוהות ביותר מזוהות עם אופנוע ורכב פרטיהמהירויות 

   .עם רכב פרטי ואוטובוסבעיקר 

                                                 
  5פירוט לשיטת הערכה ולממצאים מובא בפרק  7
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  2010סקר  -מדדי המהירות לפי סוג רכב בסוגי דרך שונים . 7.2טבלה 

   דרכים לא עירוניות–א 

  שעות לילה  שעות יום  

 סוג רכב  סוג דרך 
הירות מ

 ממוצעת

אחוז מעל 
מהירות ה
 מותרתה

אחוז 
הנוסעים 
ת יובמהירו

 ותגבוהה
מהירות 
ממוצעת

אחוז מעל 
מהירות ה
 מותרתה

אחוז 
הנוסעים 
ת יובמהירו

 ותגבוהה
 1% 45% 102 1% 10% 98אוטובוסים
 38% 85% 124 44% 80% 121 אופנועים

 5% 54% 107 3% 26% 102 משא
 12% 86% 116 9% 65% 114 פרטי מהירה נתיב שמאלי 

 0% 55% 91 1% 56% 93אוטובוסים
 32% 95% 119 24% 88% 114 אופנועים

דו מסלולית ממוחלפת  2% 69% 97 0% 62% 94 משא
 7% 90% 108 3% 89% 106 פרטי נתיב שמאלי 

 1% 53% 91 1% 47% 89אוטובוסים
 25% 67% 99 23% 67% 99 אופנועים

דו מסלולית אחרת נתיב  5% 38% 86 3% 35% 83 משא
 18% 69% 97 14% 69% 96 פרטי  שמאלי 

 1% 72% 86 1% 69% 84אוטובוסים
 9% 61% 84 12% 61% 84 אופנועים

 3% 57% 80 1% 56% 80 משא
 8% 69% 88 4% 70% 86 פרטי חד מסלולית 

 0% 45% 78 1% 33% 74אוטובוסים
 5% 43% 77 3% 33% 71 אופנועים

 0% 26% 66 0% 23% 65 משא

 מקומית

 2% 35% 74 1% 35% 74 פרטי
  

   דרכים עירוניות–ב 

  שעות לילה  שעות יום  

 סוג רכב  סוג דרך 
מהירות 
 ממוצעת

אחוז מעל 
מהירות ה
 מותרתה

אחוז 
הנוסעים 

ת יומהירוב
 ותגבוהה

מהירות 
ממוצעת

אחוז מעל 
מהירות ה
 מותרתה

אחוז 
הנוסעים 

ת יומהירוב
 ותהגבוה

 3% 39% 65 2% 31% 63אוטובוסים
 14% 65% 76 10% 50% 71 אופנועים

עירונית עורקית נתיב  1% 14% 59 0% 10% 52 משא
 5% 38% 67 2% 33% 65 פרטי שמאלי 

  *20%  *60% *58 10% 57% 53אוטובוסים
 10% 82% 59 9% 64% 57 אופנועים

  *29%  *86%  *62 7% 61% 54 משא
 10% 70% 57 7% 59% 54 פרטי מאסף עירוני דו מסלולי 

  *0%  *67%  *52 2% 34% 46אוטובוסים
 2% 38% 47 2% 30% 44 אופנועים

 0% 36% 48 0% 25% 44 משא
 1% 38% 48 1% 26% 44 פרטימאסף שכונתי חד מסלולי 

  מדידותמדגם קטן של מתבסס על * 
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 בדרך מהירה – עים מעל המהירות המותרת של הנוסים גבוהיםאופנועים מזוהים עם אחוז* 

מסלולית אחרת -דו, ) בלילה95%- ביום ו88%(מסלולית ממוחלפת -דו, ) בלילה85%- ביום ו80%(

, הן בשעות יום והן בשעות לילה, כמו כן).  ביום ובלילה61%(מסלולית - חד, ) ביום ובלילה67%(

לעומת יתר סוגי ,  במהירויות הגבוהותאופנועים מזוהים עם האחוזים הגבוהים ביותר של הנוסעים

מסלולית ממוחלפת -בדרך דו, ) בלילה38%- ביום ו44%(בדרך מהירה : ברוב סוגי הדרך, הרכב

מסלולית -בדרך חד, ) בלילה25%- ביום ו23%(אחרת מסלולית -בדרך דו, ) בלילה32%- ביום ו24%(

   .ועים עלו בשעות לילה לעומת יוםמהירויות האופנ, ברוב סוגי הדרכים).  בלילה9%- ביום ו12%(

-  ביום ו56%(מסלולית ממוחלפת - בדרך דואחוז גבוה מאוטובוסים נוסע מעל המהירות המותרת* 

 72%- ביום ו69%(מסלולית -חד, ) בלילה53%- ביום ו47%(מסלולית אחרת -דו, ) בלילה55%

- ביום ו33%(ך מקומית ובדר)  בלילה45%- ביום ו10%(ואחוז נמוך יותר בדרך מהירה , )בלילה

הן ביום והן , אחוז זניח של אוטובוסים נסעו במהירויות הגבוהות, בכל סוגי הדרך ). בלילה45%

, מהירויות האוטובוסים עלו במידה מסוימת ברוב סוגי הדרך, בשעות לילה לעומת שעות יום. בלילה

  .מסלולית ממוחלפת-פרט לדרך דו

-חד, מסלולית אחרת-בדרך דו, לעומת יתר סוגי הרכב, ת יותררכב משא מזוהה עם מהירויות נמוכו* 

- בדרכים דואחוז גבוה של משאיות נוסע מעל המהירות המותרת, עם זאת. מסלולית ומקומית

כאשר , ) בלילה57%- ביום ו56%(מסלוליות -חד, ) בלילה69%- ביום ו62%(מסלוליות ממוחלפות 

-  בסיום ו35%(מסלולית אחרת - דו,) בלילה54%- ו ביום26%(מהירה נמצא אחוז נמוך יותר בדרך 

אחוז זניח של , בכל סוגי הדרך, בשעות יום ). בלילה26%- ביום ו 23%(בדרך מקומית ו ) בלילה38%

אחוז רכב משא שנוסע במהירויות , בשעות לילה. )3% עד 0בין  (רכב משא נוסע במהירויות הגבוהות

נמוך נשאר כאשר ביתר סוגי הדרך אחוז זה , ת אחרתמסלולי-דוו מהירה בדרך 5%-עלה להגבוהות 

  .בכל סוגי הדרך, יוםמהירויות רכב משא עלו בשעות לילה לעומת שעות  .יותר

  דרכים עירוניות

אופנועים מזוהים עם , מסלולי ביום-במאסף עירוני דו,  וכןלילהוביום בדרך עירונית עורקית ב* 

 של הנוסעים גבוהאחוז  אופנועים מזוהים עם .הרכבלעומת יתר סוגי המהירויות הגבוהות ביותר 

 ביום 64%(ברחוב מאסף עירוני ו ) בלילה65%- ביום ו50%( בדרך עורקית מעל המהירות המותרת

, כמו כן).  בלילה38%- ביום ו30%(ברחוב מאסף שכונתי ועם אחוז נמוך יותר , ) בלילה82%-ו

בדרך עורקית ובמאסף , במהירויות הגבוהותאחוזים גבוהים של הנוסעים אופנועים מזוהים עם 

בכל סוגי , האופנועים עלו בשעות לילה לעומת שעות יוםמהירויות . )14%-9%(מסלולי -עירוני דו

  .הדרך

,  בלילה בדרך עורקית39%- ביום ו31%: אוטובוסים נוסע מעל המהירות המותרתאחוז ניכר מ* 

מהירויות האוטובוסים עלו בשעות . סף שכונתי ברחוב מאכשליש,  ברחוב מאסף עירוני60%-קרוב ל

  נצפה אחוז לא קטן של–מסלולי - מאסף עירוני דו–בסוג דרך אחד . לילה לעומת שעות יום

  .10% – )ש" קמ70מעל (הגבוהות במהירויות שנסעו אוטובוסים 

אחוז . בלעומת יתר סוגי הרכ, רכב משא מזוהה עם מהירויות נמוכות יותר, בדרך עירונית עורקית* 

ניכר  וכן , בלילה14%- ביום ו10% : בדרך עורקית אינו גבוהמשאיות מעל המהירות המותרת
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במאסף עירוני , כמו כן. ) ביום25% (ברחוב מאסף שכונתיו ) ביום61% (מסלולי-במאסף עירוני דו

אלה ם אחוז מקריביתר סוגי הדרכים כאשר , ) ביום7% (נצפו משאיות במהירויות הגבוהותמסלולי -דו

  . מהירויות רכב משא עלו בשעות לילה לעומת שעות יום.היה זניח

  2009 לעומת 2010שינויים במדדי המהירות בשנת . 7.4

 למדדי 2010בוצעה השוואה בין מדדי המהירות בסקר , 2010בעקבות הפקת מדדי המהירות בסקר 

, המהירות הממוצעת: ות מרכז ממצאים מהשוואה בין מדדי המהיר7.1ציור . 2009המהירות בסקר 

בשעות יום ,   לפי סוגי הדרכים-אחוז הנוסעים מעל המהירות המותרת , 85- מהירות האחוזון ה

  :מבחינת מובהקות ההבדלים עלה כי .2009 לעומת 2010בשנת , ובשעות לילה

 בכל, 85-לא היו שינויים במדדי המהירות הממוצעת ומהירות האחוזון ה, 2009 לעומת 2010 בשנת -

  ;סוגי הדרכים

-בדרך דו: נמצאו) ירידות(באחוזי כלי רכב שנסעו במהירויות הגבוהות שינויים חיוביים ,  עם זאת-

מסלולית -בדרך דו: נמצאו) עליות(שינויים שליליים , מאידך. מסלולית אחרת ובדרך עירונית עורקית

. מסלולי-ף שכונתי חדמסלולי וברחוב מאס-ברחוב מאסף עירוני דו, מסלולית-בדרך חד, ממוחלפת

  .בדרך מהירה ובדרך מקומית השינויים לא היו עקביים

  .2009 לעומת 2010לא נצפו שינויים מהותיים במהירויות הנסיעה ברשת הכבישים בשנת , כ"סה

  דיון. 7.5

 , בתנאי זרימה חופשיתהנהגיםחלק ניכר מ,  בכל סוגי הדרכים הלא עירוניות2010פי ממצאי סקר -על

 של מהירויות הנסיעה 85-רמת האי ציות באה ליד ביטוי באחוזון ה. ים למהירות המותרתלא מציית

. אשר לרוב עולה על המהירות המותרת ובאחוז גבוה של כלי הרכב שעוברים את המהירות המותרת

בהנדסת תנועה להערכת מהירות :  משמש כמדד מייצג בהקשרים כגון85-יצוין כי אומדן האחוזון ה

לצורכי אכיפת חוקי ; ע דרך ובחינת התאמה בין מאפייני התכן והתנהגות הנהגיםהתפעול בקט

  .ועוד, לקביעת מדיניות המהירות המותרת בסוגי דרך שונים; התנועה

  : של מהירויות הנסיעה עולה על המהירות המותרת85-האחוזון ה, 2010פ הממצאים בשנת "ע

  ,ש בדרך מהירה" קמ12-13-ב* 

  ,מסלולית ממוחלפת-ך דוש בדר" קמ25-27-ב* 

  ,מסלוליות-ש ביתר הדרכים הדו" קמ16-18-ב* 

  ,מסלוליות-ש בדרכים החד" קמ18-22-ב* 

  .ש בדרך מקומית" קמ10-11-ב* 

  :אחוז כלי הרכב מעל המהירות המותרת היה, כמו כן

  ,כמחצית בדרך מהירה* 

  ,מסלולית ממוחלפת- בדרך דו70%-כ* 

  ,רתמסלולית אח-שני שליש בדרך דו* 

  ,מסלולית-שני שליש בדרך חד* 

  .כשליש בדרך מקומית* 
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  שינוי מובהק* 

.2009 לעומת 2010ריכוז ממצאים מהשוואת מדדי המהירות בשנת . 7.1ציור 



 

כאשר רמת האי ציות , כל סוגי הדרכים הלא עירוניות מזוהים עם רמה לא מבוטלת של אי ציות לחוק, מכאן

רמות האי ציות . מסלולית-חד, מסלולית אחרת- דו, מסלולית ממוחלפת-דו: סוגי דרכים אלהגבוהה במיוחד ב

הן נוטות לערכים אם כי , ל"למהירות המותרת בסוגי דרך שונים שנמצאו בישראל דומות לממצאים בחו

, רכאמו, כמו כן ).OECD ,2006: כגון( שנמצאו במדינות האחרות מהירות המותרתציות להעליונים של אי 

אם כי גם לא  (2009 לעומת 2010רמות מהירויות הנסיעה בסוגי הדרכים השונות לא השתנו בישראל בשנת 

  ).  נצפתה הרעה

אחוז מרבי של כלי הרכב שנוסעים מעל ,  לבין המהירות המותרת וכן85-הפרש מרבי בין מהירות האחוזון ה

התאמה -מצב אשר מצביע על אי, אליבנתיב השמ מסלולית ממוחלפת-המהירות המותרת נמצאו בדרך דו

 הפרשים סוג דרך נוסף עם. )ש" קמ90 (ניכרת בין תכן הדרכים והמהירות המותרת לנסיעה בדרכים אלה

ראוי לציין שבהנחיות החדשות של משרד התחבורה לקביעת מהירויות . מסלוליות-דומים הוא דרכים חד

כאשר המטרה הסופית הינה , שני סוגי דרך אלה תשומת לב מיוחדת ניתנת ל–) 2010( הנחיות –לדרכים 

  .להגיע להתאמה בין מאפייני התכן ומהירויות המותרות לנסיעה בכל סוג דרך

ממוחלפות המסלוליות -המהירויות בדרכים הדו, השנה הקודמתבדומה לממצאי , 2010 בשנת פ הממצאים"ע

ליות האחרות נמוכות יותר מאשר בדרכים מסלו-המהירויות בדרכים הדו, נמוכות יותר מאשר בדרכים המהירות

, מסלוליות- יותר מאשר בדרכים הדומסלוליות נמוכות-המהירויות בדרכים החד, מסלוליות הממוחלפות-הדו

על אף החריגות , כלומר. מסלוליות-מהירויות בדרכים המקומיות נמוכות יותר מאשר בדרכים החדוה

י הנהגים משתקפת היררכיה של הדרכים הלא "ועל עבבחירת מהירויות הנסיעה בפ, מהמהירות המותרת

את מהירות נסיעתם מזהים את סוגי הדרכים ויודעים להתאים הנהגים , במילים אחרות. עירוניות בישראל

  . למאפייני הדרך

כאשר אחוז מרבי ,  בדרך עורקיתבנתיב השמאלי המהירויות הגבוהות ביותר נצפו, בין סוגי הדרכים העירוניות

 50מסלולי ומהירות מותרת -עם חתך דו: ברחוב מאסף עירונירכב מעל המהירות המותרת נמצא של כלי ה

  .ש"קמ

 של מהירויות הנסיעה עלה על המהירות 85-האחוזון ה, בדרכים העירוניות, 2010פ הממצאים בשנת "ע

  :המותרת

  ,ת עורקיתש בנתיב השמאלי בדרך עירוני" קמ7-10-וב) בלילה בלבד(ש בנתיב הימני " קמ3-ב* 

  ,)מסלולי-דו(ש ברחוב מאסף עירוני " קמ16-18-ב* 

  ).מסלולי-חד(ש ברחוב מאסף שכונתי " קמ4-8-ב* 

  :אחוז כלי הרכב שנסעו מעל המהירות המותרת בתנאי זרימה חופשית היה, כמו כן

  ,מרבע עד שליש בדרך עורקית* 

  , בלילה ברחוב מאסף עירוני70% מכלי הרכב ביום ומעל 60%* 

  .כשליש מכלי הרכב ברחוב מאסף שכונתי* 

עם דגש על רחובות , ממצאים אלה מחייבים נקיטת פעילויות התערבות למיתון מהירויות הנסיעה בשטח עירוני

 מזוהים עם בעיית בטיחות עיקרית נוספים  בטיחותמחקריפ "ם אשר גם עמסלוליים במרכזי ערי-מאספים דו

  . )כי רגללרבות בעיית בטיחות הול (בתנאי הארץ
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עם אחוזים גבוהים של הנוסעים מעל המהירות אופנועים מזוהים , בין סוגי הרכב בדרכים הלא עירוניות

עם האחוזים , מסלולית וכמו כן-חד, מסלולית אחרת- דו, מסלולית ממוחלפת-דו, המותרת בדרך מהירה

אחוזים גבוהים של . ב סוגי הדרךברו, לעומת יתר סוגי הרכב, הגבוהים ביותר של הנוסעים במהירויות הגבוהות

מסלולית -חד, מסלולית ממוחלפת- בדרך דו אוטובוסים ומשאיות בקרבהנוסעים מעל המהירות המותרת נמצאו 

  .מסלולית אחרת-בדרך דו אוטובוסים בקרב, וכן, ובדרך מהירה בלילה

גי הרכב בדרך עירונית אופנועים מזוהים עם המהירויות הגבוהות ביותר לעומת יתר סו, דרכים העירוניותב

אופנועים מזוהים עם , בשני סוגי דרך אלה). ביום(מסלולי -ברחוב מאסף עירוני דו, וכן) ביום ובלילה(עורקית 

אחוז ניכר , כמו כן. אחוזים גבוהים של הנוסעים מעל המהירות המותרת ושל הנוסעים במהירויות הגבוהות

. עם ערך מרבי ברחוב מאסף עירוני, י הדרכים העירוניותבכל סוגמאוטובוסים נוסע מעל המהירות המותרת 

מסלולי וניכר ברחוב -גבוה במאסף עירוני דו, אינו גבוה בדרך עורקיתאחוז משאיות מעל המהירות המותרת 

 עיקר בעיית - אופנוע, משא, אוטובוס –גם לפי מהירויות הנסיעה של סוגי רכב מיוחדים , כלומר. מאסף שכונתי

  .עירמסלולי הנמצא במרכז -עירוני דו עירוני מזוהה עם רחוב מאסף המהירות בשטח
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  2010מהירות לפי אתרים בסקר מדדי : 'אנספח 

   עירוניותדרכים לא –א 
  

   כ"סה זרימה חופשית לילה יום      
מספר 
אתר 

מצפון 
 נתיב סוג דרך לדרום

מיקום 
 האתר

מהירות 
 ,ממוצעת

 ש"קמ

סטית 
, תקן
 ש"קמ

מהירות 
אחוזון 

85 ,
 ש"קמ

אחוז 
מעל 

מהירות 
 מותרת

אחוז 
נוסעים 

במהירויות 
 *הגבוהות

מהירות 
, ממוצעת

 ש"קמ

סטית 
, תקן
 ש"קמ

מהירות 
אחוזון 

85 ,
 ש"קמ

אחוז 
מעל 

מהירות 
 מותרת

אחוז 
נוסעים 

במהירויות 
 *הגבוהות

כלי רכב 
 שעות -

 יום

כלי 
-רכב

שעות 
 לילה

כלי רכב  כ"סה
 שעות -

 יום

כלי 
-רכב

שעות 
 לילה

 כ"סה
מהירות 
, מותרת

  ש"קמ
 6NR 99.4 14.4 114.1 23.5% 1.6% 106.8 16.6 123.0 41.7% 7.4% 5,372 2,403 7,775 11,164 2,403 13,567 110 ימני מהירה 43
 100 17,586 4,502 13,084 3,702 3,702 0 2.0% 48.3% 112.2 12.2 100.7 אין כלי רכב בזרימה חופשית 1CR ימני  93
 100 24,032 6,104 17,928 3,800 3,800 0 3.2% 63.6% 117.2 12.8 104.6 אין כלי רכב בזרימה חופשית 4CR ימני  87
 6CR 95.7 14.5 108.7 13.0% 1.4% 102.6 13.9 116.3 28.1% 2.7% 6,398 1,956 8,354 9,967 1,956 11,923 110  ימני  56

 6SR 104.0 13.7 118.1 33.9% 2.7% 107.3 16.7 124.0 42.3% 9.2% 8,862 2,342 11,204 8,862 2,342 11,204 110  ימני  108
 6NL 116.0 12.2 127.5 70.6% 10.7% 124.1 14.0 137.7 87.1% 29.8% 4,658 704 5,362 8,730 704 9,434 110 שמאלי  44
 100 17,179 3,210 13,969 3,210 3,210 0 5.0% 86.8% 121.2 10.6 111.1 אין כלי רכב בזרימה חופשית 1CL שמאלי  94
 100 30,282 5,371 24,911 2,493 2,493 0 10.8% 93.7% 127.5 11.9 115.9 אין כלי רכב בזרימה חופשית 4CL שמאלי  88
 6CL 107.5 13.8 120.6 40.4% 5.0% 115.3 14.6 129.1 63.4% 13.6% 4,863 1,481 6,344 10,635 1,481 12,116 110  שמאלי  57

 6SL 116.2 11.8 127.5 71.6% 10.9% 121.4 15.0 136.1 77.1% 28.2% 6,205 717 6,922 6,205 717 6,922 110 שמאלי  109
 2NR 100.5 13.3 114.7 73.0% 1.4% 105.0 14.4 119.5 83.4% 4.6% 1,410 3,699 5,109 12,733 3,699 16,432 90 ימני 34
 90 20,998 4,239 16,759 2,494 2,494 0 2.4% 75.7% 113.6 13.6 99.9 אין כלי רכב בזרימה חופשית 70NR ימני 32
54 

מסלולית -דו
 90 19,616 4,654 14,962 3,815 3,815 0 0.1% 37.2% 98.6 10.9 88.1 אין כלי רכב בזרימה חופשית 2CR ימני וחלפתממ

 4CR 88.3 12.2 100.0 40.6% 0.2% 89.1 12.6 100.9 42.9% 0.7% 3,273 2,637 5,910 12,371 3,558 15,929 90 ימני  61
 5CR 86.8 15.2 101.9 43.1% 0.3% 90.5 17.5 108.6 49.5% 2.1% 5,007 1,855 6,862 8,487 1,855 10,342 90 ימני  63
 2NL 114.4 10.6 124.8 98.7% 6.5% 117.9 12.7 130.2 98.8% 15.4% 5,141 2,070 7,211 11,547 2,070 13,617 90 שמאלי  35
 70NL 103.5 9.5 112.7 93.0% 0.4% 105.6 10.7 115.7 93.4% 1.0% 3,693 1,533 5,226 11,775 1,533 13,308 90 שמאלי  33
 90 31,399 6,859 24,540 993 993 0 18.2% 99.7% 132.1 12.5 119.5 אין כלי רכב בזרימה חופשית 2CL מאליש  55
 4CL 103.5 9.7 111.4 94.7% 1.5% 101.9 11.0 111.8 89.5% 1.9% 338 1,768 2,106 17,412 4,028 21,440 90 שמאלי  62
 5CL 95.0 11.2 106.0 67.0% 0.5% 96.0 12.5 107.7 67.3% 0.9% 4,373 1,906 6,279 11,888 1,906 13,794 90 שמאלי  64
 4NR 80.0 10.6 90.5 16.1% 0.7% 84.1 12.0 96.0 29.1% 2.5% 7,802 1,920 9,722 7,802 1,920 9,722 90 ימני 39
29 

מסלולית -דו
 65NR 89.5 11.2 100.5 44.9% 3.8% 94.4 13.7 107.3 61.2% 11.8% 9,196 2,545 11,741 9,997 2,545 12,542 90 ימני אחרת

 90NR 79.4 10.0 88.8 12.0% 0.3% 82.3 10.0 92.4 20.4% 0.4% 6,582 1,869 8,451 6,582 1,869 8,451 90 ימני  6
 85NR 76.4 18.4 90.6 16.0% 0.6% 82.7 10.8 93.3 20.9% 1.6% 6,961 2,567 9,528 10,277 2,567 12,844 90 ימני  14
 4CR 82.1 11.5 93.4 22.1% 1.3% 79.6 15.3 93.7 23.0% 1.5% 5,953 3,553 9,506 10,256 4,404 14,660 90 יימנ  50
 40CR 87.3 11.0 98.2 36.4% 2.9% 90.8 12.8 103.3 50.0% 6.6% 7,404 3,477 10,881 10,222 3,477 13,699 90 ימני  89
 444CR 90.2 13.2 103.3 50.1% 6.4% 97.2 14.1 110.7 69.5% 16.2% 5,683 1,274 6,957 5,683 1,274 6,957 90 ימני  71
 3SR 100.6 13.2 113.8 77.6% 22.1% 102.6 14.2 116.6 81.1% 26.3% 6,507 1,971 8,478 6,507 1,971 8,478 90 ימני  98

 25SR 84.4 10.7 94.3 28.4% 0.9% 88.0 11.0 99.2 39.9% 2.9% 6,146 1,788 7,934 6,146 1,788 7,934 90 ימני  124
 40SR 95.2 19.3 110.1 72.8% 15.1% 97.3 13.3 109.7 72.9% 14.6% 8,756 2,089 10,845 8,756 2,089 10,845 90 ימני  127

 4NL 90.9 9.4 100.0 51.4% 2.9% 93.9 11.2 103.6 61.3% 8.0% 5,789 855 6,644 5,789 855 6,644 90 שמאלי  40
 65NL 99.2 11.0 109.6 80.8% 14.2% 104.8 14.8 119.5 84.6% 34.4% 8,265 1,513 9,778 8,265 1,513 9,778 90 שמאלי  30

 90NL 99.2 10.8 109.6 82.6% 14.0% 101.1 11.8 112.7 85.2% 19.7% 4,558 735 5,293 4,558 735 5,293 90 שמאלי  7
 85NL  90.8 24.0 107.9 69.7% 11.8% 102.5 13.4 114.6 86.9% 22.5% 6,409 986 7,395 7,225 986 8,211 90 שמאלי  15
 75NL 88.3 11.1 99.4 41.9% 3.4% 92.7 12.8 105.2 54.9% 9.3% 7,475 1,109 8,584 7,475 1,109 8,584 90 שמאלי  27
 4CL 93.9 9.5 103.6 65.1% 5.4% 90.6 16.8 104.5 56.6% 6.8% 5,232 2,217 7,449 9,581 3,084 12,665 90 שמאלי  51
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   כ"סה זרימה חופשית לילה יום      
מספר 
אתר 

מצפון 
 נתיב סוג דרך לדרום

מיקום 
 האתר

מהירות 
 ,ממוצעת

 ש"קמ

סטית 
, תקן
 ש"קמ

מהירות 
אחוזון 

85 ,
 ש"קמ

אחוז 
מעל 

מהירות 
 מותרת

אחוז 
נוסעים 

במהירויות 
 *הגבוהות

מהירות 
, ממוצעת

 ש"קמ

סטית 
, תקן
 ש"קמ

מהירות 
אחוזון 

85 ,
 ש"קמ

אחוז 
מעל 

מהירות 
 מותרת

אחוז 
נוסעים 

במהירויות 
 *הגבוהות

כלי רכב 
 שעות -

 יום

כלי 
-רכב

שעות 
 לילה

כלי רכב  כ"סה
 שעות -

 יום

כלי 
-רכב

שעות 
 לילה

 כ"סה
מהירות 
, מותרת

  ש"קמ
 40CL 91.9 9.1 101.1 55.4% 3.2% 95.1 11.3 106.1 66.2% 9.0% 6,222 2,704 8,926 11,227 2,704 13,931 90 שמאלי  90
 444CL 102.3 12.3 114.9 85.4% 24.4% 111.2 15.4 126.8 93.4% 48.1% 4,791 576 5,367 4,791 576 5,367 90 שמאלי  72
 41CL 86.6 11.0 98.0 34.9% 2.2% 89.3 12.0 101.1 45.1% 4.8% 1,428 2,613 4,041 12,687 2,613 15,300 90 שמאלי  95
 412CL 85.0 13.7 98.3 33.1% 3.6% 89.5 13.6 102.8 44.7% 7.3% 6,374 2,633 9,007 9,985 2,633 12,618 90 שמאלי  81
 3SL 116.2 12.9 128.9 98.0% 68.1% 119.3 13.9 133.4 98.8% 75.0% 2,711 519 3,230 2,711 519 3,230 90 שמאלי  99

 25SL 90.1 8.0 97.3 51.5% 0.8% 93.2 10.9 102.8 61.9% 5.5% 5,922 1,238 7,160 5,922 1,238 7,160 90 שמאלי  125
 40SL 98.1 20.6 113.0 82.3% 21.4% 100.7 12.5 111.6 82.2% 18.5% 6,732 1,514 8,246 6,732 1,514 8,246 90 שמאלי  128
 35SL 104.1 15.3 117.0 88.2% 31.9% 107.2 15.7 122.6 89.2% 38.4% 2,370 417 2,787 2,370 417 2,787 90 שמאלי  116
 4SL 103.0 10.4 113.0 91.6% 22.1% 106.9 13.1 119.3 93.3% 36.0% 7,285 1,973 9,258 8,924 1,973 10,897 90 שמאלי  111

11   4N 77.0 10.0 86.1 34.9% 0.5% 70.3 20.0 86.6 31.8% 0.8% 6,388 987 7,375 6,388 987 7,375 80 
 65N 92.1 10.4 101.4 90.9% 4.8% 95.3 15.2 110.0 88.4% 14.8% 6,705 1,327 8,032 6,705 1,327 8,032 80   מסלולית-חד 24
37    71N 79.3 9.4 88.3 46.2% 0.3% 79.9 11.1 91.2 45.2% 0.7% 5,848 1,484 7,332 5,848 1,484 7,332 80 
18    79N 85.0 12.6 96.7 70.3% 2.1% 89.4 12.9 101.4 77.5% 6.7% 7,232 1,885 9,117 8,985 1,885 10,870 80 
26    90N 86.5 12.6 97.4 75.6% 2.7% 88.4 14.3 100.4 74.7% 7.8% 4,144 791 4,935 4,144 791 4,935 80 
38    653N 79.8 10.5 89.4 49.9% 0.6% 77.8 13.2 89.6 38.0% 1.8% 4,335 1,153 5,488 4,335 1,153 5,488 80 

8    85N 88.5 13.3 101.2 76.9% 5.5% 95.2 14.5 108.5 86.2% 12.8% 5,338 1,282 6,620 5,338 1,282 6,620 80 
4    91N 86.6 12.1 97.4 72.9% 3.1% 85.7 15.1 99.4 66.3% 4.8% 3,749 484 4,233 3,749 484 4,233 80 
1    99N 75.4 9.7 84.8 30.4% 0.3% 77.2 13.2 89.6 37.0% 1.9% 4,901 774 5,675 4,901 774 5,675 80 

31    672N 85.8 13.6 99.0 69.0% 3.6% 87.2 17.8 103.9 69.9% 9.0% 2,678 525 3,203 2,678 525 3,203 80 
9    854N 85.3 12.8 96.9 71.0% 2.5% 87.7 13.0 101.0 71.0% 4.1% 3,071 556 3,627 3,071 556 3,627 80 

52    562C  85.6 10.9 95.8 70.6% 1.9% 87.3 12.6 98.3 73.0% 4.5% 4,938 1,330 6,268 4,938 1,330 6,268 80 
97    411C  86.6 12.4 97.7 73.3% 3.0% 82.9 13.5 94.8 57.8% 3.2% 2,616 739 3,355 2,616 739 3,355 80 

131    31S 89.3 10.0 98.6 85.9% 3.2% 88.5 14.0 101.8 74.9% 7.1% 4,099 674 4,773 4,099 674 4,773 80 
118    38S 87.3 13.3 100.0 73.9% 3.3% 87.8 13.6 102.8 72.4% 5.1% 2,187 449 2,636 2,187 449 2,636 80 
135    90S 101.1 14.0 114.2 95.0% 23.1% 101.5 14.5 116.3 95.9% 23.7% 1,310 338 1,648 1,310 338 1,648 80 
122    25S 93.6 15.1 106.7 87.9% 10.6% 94.1 18.4 111.6 84.0% 16.0% 1,616 351 1,967 1,616 351 1,967 80 
134    40S 89.3 13.1 101.0 79.9% 5.1% 95.1 13.8 108.6 87.3% 12.7% 1,526 236 1,762 1,526 236 1,762 80 
119     232S 92.3 10.9 102.3 90.7% 5.0% 93.1 15.8 105.9 84.0% 10.5% 4,217 1,072 5,289 4,217 1,072 5,289 80 
126    241S 91.9 12.7 104.1 84.9% 8.1% 95.4 14.7 108.7 89.4% 13.1% 4,630 642 5,272 4,630 642 5,272 80 

 9779N 78.7 14.2 92.2 48.4% 1.3% 75.2 19.8 92.4 41.4% 2.6% 1,518 191 1,709 1,518 191 1,709 80   מקומית 3
10    8833N 70.0 10.8 80.1 15.0%  0%  73.0 10.5 83.8 22.6%  0%  1,395 212 1,607 1,395 212 1,607 80 

5    8277N 80.9 12.5 92.5 55.5% 0.9% 80.5 11.5 91.9 51.4% 0.8% 1,122 253 1,375 1,122 253 1,375 80 
36    7011N 83.5 15.9 98.1 62.4% 3.7% 83.9 15.3 98.4 57.6% 5.4% 1,284 297 1,581 1,284 297 1,581 80 
78    4623C  70.9 9.9 80.4 16.0% 0.1% 71.8 13.7 85.7 23.7% 0.9% 4,016 1,154 5,170 4,016 1,154 5,170 80 
86    4311C  91.5 12.3 102.9 85.1% 6.4% 90.8 15.4 105.0 82.8% 8.8% 2,751 478 3,229 2,751 478 3,229 80 
49    5611C  56.8 8.5 64.9 0.7%  0%  56.5 9.2 65.0 1.3%  0%  6,776 1,269 8,045 6,776 1,269 8,045 80 
45    5720C  71.3 15.7 84.3 25.5% 0.3% 76.6 13.2 88.5 36.2% 1.7% 4,667 746 5,413 4,667 746 5,413 80 

105    3855S 82.9 11.8 94.1 57.7% 2.0% 81.4 14.7 95.5 50.2% 3.5% 2,932 546 3,478 2,932 546 3,478 80 
123    2444S 82.8 12.8 93.5 62.0% 1.3% 81.2 13.1 93.3 53.8% 2.5% 2,576 805 3,381 2,576 805 3,381 80 

  ש ביתר סוגי הדרכים " קמ110מעל , פתש בדרך מהירה או ממוחל" קמ130מעל * 
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  )ש" קמ70מהירות מותרת  ( עורקיות דרכים עירוניות– ב
  

  כ"סה זרימה חופשית לילה יום        
מספר 
אתר 

מצפון 
 לדרום

 רחוב עיר נתיב
מהירות 
, ממוצעת

 ש"קמ

סטית 
, תקן
 ש"קמ

מהירות 
אחוזון 

85 ,
 ש"קמ

אחוז 
מעל 

מהירות 
 מותרת

אחוז 
מעל 

90 
 ש"קמ

הירות מ
, ממוצעת

 ש"קמ

סטית 
, תקן
 ש"קמ

מהירות 
אחוזון 

85 ,
 ש"קמ

אחוז 
מעל 

מהירות 
 מותרת

אחוז 
מעל 

90 
 ש"קמ

כלי 
 -רכב 

שעות 
 יום

כלי 
-רכב

שעות 
 לילה

 כ"סה
כלי רכב 

 שעות -
 יום

כלי 
-רכב

שעות 
 לילה

 כ"סה

בר ' ד חיפה ימני 22
 7,052 1,331 5,721 7,052 1,331 5,721 0.5% 22.4% 73.5 10.3 62.5 0.3% 9.8% 67.2 10.2 57.3 יהודה

בן ' שד נתניה ימני 46
 8,373 1,633 6,740 8,373 1,633 6,740 2.9% 34.5% 77.6 10.8 67.0 2.0% 36.7% 77.0 9.3 67.8 גוריון

פתח  ימני 68
 תקווה

ועד 
ארבע 
 ארצות

52.4 10.8 62.8 5.0% 0.1% 53.2 11.1 63.5 7.1% 0.4% 5,380 2,135 7,515 5,380 2,135 7,515 

 ימני 73
תל 

-אביב 
 יפו

' שד
 12,293 2,498 9,795 10,631 2,498 8,133 3.8% 33.2% 79.3 14.7 63.9 1.1% 20.1% 72.7 14.1 58.4 רוקח

' שד אשקלון ימני 114
 874 159 715 874 159 715 3.8% 24.5% 74.1 16.4 60.1 2.0% 20.1% 72.0 13.8 59.8 בגין

חיים  םירושלי ימני  101
 11,117 3,489 7,628 11,117 3,489 7,628 1.0% 11.8% 68.0 11.7 56.5 0.1% 4.0% 60.9 14.4 46.8 בר לב

 6,352 1,053 5,299 6,352 1,053 5,299 0.8% 10.2% 67.6 9.7 59.2 0.1% 3.4% 62.6 7.8 55.3 4כביש  חדרה שמאלי 41

בר ' ד חיפה שמאלי 23
 7,653 1,317 6,336 7,653 1,317 6,336 16.5% 72.2% 90.7 13.2 78.3 5.2% 54.5% 82.3 11.1 71.7 יהודה

 רחובות שמאלי 92

' ד
מנחם 

בגין 
 בגין

76.0 9.7 85.7 72.9% 7.0% 77.6 12.3 88.4 73.7% 12.2% 5,592 1,380 6,972 6,465 1,380 7,845 

' ד הרצליה שמאלי 59
 15,064 3,189 11,875 5,248 2,374 2,874 1.0% 20.2% 72.2 10.3 62.5 0.2% 14.0% 69.6 8.7 61.3 ירושלים

ראשון  שמאלי 83
 לציון

' שד
משה 

 דין
60.4 10.0 70.3 15.7% 0.2% 64.3 10.2 74.9 26.3% 1.4% 8,139 2,352 10,491 9,801 2,352 12,153 

בן ' שד נתניה שמאלי 47
 6,879 1,193 5,686 6,076 1,193 4,883 8.4% 65.5% 85.3 10.7 74.8 6.8% 72.7% 85.1 9.4 75.8 גוריון

פתח  שמאלי 69
 תקווה

ועד 
ארבע 
 ארצות

56.2 10.3 66.5 8.4% 0.2% 57.0 10.8 67.2 10.0% 0.5% 3,981 1,395 5,376 3,981 1,395 5,376 

 שמאלי 74
תל 

-אביב 
 יפו

' שד
 15,673 3,695 11,978 6,358 2,717 3,641 8.7% 57.9% 85.4 13.5 72.5 2.1% 31.3% 76.7 14.6 62.7 רוקח
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  כ"סה זרימה חופשית לילה יום        
מספר 
אתר 

מצפון 
 לדרום

 רחוב עיר נתיב
מהירות 
, ממוצעת

 ש"קמ

סטית 
, תקן
 ש"קמ

מהירות 
אחוזון 

85 ,
 ש"קמ

אחוז 
מעל 

מהירות 
 מותרת

אחוז 
מעל 

90 
 ש"קמ

הירות מ
, ממוצעת

 ש"קמ

סטית 
, תקן
 ש"קמ

מהירות 
אחוזון 

85 ,
 ש"קמ

אחוז 
מעל 

מהירות 
 מותרת

אחוז 
מעל 

90 
 ש"קמ

כלי 
 -רכב 

שעות 
 יום

כלי 
-רכב

שעות 
 לילה

 כ"סה
כלי רכב 

 שעות -
 יום

כלי 
-רכב

שעות 
 לילה

 כ"סה

בית  שמאלי 107
 שמש

' שד
יהודה 
 בן זאב

74.2 10.2 83.9 64.9% 6.7% 73.1 11.8 84.7 58.1% 7.4% 3,508 928 4,436 3,508 928 4,436 

' שד אשדוד שמאלי 110
 7,238 1,818 5,420 7,238 1,818 5,420 1.7% 29.5% 74.8 9.7 66.1 0.5% 22.4% 72.3 8.7 64.2 הרצל

' שד אשקלון שמאלי 115
 7,632 1,338 6,294 7,632 1,338 6,294 1.8% 35.1% 76.2 9.4 67.2 0.4% 23.5% 72.5 8.1 64.6 בגין

חיים  ירושלים שמאלי 102
 11,042 3,229 7,813 11,042 3,229 7,813 2.1% 20.3% 72.7 12.1 61.3 0.3% 6.1% 63.9 14.9 49.8 בר לב
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  )ש" קמ50מהירות מותרת  (*מסלולי-מאסף עירוני דו –ג 
  

 לילה יום      
מספר 
אתר 

מצפון 
 רחוב עיר לדרום

מהירות 
, ממוצעת

 ש"קמ

סטית 
, תקן
 ש"קמ

מהירות 
, 85אחוזון 

 ש"קמ
אחוז מעל 

מהירות 
 מותרת

אחוז מעל 
 ש" קמ70

מהירות 
, ממוצעת

 ש"קמ

סטית 
, תקן
 ש"קמ

מהירות 
, 85אחוזון 

 ש"קמ
אחוז מעל 

מהירות 
 מותרת

אחוז מעל 
 ש" קמ70

 14.0% 99.0% 70.0 6.6 63.3 14.0% 96.0% 70.0 7.2 61.7 תל חי קרית שמונה 2
 6.0% 69.0% 66.0 9.5 56.3 0.0% 51.0% 64.0 9.3 52.4 הבנים עפולה 28
 32.0% 74.0% 77.0 14.6 61.8 29.0% 65.0% 78.9 15.4 59.2 דרך השלום כרמיאל 16
 0.0% 41.0% 56.0 7.8 47.2 0.0% 35.0% 56.0 8.8 45.6 ר"זלמן שז נהריה 12
 0.0% 81.0% 64.9 5.9 57.4 0.0% 66.0% 61.0 6.1 53.5 שמשון חיפה 21
 7.0% 89.0% 69.0 7.6 61.0 1.0% 78.0% 67.0 8.1 57.6 עמק איילון שוהם 80
 28.0% 74.0% 75.0 12.3 60.4 13.0% 58.0% 69.9 12.9 54.6 הדקלים' שד צורן קדימה 53
 0.0% 0.0% 47.0 3.6 42.4 0.0% 0.0% 45.9 3.5 41.6 ויצמן גדרה 96
 3.0% 69.0% 67.0 9.0 56.2 0.0% 55.0% 65.0 10.0 52.7 ויצמן כפר סבא 58
 0.0% 40.0% 57.9 8.1 47.3 0.0% 16.0% 51.0 5.2 44.7 דוד המלך' שד לוד 84

מודיעין  85
 45.0% 100.0% 81.9 8.8 70.1 11.0% 97.0% 70.0 7.0 61.1 דם המכבים מכבים רעות

 0.0% 93.0% 64.9 5.3 58.5 14.0% 70.0% 70.0 10.2 57.7 שאול המלך יפו-תל אביב  77
 0.0% 95.0% 66.0 5.7 59.4 0.0% 77.0% 63.0 6.0 55.4 ירושלים' שד ראשון לציון 82
 0.0% 47.0% 64.9 13.7 47.7 0.0% 8.0% 50.0 6.7 41.4 בר כוכבא פתח תקווה 67

 28.0% 97.0% 75.9 8.7 64.9 25.0% 92.0% 74.0 8.9 63.4 הרב איפרגן שדרות 120
 2.0% 51.0% 57.0 7.4 50.7 0.0% 39.0% 56.0 6.7 48.5 לכיש' שד קריית גת 117
 0.0% 59.0% 65.9 10.9 52.8 0.0% 45.0% 63.0 10.9 49.7 הרב אלנקווה דימונה 133
 0.0% 55.0% 57.0 4.7 51.1 0.0% 43.0% 55.9 4.4 49.9 זמעפילי אגו בית שמש 106
 23.0% 98.0% 72.0 7.2 63.7 13.0% 92.0% 69.9 7.4 60.8 הטייסים  אשקלון 112
 0.0% 62.0% 62.0 8.2 53.8 2.0% 66.0% 65.9 8.1 55.6 יצחק רבין' ד ירושלים 103
 31.0% 85.0% 77.9 11.1 63.3 25.0% 83.0% 74.9 10.7 62.0 מצדה' ד באר שבע 129

   בלילה100- ביום ו100:  כלי רכב בזרימה חופשית200נמדדו , בכל אתר* 
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  )ש" קמ50מהירות מותרת * (מסלולי-מאסף שכונתי חד –ד 
  

 לילה יום      

מספר אתר 
 רחוב עיר מצפון לדרום

מהירות 
, ממוצעת

 ש"קמ

סטית 
, תקן
  ש"קמ

מהירות 
, 85אחוזון 

 ש"קמ

אחוז מעל 
רות מהי

 מותרת

אחוז 
 70מעל 
 ש"קמ

מהירות 
, ממוצעת

 ש"קמ

סטית 
, תקן
 ש"קמ

מהירות 
, 85אחוזון 

 ש"קמ

אחוז מעל 
מהירות 
 מותרת

אחוז מעל 
 ש" קמ70

 0.0% 6.0% 50.0 6.6 41.7 0.0% 14.0% 50.0 7.4 40.5 ירושלים טבריה 17
 1.0% 60.0% 61.0 9.4 51.3 0.0% 43.0% 61.0 9.4 48.7 ויצמן' שד קריית ביאליק 19
 18.0% 85.0% 72.0 8.7 61.0 15.0% 78.0% 70.9 8.8 58.7 הפסגות נצרת עילית 25
 0.0% 0.0% 44.0 4.9 37.5 0.0% 0.0% 36.0 2.9 33.3 ם"רמב חדרה 42
 0.0% 3.0% 42.0 7.5 35.5 0.0% 0.0% 40.0 5.7 33.7 הנריטה סולד נהריה 13
 0.0% 34.0% 58.0 7.8 47.2 0.0% 19.0% 51.0 7.4 42.7 הגליל חיפה 20
 0.0% 36.0% 55.0 6.7 47.6 0.0% 10.0% 49.0 6.1 42.3 קדושי מצריים יהוד 79
 0.0% 49.0% 59.0 7.5 50.6 0.0% 47.0% 58.0 7.8 49.3 הרצל הוד השרון 60
 0.0% 57.0% 57.9 5.0 51.6 0.0% 20.0% 51.0 5.1 44.9 שבזי ראש העין 65
 0.0% 70.0% 62.9 7.2 55.1 0.0% 65.0% 61.0 6.0 53.3 ןפיינשטיי רחובות 91
 0.0% 10.0% 49.0 7.9 38.8 0.0% 1.0% 41.9 6.8 33.1 ירושלים בני ברק 70
 0.0% 37.0% 55.9 7.9 46.1 0.0% 38.0% 59.0 10.0 46.9 שפרינצק נתניה 48
 0.0% 38.0% 63.0 10.3 48.9 0.0% 18.0% 51.0 4.2 46.0 דוד המלך' שד יפו-תל אביב  76
 0.0% 39.0% 60.0 9.3 48.1 0.0% 13.0% 50.0 4.6 44.8 העצמאות פתח תקווה 66
 0.0% 39.0% 57.9 10.4 46.8 0.0% 0.0% 44.0 5.2 37.7 מסילת ישרים יפו-תל אביב  75

 0.0% 25.0% 52.9 5.6 45.9 0.0% 20.0% 51.0 7.0 43.1 שמעון סויסה מבשרת ציון 100
 0.0% 24.0% 52.9 4.5 46.9 0.0% 21.0% 52.0 5.0 45.6 הרב אבו חצרה נתיבות 121
 0.0% 41.0% 54.0 6.4 48.0 0.0% 40.0% 54.9 6.0 47.6 ח"פלמ ערד 132
 4.0% 67.0% 67.0 9.5 55.9 0.0% 63.0% 63.9 8.3 53.8 דרום אפריקה' שד אשקלון 113
 0.0% 20.0% 54.0 10.5 40.7 0.0% 0.0% 40.9 6.5 32.9 בר כוכבא ירושלים 104
 0.0% 65.0% 66.0 9.4 54.5 0.0% 51.0% 62.0 9.0 51.7 יעלים' שד באר שבע 130

   בלילה100- ביום ו100:  כלי רכב בזרימה חופשית200נמדדו , בכל אתר* 
  
  
  



 

  ח סטטיסטי " דו-פיתוח שיטה להשוואת מדדי מהירות בין שני סקרים : 'נספח ב

  הטכניון, המעבדה לסטטיסטיקה, אילה כהן' פפרו, ר אטי דובא"מאת ד

  
  הקדמה. א
  

הם נתוני מדידות מהירות עבור מספר ) קטגורית ערים(הנתונים העומדים לרשותנו עבור כל שכבת דגימה 
 תהאתרים נבחרו בהסתברות שווה בתוך שכב.  עירשיכים לשכבת הדגימה שהיא קטגוריתאתרים ה

  .י בחירה מתאימה"ע, א הייתה לנו רשימת קטעיםלמרות של, הדגימה שהיא קטגורית עיר
   proportional  allocation -ההנחה שלנו היא שבכל אתר  הדגימה של המכוניות  היא  ב

  
  השוואת ממוצעי מהירויות בשנים שונות. ב
  
  חישוב בתוך שכבה. 1.ב
  

  :נסמן

ijhx =המהירות שנמדדה עבור המכונית ה-i – ר הבאת, ית-jבשכבה ה,  י-h –ית  

Hh
jj

ni

h

jh

,..1
,..,1

,..,1

=

=

=
  

  :כאשר

hjn = באתר  ה) רכבים שנמדדו(מספר התצפיות-j י בקטגורית הערים ה- hית .  

hj = מספר האתרים בקטגורית הערים ה - hית .  

H = מספר קטגוריות הערים  
  

   בתוך השכבה הגבוהה יותר של קטגוריות ערים,למעשה נתייחס לכל אתר כשכבה
  לחישוב מהירות ממוצעת של שכבה

hjהיא שהיחס  proportional allocation -ההנחה ב
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 מיצג  את החלק של 

 -נסמן יחס זה כ. קטגורית העיר(  הנסועה באתר מתוך אתרי השכבה 
hjW .ה שים לב שמשקלות אל

1כלומר .  בכל אתר1- מסתכמים ל
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  :נגדיר
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Hhjj: עבור h ,..1;,..,1 ==  

  
  :ולשונות אמד זה , hאמד למהירות הממוצעת בשכבה 
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   שקלול שכבות–חישוב מדד כולל . 2.ב

  hλ - כhנגדיר משקל כל שכבה 

  
 משקל

hλ יה בערים יאוכלוסכ "סה
 אלה

שכבות (קטגוריות ערים 
 )דגימה

 מרכז –עיר גדולה  790636 0.153
 לא מרכז - גדולה עיר  1389205 0.269
 מרכז –בינונית עיר  1284142 0.249
 לא מרכז - בינונית עיר  304012 0.059
 מרכז –ה קטנעיר  496481  0.096
 צפון –קטנה עיר  633960 0.123
 דרום –קטנה עיר  262577 0.051

 כ"סה 5161013 1
  
  

  .1-שים לב שגם משקלות אלה מסתכמים ל

1כלומר .  בכל אתר1-שים לב שמשקלות אלה מסתכמים ל
1

=∑
=

H

h hλ.  

  :אמד למהירות הממוצעת הכללית נתון על ידי

∑
=

∑
=

∑
=

∑
=

∑
=

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛==

H

h

j

l lhlh

j

l lhl
H

h h
H

h hh

h

lh

h

h

h

xW

xWxx

1 1

111 ...

*
43421

δ

λ

λλ

 

אפשר להסתכל על אמד המהירות הממוצעת הכללית כשקלול ממוצעי השכבות לפי ניתן לראות כי 

 השווה למכפלת lhδאו כשקלול ישיר של האתרים עם משקל , ) עם המשקולות מהטבלה(קטגוריות ערים 

  .המשקל של האתר בתוך שכבה כפול משקל השכבה לפי קטגוריות ערים

∑: נות אמד המהירות הממוצעת הכללית נתון על ידיאמד לשו
=

H

h hhSE
1

2
.

2λ ,שקלול ריבועי , כלומרSE 

יש לשים לב שלמרות שאנו . כשהשקלול לפי ריבועי המשקלות, של כל שכבה לפי קטגוריות ערים

∑משתמשים במילה שקלול 
=

≠
H

h h1

2 1λ . של ריבועי גם כאן אפשר לחשב את האמד כשקלול ישירSE 

)של האתרים עם משקל  )2lhδ מכפלת המשקל של האתר בתוך שכבה כפול משקל ( השווה לריבוע

∑ :כלומר, )השכבה לפי קטגוריות ערים
=

∑
=

=
H

h lh
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l
SESE h
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  נראה זאת
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  בין שנים השוואת מהירויות ממוצעות . 3.ב
  

. ת ממוצע התצפיות באתר מתפלג בקרוב נורמאלי,מכיוון שבכל אתר יש מספר גדול מספיק של תצפיות
  .ליתאלכן הממוצע על פני השכבות גם הוא מתפלג נורמ.  הוא נורמאליםשקלול משתנים מקריים נורמאליי
 הוא מפולג נורמלית עם לכן הפרש הממוצעים על פני שתי השנים גם. אנו מניחים אי תלות בין השנים

  .הפרש הממוצעים של האוכלוסיות ושונות ששווה לסכום השונויות של שתי השנים
  :נסמן

Ax.. = אמד המהירות הממוצעת הכללית עבור שנהA) 2009(  

Bx.. = אמד המהירות הממוצעת הכללית עבור שנהB) 2010(  

2
..)(ASE =  אמד לשונות אמד המהירות הממוצעת הכללית עבור שנהA  

2
..)(BSE =  אמד לשונות אמד המהירות הממוצעת הכללית עבור שנהB  

Aμ =ה בשנה יהמהירות הממוצעת באוכלוסיA  

Bμ =יה בשנה יהמהירות הממוצעת באוכלוסB  

  
  :אזי
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BSEASE
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BAD ≈
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−−−
=

μμ
  

  :לכן
 A לשנה B להפרש המהירויות הממוצעות באוכלוסיה בין שנה 95%רווח סמך דו צדדי ברמת סמך של 

  :הוא

( )2
..

2
......

2
..

2
...... )()(96.1,)()(96.1 BSEASExxBSEASExx ABAB ++−+−−  

 B מצביע על הפרש מובהק במהירות הממוצעת באוכלוסייה בין שנה 0רווח סמך שלא כולל את הערך 
  . Aלשנה 

  
 A לשנה Bנת השערה דו צדדית שהפרש המהירויות הממוצעות באוכלוסיה בין שנה  לבחי Pvalueחישוב 

  :הוא אפס נעשה על ידי
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  .לית מצטברתא הינה פונקצית התפלגות נורמΦכאשר 
  .5% נקבל הפרש מובהק בין השנים ברמת מובהקות של 5% -אם מתקבל לדוגמה ערך מתחת ל
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  השוואת פרופורציות בשנים שונות. ג
  

אולם שונים בעובדה , מבחינת אופי השקלולים, החישובים עבור פרופורציות דומים לאלה של ממוצעים
כמו בסעיף הקודם נשתמש בקרוב . שבמקרה זה היא פרופורציה, ששונות האמדים תלוויה בתוחלת שלהם 

  . לי להסקה ולהשוואהאהנורמ
, או בפרופורציות גבוהות מאוד, עד כדי עשיריות האחוז, מדובר בפרופורציות נמוכות מאודנציין שלעיתים 

במקרה כזה מתקנים בספרות את האמד לפרופורציה . מתקבלת שונות אפסית, 100%אפילו של 
 הצלחות שתיהוסף "כ "התיקון המקובל בד. ומשתמשים בו לקבלת רווחי סמך ולביצוע מבחני השערות

  .תיקון זה חסר משמעות ולא נשתמש בו, אולם בשל המדגמים הגדולים". תושני כשלונו
  
  חישוב בתוך שכבה. 1.ג
  

  :נסמן

ijhx =המהירות שנמדדה עבור המכונית ה-i – באתר ה, ית-jבשכבה ה,  י-h –ית  

ijhy = ה אם המהירות שנמדדה עבור המכונית 1משתנה המקבל ערך-i – באתר ה, ית-jבשכבה ה,  י-h –

המהירות  –תנאי נדרש אחד בפרויקט זה הוא ). כשלון(= ואפס אם לא ) הצלחה(= ית מקיימת תנאי נדרש 
  . מותרתהמהירות המעל  המהירות –תנאי נדרש אחר הוא . מעל מהירות גבוהה

  

Hh
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=

  

  :כאשר

hjn =באתר  ה) רכבים שנמדדו(יות מספר התצפ-j י בקטגורית הערים ה- hית .  

hj = מספר האתרים בקטגורית הערים ה - hית .  

H = מספר קטגוריות הערים  
  

  בתוך השכבה הגבוהה יותר של קטגוריות ערים, למעשה נתייחס לכל אתר כשכבה

hjהיא שהיחס  proportional allocation -ההנחה ב
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 מיצג  את החלק של 

 -נסמן יחס זה כ. קטגורית העיר(  הנסועה באתר מתוך אתרי השכבה 
hjW . שים לב שמשקלות אלה

1כלומר .  בכל אתר1- מסתכמים ל
1

1

1
∑
=

∑
=

∑
=

=
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

=
h

h

h

hh

h

j

l j

l l

lj

l l
n

n
W  



 

  
  
117

  :נגדיר
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  .ציה אמד זה ישמש כאמד נקודתי לפרופור

  
  

Hhjj: עבור h ,..1;,..,1 ==  

  
  :ולשונות אמד זה , hאמד נקודתי לפרופורציית ההצלחות בשכבה 
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   שקלול שכבות–חישוב מדד כולל . 2.ג

  hλ - כhנגדיר משקל כל שכבה 

  
 משקל

hλ אוכלוסיה בערים כ "סה
 אלה

שכבות (קטגוריות ערים 
 )דגימה

 מרכז –עיר גדולה  790636 0.153
 לא מרכז - גדולה עיר  1389205 0.269
 מרכז –בינונית עיר  1284142 0.249
 לא מרכז - בינונית עיר  304012 0.059
 מרכז –קטנה עיר  496481  0.096
 צפון –קטנה עיר  633960 0.123
 דרום –קטנה עיר  262577 0.051

 כ"סה 5161013 1
  
  

  .1-שים לב שגם משקלות אלה מסתכמים ל

1כלומר .  בכל אתר1-שים לב שמשקלות אלה מסתכמים ל
1

=∑
=

H

h hλ.  

  :אמד לפרופורציה הכללית נתון על ידי

∑
=

∑
=

∑
=

∑
=

∑
=

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛==

H

h

j

l lhlh

j

l lhl
H

h h
H

h hh

h

lh

h

h

h

pW

pWpp

1 1

111 ...

ˆ*

ˆˆˆ

43421
δ

λ

λλ

  

פי קטגוריות ערים אפשר להסתכל על אמד הפרופורציה הכללית כשקלול ממוצעי השכבות לניתן לראות כי 

 השווה למכפלת המשקל של lhδאו כשקלול ישיר של האתרים עם משקל , ) עם המשקולות מהטבלה(

  .האתר בתוך שכבה כפול משקל השכבה לפי קטגוריות ערים

∑: אמד לשונות אמד הפרופורציה הכללית נתון על ידי
=

H

h hhSE
1

2
.

2λ ,ועי שקלול ריב, כלומרSE של כל 

יש לשים לב שלמרות שאנו משתמשים . כשהשקלול לפי ריבועי המשקלות, שכבה לפי קטגוריות ערים

∑במילה שקלול 
=

≠
H

h h1

2 1λ . גם כאן אפשר לחשב את האמד כשקלול ישיר של ריבועיSE של האתרים 

)עם משקל  )2lhδ אתר בתוך שכבה כפול משקל השכבה לפי מכפלת המשקל של ה( השווה לריבוע

∑ :כלומר, )קטגוריות ערים
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  השוואת מהירויות ממוצעות בין שנים . 3.ג
  

  .ליאגם כאן נשתמש בקרוב הנורמ

Ap..ˆ = אמד הפרופורציה  הכללית עבור שנהA) 2009(  

Bp..ˆ =הכללית עבור שנה אמד הפרופורציה  B) 2010(  

2
..)(ASE =  אמד לשונות אמד הפרופורציה הכללית עבור שנהA  

2
..)(BSE =  אמד לשונות אמד הפרופורציה הכללית עבור שנהB  

Ap = הפרופורציה באוכלוסיה בשנהA  

Bp = באוכלוסיה בשנה הפרופורציהB  

  
  :אזי
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  :לכן
  : הואA לשנה Bיה בין שנה י להפרש הפרופורציות באוכלוס95%רווח סמך דו צדדי ברמת סמך של 

( )2
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2
......

2
..

2
...... )()(96.1ˆˆ,)()(96.1ˆˆ BSEASEppBSEASEpp ABAB ++−+−−  

  . A לשנה B מצביע על הפרש מובהק בפרופורציות באוכלוסייה בין שנה 0רווח סמך שלא כולל את הערך 
  

 הוא אפס A לשנה Bה בין שנה י לבחינת השערה דו צדדית שהפרש הפרופורציות באוכלוסי Pvalue חישוב
  :נעשה על ידי
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  . הינה פונקצית התפלגות נורמלית מצטברתΦכאשר 
  .5%ת של  נקבל הפרש מובהק בין השנים ברמת מובהקו5% -אם מתקבל לדוגמה ערך מתחת ל
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  חישוב הפרש קוונטילים. ד
  
  יהיחישוב פונקצית התפלגות מצטברת לאוכלוס. 1.ד
  

 שווה להסתברות שמהירות הנסיעה tפונקצית ההתפלגות המצטברת של מהירויות הנסיעה בנקודה 
מכאן שאמידת פונקצית ההתפלגות המצטברת של מהירויות . t-יה תהיה קטנה או שווה ליבאוכלוס
כאשר הצלחה נרשמת כאשר מהירות קטנה או ,   היא בעצם אמידת פרופורצית ההצלחותtנקודה הנסיעה ב
  . t-שווה ל
  :נגדיר

ijhx =המהירות שנמדדה עבור המכונית ה-i – באתר ה, ית-jבשכבה ה,  י-h –ית  

)( txI ijh ,  יj-באתר ה, ית – i-ונית ה אם המהירות שנמדדה עבור המכ1משתנה המקבל ערך = ≥

  ).כשלון(= ואפס אם לא , נגדיר זאת כהצלחה, t-ית קטנה או שווה ל– h-בשכבה ה

)(ˆ tplh = אמד לפרופורציית ההצלחות באתרl בשכבה h.  

)(ˆ . tp h = אמד לפרופורציית ההצלחות בשכבהh.  
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  :לפי הפיתוח מסעיף קודם
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  :כלומר

ניתן להתייחס לאמד כספירה משוקללת של מספר ההצלחות בכל האוכלוסייה כאשר משקל כל הצלחה 

הוא 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
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∑
=
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l l
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n
1

λ
(מסכמים את כל המשקלים : או במילים פשוטות יותר. 
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 התצפיות של) 

  .יש לשים לב שמשקל כל התצפיות משכבת קטגוריית עיר זהה. t-שהמהירות שלהן קטנה או שווה ל
  

  : בנוסף
: אמד לשונות אמד הפרופורציה הכללית נתון על ידי
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   לאוכלוסייה pחישוב שיברון . 2.ד
  

  . p=0.85בפרויקט זה 

pF המקיימת  pξאנו מחפשים את המהירות  p =)(ξ .מהירות זאת היא השיברון ה-p -י.  

ˆ)ˆ( -שמקיים ש pξ̂אמד לגודל זה באוכלוסייה הינו הערך 
pF ξשווה ל -p .  

אשר משקל כל , וקללים על ידי תוכנה שבה יש אפשרות לחישוב שיברונים משתחישוב ערך זה יכול להיעשו

תצפית הוא  

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

∑
=

h

h

j

l l

h

n
1

λ
.  

ˆ)(דרך אחרת היא חישוב   tFובחירת , עבור רשת צפופה של ערכיםpξ̂להיות שווה ל -t שמקיים 

)(ˆ tFשווה ל -pהנבחר .  

  
  
   לאוכלוסייהp-חישוב אמד לשונות האמד לשיברון ה. 3.ד
  

  . המוסברת בדוח קודםWoodruffהאמד נבנה על פי העיקרון של שיטת 
  :שלבים

ˆ)(האמד לשונות חשב את  tF עבור pt ξ̂= .נסמן אמד זה כ- ( )( )pFV ξ̂ˆˆ.  

יהא 

2
1 α
−

Z21- השברון ה
α

  .5%- ששווה לαבדרך כלל ניקח . ליתאהתפלגות נורמ מ−

)חשב את  )( )ppL FVZP ξξ α
ˆˆˆˆˆ

2
1−

−=  

)חשב את  )( )ppH FVZP ξξ α
ˆˆˆˆˆ

2
1−

+=  

ˆ0אם  <LP 1אוˆ >HP נגדיל את αעד שנקבל ,  או יותר10%- להיות שווה לα 0 שעבורוˆ >LP 

ˆ1 -ו <HP.  

LLP: המקיים, LP̂ξ̂נמצא  PF ˆ)ˆ(ˆ
ˆ =ξ בשיטה בה מצאנו את pξ̂  

UUP: המקיים, UP̂ξ̂נמצא  PF ˆ)ˆ(ˆ
ˆ =ξ בשיטה בה מצאנו את pξ̂  

  
  

):   א הוpξ̂ של SE-ה ) ( )
2

1

ˆˆ

*2

ˆˆ
ˆˆˆ

α

ξξ
ξξ

−

−
==

Z
VSE LPUP
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  השוואת שיברונים בין שנים . 4.ד
  

A
pξ̂ =אמד השיברון ה-p עבור שנה A) 2009(  

B
pξ̂ =אמד השיברון ה-p עבור שנה B) 2010(  

)(ASE = ה-SE של 
A
pξ̂  

)(BSE  = ה-SE של 
B
pξ̂          

  
  :לכן

  : הואA לשנה B להפרש השיברונים באוכלוסיה בין שנה 95%רווח סמך דו צדדי ברמת סמך של 

( )2222 )()(96.1ˆˆ,)()(96.1ˆˆ BSEASEBSEASE A
p

B
p

A
p

B
p ++−+−− ξξξξ  

  . A לשנה B מצביע על הפרש מובהק בשיברונים באוכלוסייה בין שנה 0רווח סמך שלא כולל את הערך 
  

 הוא אפס A לשנה B לבחינת השערה דו צדדית שהפרש השיברונים באוכלוסיה בין שנה  Pvalueחישוב 
  :נעשה על ידי
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